
Rendszer útmutató 



Berendezések, vezérlések és szolgáltatások 
a kereskedelem és az ipari piacok 
integrált HVAC-R megoldásaihoz 




TRANE Mérnökök számára 



Megadja az ügyféligényeknek leginkább 
megfelelő fűtő, szellőztető és légkondicionáló 
rendszer kikereséséhez és megtervezéséhez 
szükséges információkat. 



| Épületfelügyeleti alkalmazások 




További információk a fontos tervezési és 
koncepciókidolgozási munkafázisokhoz. Műszaki 
szakértelmünk és az épülettípusok ismerete az adott 
piacokon segít Önnek a kezdeti specifikációk helyes 
beállításában. 




Ismerje meg, hogy a szolgáltatásaink hogyan 
segíthetnek abban, hogy a HVAC rendszerek 
maximális hatékonysággal működjenek az épület 
teljes életciklusa alatt. 



Í Épületgépészeti (HVAC) termékválasztó 
eszköz 

r~ 




A webhelyen egy speciális HVAC termékválasztó eszköz 
található, amely segít a mérnököknek és tanácsadóknak 
a berendezés gyors és könnyű kiválasztásában, 
a HVAC rendszer terveinek elkészítésében. A kiválasztott 
rendszert egy személyre szabott listához adhatja, és ezt 
a legfontosabb műszaki adatokkal együtt e-mailben 
továbbküldheti. 




| Berendezések és vezérlések 




Hozzáférés az információkhoz a tervezési 
szakaszban. A széleskörű berendezés- és vezérlés 
termékkínálatunkban megtalálhatja az igényeinek 
megfelelőt. 



| Fenntartható megoldások 




Hozzáférés a modern, energiahatékony HVAC 
rendszerekkel és technológiákkal kapcsolatos 
kulcsfontosságú információkhoz, amelyek hosszú távú 
minőséget és fenntarthatóságot biztosítanak, valamint 
jelentős megtakarításokat eredményezhetnek. 




Honlap: £ J 
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UniTrane™ Harmony fan coil 



| Csendes lélegzetvétel 




Az UniTrane™ Harmony fan coil eszközök elérhetőek burkolatos 
és burkolat nélküli változatban is, váltóáramú és EC ventilátor 
motor modellekkel, 0,9 és 6,5 kW teljesítmény közötti opciók 
és tartozékok széles választékával. 

Akár 30 dBA alacsony hangteljesítmény-szint. 

Egy rendkívül jól konfigurálható terméket kapunk, amely 
a teljesítmény, az akusztikai komfortérzet és az üzemeltetési 
költségek optimális kombinációját nyújtja. 

A beszerelés egyszerűbb, mivel nincs szükség hozzá 
légcsatorna hálózatra, a mennyezet átalakítására vagy fali 
termosztát felszerelésére. 



RTHD evo vízhűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 



| Nagy hatékonyságú hűtők a nagy teljesítményű épületekhez 



ATrane nagy szakértelemmel rendelkezik a vízhűtéses 
csavarkompresszoros folyadékhűtők és a vezérlő technológia 
területén a teljes körű ügyfélelégedettség érdekében. 

ATrane négy hatékonysági szintet kínál, ideértve egy Magas 
Szezonális hatékonyságú (HSE) verziót is, amely Trane adaptív 
frekvenciaváltós hajtással rendelkezik. 

Megbízható és együttműködésre képes kombinált TD7 színes 
érintőképernyő ésTracer™ UC800 intelligens hajtásrendszer, 
jellemzői a csökkentett energiafogyasztás és könnyű 
kapcsolattartás a folyadékhűtő berendezésével. 

• A legjobb EER és ESEER értékekkel a piacon 

• Sokszínűség - megfelelő a komfort hűtéshez és precíziós 
pontosságú hőmérséklet-szabályozáshoz 

• Optimalizált teljes működési költség 

• Legendás Trane megbízhatóság 
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Sintesis RTAF léghűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 



| A legjobb tulajdonságok egy termékben. A mi legjobb termékünk. 



ATrane a legnagyobb hatékonyságot és teljesítményt egyesítette 
egy rendszerben. ATrane Sintesis a legjobb hőmérséklet-szabályozást 
biztosítja a legnagyobb igényű alkalmazásoknál. ATrane Sintesis 
egyszerűen a következők tulajdonságok legjobb ötvözete: 

• Energiahatékony - Négy hatékonysági szint az épület, az éghajlat 
és a költségvetés által támasztott igények kielégítésére. 

• Csendes - Három szintű zajcsillapítás, a működés hatékonyságának 
csökkentése nélkül. 

• Megbízható - ATrane-nél megtervezzük és legyártjuk a legfontosabb 
alkotóelemeket és rendkívül alapos teljesítmény- és megbízhatósági 
teszteknek vetjük alá őket. 

• Intelligens - Minden -1 8°C és 55°C közötti környezetben egész éven át képes hűteni. Leginkább ipari területen 
alkalmazható, és megfelel az Ecodesign 201 6 előírásainak. Az üzemeltetés nem is lehetne egyszerűbb az intelligens 
vezérlőknek és a felhasználóbarát érintőképernyős interfésznek köszönhetően. A Smart Com interfésszel egyszerűen 
csatlakoztatható a Modbus, BACnet®, LonTalk® ésTrane BMS eszközökhöz. 




Multi-pipe eszközök - CMAA léghűtéses spirálkompresszoros eszközök - RTMA 
léghűtéses spirál kompresszoros eszközök 



| Egyidejű fűtés és hűtés egy termékkel 



Az épületrendszerek energiahatékonyságának folyamatos 
javításához optimális egyensúlyt kell teremteni a fűtéssel és a 
hűtéssel kapcsolatos igények és lehetőségek között. Sok épületben 
egyidejűleg egyik helyiségben fűtésre, míg egy másikban hűtésre 
van szükség. Az egy napon belül folyamatosan változó fűtés/ 
hűtés igényeket az emberek és az informatikai eszközök belső 
hőleadása, az évszaknak megfelelő időjárás és a napsugárzásnak 
való kitettség változása okozza. 

ATrane fenntartható megoldása: A Multi-pipe eszközöknek nevezett 
koncepció a forró és hűtött víz egyidejű előállítására szolgál. 

• Fűtés- és hűtésteljesítmény vezérlése - Egyidejűleg 0 és 1 00% közt 

• Fenntarthatóság - Nagyon magas teljes szezonális hatékonyság 

• A hagyományos, reverzibilis hőszivattyútól eltérően a Multi-pipe eszköz két különálló hőcserélővel 
rendelkezik a hűtött, illetve a forró víz előállításához 

A Multi-pipe eszközök leginkább olyan országokban alkalmazhatóak, ahol a telek enyhék, vagy olyan 
épületekben, ahol a fűtésrendszerek 35-60°C-os bemeneti meleg vízzel lettek kiépítve. 
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ATrane legújabb megoldásai(foiytatás) 



Conquest CGAX/CXAX spirálkompresszoros folyadékhűtők CONQ ot§X^ 
és hőszivattyúk 

| Meghódítjuk ügyfeleinket 

Az épület HVAC berendezésének kiválasztásakor az elsődleges 
szempontok a komfort, hatékonyság és a gazdaságosság 
legyenek. ATrane Conquest folyadékhűtők és hőszivattyúk 
egyedi módon kombinálják a legjobb teljesítményt a legjobb 
értékkel. 

• Energiahatékony - Részterhelésre optimalizált, mivel 
az eszközök végig modulálnak a valós életben történő 
felhasználásuk során. A CXAX hőszivattyú teljesen megfelel 
az Ecodesign 201 5 és 201 7 fűtési móddal kapcsolatos 
elvárásainak. 

• Csendes - Három szintű zajcsillapítás, a működés hatékonyságának csökkentése nélkül. 

• Megbízható - ATrane-nél megtervezzük és legyártjuk a legfontosabb alkotóelemeket és rendkívül alapos 
teljesítmény- és megbízhatósági teszteknek vetjük alá őket. 

• Intelligens - A megnövelt hatékonyság ellenére a kibocsátás 20%-kal csökkent az előző generációs modellhez 
képest a legtöbb berendezés pedig 1 ,5 m magas, hogy a legkisebb munkákhoz is fel lehessen azokat használni. 
Minden -1 8°C és 46°C közötti környezetben egész éven át képes akár -1 5°C-ra is hűteni. 



Stealth™ RTAE léghűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 
| Nagy hatékonyság..., rendkívül alacsony zajkibocsátás 

Az AdaptiSpeed™ technológiával ellátott Trane Stealth™ 
léghűtéses folyadékhűtők a részterheléses és a teljes terheléses 
hatékonyság iparágvezető kombinációját biztosítják, valamint 
többféle zajcsökkentési lehetőséget kínálnak zajérzékeny 
környezetekhez. Semelyik másik léghűtéses folyadékhűtő nem 
kínál ilyen hatékonyságot és akusztikai teljesítményt amelyek 
eredményeként a Stealth folyadékhűtő a tökéletes megoldás 
az épülete számára. 

Az InvisiSound™ három különböző szintű zajcsökkentési 
megoldása áll rendelkezésre, amelyek használatával rugalmasan 
megfelelhet az adott alkalmazás igényeinek. 

ATracer™ UC800 biztosítja a Stealth folyadékhűtők alapjául 
szolgáló intelligenciát és az Adaptive Control™ algoritmusait 
használja. Ezek olyan saját fejlesztésű vezérlési stratégiák, 
amelyek számos környezeti feltétel esetében segítenek 
fenntartani a folyadékhűtő hatékony működését. 
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eCTV CVHH/CDHH centrifugáihűtők 
| A jövő elkezdődött 

ATrane E sorozatú folyadékhűtő egy következő generációs, 
alacsony nyomású olefin hűtőközeget használ, amely az ipar 
legjobb hatékonyságú HFO hűtőközege. 

A CenTraVac folyadékhűtő örökségére építve, az E sorozatú 
folyadékhűtő ugyanazt a piacvezető megbízhatóságot és nagy 
hatékonyságot képviseli, amelyeket az ügyfelek elvárnak a Trane 
folyadékhűtőktől. Az ECTV legalább 13,5%-kal hatékonyabb, mint 
bármely más centrifugál folyadékhűtő modell! 

Az integrált energiahatékony opciók használatával ez a 

folyadékhűtő gyorsan megtérül: 

• Csökkentett fűtőrendszeri fogyasztás 

• Csökkentett vízfogyasztás 

• Csökkentett kiegészítő eszköz teljesítmény 

• Egyszerűsített rendszervezérlés 

• Alacsonyabb teljes működési költség 



TVR™ 

| Intelligens megoldás minden épülethez 

Az új változtatható hűtőközegű TVR™ energiahatékony 
légkondicionáló egy moduláris épületgépészeti (HVAC) rendszert 

takar, amely ideális klímát teremt az irodákban, kiskereskedelmi 
egységekben, hotelekben, luxuslakásokban és villákban. Egyaránt 
alkalmas új konstrukciókba való beépítéshez és meglévő projektek 
utólagos kiegészítéséhez is. 

Energiahatékony: a TVR™ rendszer automatikus energiafelhasználási 
beállítása révén olyan hűtési teljesítményt nyújt, amely tökéletesen 
igazodik az egyes helyiségek változó igényeihez, ezáltal energiát 
takarít meg. 

Energiagazdálkodás: a rendszer teljesítményét intelligens módon 
vezérli, és egyenletesen osztja el a különböző helyiségek között 
anélkül, hogy energiát pazarolna. 

A TVR™ opcionális központosított vezérlőrendszere már rendelkezik 
az egyes helyiségek energiagazdálkodási adataival vagy információs 
pontjaival. Az energiafogyasztás-mérő szoftverrel a felhasználó 
helyiségenként, emeletenként vagy épületenként számíthatja ki az 
energiafogyasztást. 
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A realisztikus azt jelenti, hogy elérheti az 
épülettel kapcsolatos céljait: energia, pénzügy, 
fenntarthatóság és a bérlők elégedettsége. 

Az épület életciklusa során jelentősen javíthatja 
nyereségességét a csökkentett energiaszámlákkal és 
megnövelt üzemi hatásfokkal. A High Performance 
Buildings (Nagy teljesítményű épületek) szolgáltatás 
Önnek, az épület tulajdonosának segít: 

• a tulajdon értékének és megtérülésének 
maximalizálásában, 

• a Trane szaktudásának és szakértelmének 
kihasználásában az üzemeltetés hatékonyabbá 
tétele érdekében, 

• intelligens és fenntartható energiaforrások 
használatában a változó költségek csökkentése 
érdekében, 

• az épület szén-dioxid kibocsátásának csökkentésében, 

• a termelékenység és az elégedettség növelésében az 
épületen belül. 

A Trane segít a folyamat minden lépésében, 
a cél elérésében, segít az alacsony hatékonyság 
megszüntetésében és a nyereségesség növelésében 
az épület élettartama során. A High Performance 
Buildings szolgáltatás elemzései széles körű előnyöket 
biztosítanak az épülettulajdonosok számára, attól 
függően, hogy régebbi épületet újít fel és modernizál, 
vagy proaktív módon üzemeltet és tart karban egy 
újabb épületet. 



Nagy hatásfokú 
épületek 



A legjobban működő épületek hatékonyságra lettek 
tervezve a pincétől a padlásig. Az épület üzemeltetésének 
folyamatai és rendszerei kapcsolatban állnak egymással, 
és egyik behatással van a másikra. Ezért nagyon fontos 
a rendszerek magas szintű ismerete, a szakértelem 
és tapasztalat - minden területen - a fenntartható 
épületkörnyezet kialakításakor. 

Javaslatainkat a prioritások szakértelmével és más 
széles körű tényezők - a stratégiai célok, karbantartási 
filozófia, környezettudatosság, és az épületrendszerek 
irányításának kívánt szintje - figyelembe vételével 
tesszük meg. 

A szervizmérnökeink és szakértőink elemzésalapú 
megközelítést használnak a testreszabott 
és eredménycentrikus megoldások kialakításában 
a szolgáltatások megtervezésekor és nyújtásakor. 

Információt, tudást és vezető ipari megoldásokat 
biztosítunk a vállalat számára a nagy teljesítmény, 
az energia, pénzügyi és üzemi hatékonyságot nyújtó 
fenntartható épületrendszerek és megoldások 
biztosításához, valamint a környezetre gyakorolt hatás 
csökkentéséhez. 
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ATrane néhány nagy teljesítményű épület referenciája 




Dublini Kongresszusi Központ (Írország, Dublin) 

Trane rendszerek és szolgáltatások 

• nagy hatékonyságú fűtési és hűtött vizes rendszerek 
•jégakkumulátor rendszer, amely a villamos energia drágább, 

csúcsidőszaki igénybevételét a csúcsidőszakon kívülre tolja el. 

• 33 forgódobos hővisszanyerő a légkezelő berendezésekben - az 
energia 80%-át visszanyerik a kilépő levegőből, az épületben való 
újbóli felhasználáshoz 



A világ első nemzetközi szénsemlegességi Eredmények 

egyezményközpontja . hűtésj kö | tségek csökkentése becslés szerint 1 7%-kal 




Nice-Matin (Franciaország, Nice) 

Trane rendszerek és szolgáltatások 

• innovatív rendszerfrissítések 

• folyamatos Trane Select karbantartási szerződés 

• elavult rendszerek lecserélése nagy hatékonyságú hűtött vizes 
rendszerre 

- hat szárazhűtő 

- hét új légkezelő berendezés 



Újságkiadó és nyomda ' Í avított rendszer-megbízhatóság 

• Automatizált épületgépészeti (HVAC) rendszerszabályozás és 
távoli hozzáférés a fűtőrendszerhez, 40 légkezelő egység és egy 
hűtőrendszer az informatikai (IT) helyiséghez 

Eredmények 

• villamosenergia-költségek csökkenése 15 százalékkal 
•jelentősen csökkentett vízfogyasztás: 2 millió m 3 -rel 

• javított alkalmazotti komfortérzet 
•jobb színes nyomtatási lehetőségek 




Borotvagyártó, csomagoló és raktározó 
létesítmény 



Gillette (Lengyelország, tódz) 

Trane rendszerek és szolgáltatások 
•Trace™ 700 energiamodellező szoftver 

• energiatakarékos infrastruktúra-frissítések 

-jobb kapacitás-szabályozás 

- kritikus rendszerek megbízhatósága 

- szabadhűtési funkció kibővítése 

• átfogó, nagy hatékonyságú megoldás változó térfogatáramú 
rendszerrel/szárazhűtők 

• folyamatos szerviz- és karbantartási szerződés 

Eredmények 

• a globális energiafelhasználás 50 százalékkal csökkent a működő 
telephelyeken 



Igazolt teljesítmény azért, 
hogy az épületek jobban 
működjenek 

A vállalatok számára világszerte kihívást jelent az energiahatékonyságjavítása. Az Üzleti Világtanács a Fenntartható 
Fejlődésért nevű szervezet szerint az épületek felelősek a globális energiafogyasztás 40%-áért. Ebből a mennyiségből 
45% és 65% közötti mennyiséget a HVAC rendszerek használnak fel, amelyek kényelmes és egészséges épületkörnyezetet 
tartanak fenn. A fűtő és hűtő berendezések legkisebb hatékonyságbeli csökkenése hatalmas energiát igényel, 
és az anyagi hatás is jelentős. A Trane felhasználja a legújabb technológiákat a termékek tervezésénél, folyamatosan 
szem előtt tartja az energiahatékonyságot és az alacsony üzemeltetési költségeket amelyek lehetővé teszik az 
épületek tulajdonosai számára, hogy jobban tudjanak gazdálkodni az energiával. Akár egy Eurovent* tanúsítási 
program szerint A osztályba sorolt folyadékhűtő berendezésről - akár egy EC motoros fan coilról van szó - az ügyfél 
energiaköltségeinek megtakarítása a Trane egyik prioritása. 

A bizonyíték a tesztelés 

A tesztelési folyamat a kutatási és fejlesztési szakaszban kezdődik. Figyelembe vesszük a környezeti teljesítményt, 
az akusztikus jellemzőket, a hosszú távú működést és a teljes üzemi hatékonyságot. 

ATrane-nél számítógépes kiválasztó programok határozzák meg a berendezések teljesítményét laboratóriumi 
tesztelés alapján. 

Gyári teljesítménytesztek erősítik meg, hogy a Trane termék teljesítménye megfelel a vártnak, és az eredmények 
benchmark értékekként szolgálnak az üzembe helyezési folyamat során. 
Elköteleztük magunkat a legmagasabb szintű tervezési és gyártási 
pontosság mellett azért, hogy meggyőződjünk arról, hogy a termékek 
az elvártnak megfelelően teljesítenek. A Trane európai tesztüzemei 
és -laboratóriumai megfelelnek az EN 1451 1 európai szabványnak, 
ami azt jelenti, hogy minden folyamatot, mérést és feltételt betartunk 
azért, hogy ügyfeleink részére megbízható, tanúsított teljesítményt 
nyújtsunk. 

Az Eurovent által végzett átfogó és szigorú vizsgálati folyamat 
a Trane Charmes-i (Franciaország) tesztüzemét Eurovent tanúsítvány 
tesztelésre minősítette 600 kW feletti teljesítményű léghűtéses 
folyadékhűtőkre, megadva így a jogosultságot arra, hogy a Trane akár 
1 500 kW teljesítményű léghűtéses folyadékhűtőket teszteljen saját 
üzemében, ami a tanúsítási program része. 
Az Eurovent tanúsítás átláthatóságot és tisztaságot jelent. Mutatja 
továbbá a Trane elkötelezettségét aziránt, hogy magas szintű 
teljesítménnyel és megbízhatósággal rendelkező rendszereket szállítson. 



P^"°JJ n e|| *Az Eurovent, a Légkezelőket és Klímaberendezéseket Gyártók Európai Bizottsága tanúsítja a légkondicionáló és hűtő termékek névleges teljesítményét az európai 
i^HBI^gl és nemzetközi szabványok szerint. A cél az ügyfelek biztonságának kialakítása az ipari teljesítmény-besorolások integritásának és pontosságának növelésével. 
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Trane 
HVAC rendszerek 

Minden épületnek rendeltetése van, legyen az találmányok 
gondozása, műremekek bemutatása, a tanulás feltételeinek 
biztosítása, vagy akár születésnapi bulik helyszíne. A valóban nagy 
teljesítményű fűtő-, szellőztető és légkondicionáló (HVAC) rendszer 
alkalmasabbá teszi az épületet feladata ellátására. 
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Trane megoldások a szállodaipar 
számára 

Tökéletességre törekedve 

A magas komfortszint folyamatos fenntartása kiemelt 
fontosságú a szállodaiparban. A hotelek sikere 
azon múlik, hogy nyereségesen tudják-e feltölteni 
a szobákat. Ezt a kihasználtságot elsősorban 
a vendégek megelégedettsége befolyásolja. Rendkívül 
rossz benyomást kelt ha egy szoba zajos, fülledt meleg 
vagy nyirkos. A Trane tapasztalata és termékválasztéka 
segítségével a szállodák üzemeltetői bevonzzák 
és megtartják vendégeiket. 

A Trane több évtizedes tapasztalattal rendelkezik 
a szállodaiparban, a különálló szállodáktól a globális 
hálózatokig. Az energiával kapcsolatos kiadások 
adják a második legnagyobb működési költséget 
a szállodaiparban. Tudjuk, hogy a szállodaiparban 
az energiaköltségek 50-80 százaléka a HVAC rendszerek 
üzemeltetéséhez köthető, és megvannak a megoldásaink 
arra, hogy hatékony berendezések és nagy teljesítményű 
épületirányítási rendszerek alkalmazásával a minimális 
szinten tartsuk ezeket a költségeket. 

A Trane nagy hatékonyságú, több hűtővel rendelkező 
RTMA és CMAA modelljei egész évben egyszerre 
0-100%-os fűtést és/vagy hűtést biztosítanak, ezáltal 
növelve a komfortérzetet az egyes szobákban, illetve 
jelentősen csökkentve az energiaköltségeket. 
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1 = Hűtött vizes berendezés: 2 AquaStream 3G spirál kompresszoros folyadékhűtő berendezés, gyárilag szerelt CH530 vezérlőegységgel 

2 = Frisslevegő-szabályozás: Légkezelő rendszer (AHU), gyárilag szerelt Trane vezérléssel (UC400/UC600) 

3 = Szobák komfortja: FCU EC ventilátormotorral és gyárilag szerelt Trane vezérléssel (ZN525/UC400) 

4 = Páratartalom-szabályozó a fitneszteremhez és az úszómedencéhez: AHU, UC600 vezérléssel 

5 = Épületrendszerek üzemeltetése és kezelése: Trane Tracer ES™ ésTracer™ SC web-alapú megoldások 

6 = Beléptető és szobafoglalási rendszerek integrálása: szabvány BACnet® protokoll segítségével 



A szabályozó rendszerek növelik a komfortérzetet, 
egyszerűsítik a karbantartást és optimalizálják 
a működést 

A szállodaépületen belül a különböző helyiségeknek 
más és más követelményeknek kell megfelelniük. 
A vendégszobáknak, a társalgóknak, az étkezésre használt 
helyiségnek és a szabadidős részlegnek különböző 
környezeti igényei vannak. Az ételkészítéssel kapcsolatos 
helyiségek intenzív szellőztetést igényelnek, és el kell őket 
választani a többi helyiségtől. 

Az úszómedencéknek és a fitnesztermeknek is speciális 
hőmérsékleti követelményei vannak, és hatékony 
páramentesítést igényelnek egész évben. A megoldást 
egyrészt a megfelelő méretben és helyesen telepített 
minőségi berendezés jelenti. Másrészt pedig a szabályozó 
rendszer, amely az egyes részlegeket összehangoltan 
képes üzemeltetni. 

Egy vezérlőrendszerrel megoldható a berendezés 
optimalizálása is. Például hűtőgerenda rendszer esetén, 
a levegő elsődleges jellemzői (hőmérséklet/páratartalom) 
a leginkább igénybe vett zóna alapján állíthatók be. 



Komfortrendszerek és az üzleti eredmény 

A Trane nemzetközi szervezete felismerte, 
hogy a különböző régióknak más és más komfortigényei, 
építési szabályzatai és műszaki gyakorlatai vannak. 
A kiterjedt helyi értékesítési és szerviztámogatási 
hálózatunk óriási helyi tapasztalata és ügyfélkapcsolatai 
hozzáadott értékként jelennek meg terveinél. 
Állunk rendelkezésére, függetlenül attól, hogy mekkora, 
illetve milyen kiterjedt a szállodai vállalkozása. 

Épületek üzemeltetése néhány gombnyomással 

A Trane webalapú épületkezelési megoldásaival 
bárhonnan nyomon követhető és vezérelhető az épület 
teljes működése. A vészjelzéseket és az eseményeket 
a rendszer továbbítja a kezelők okostelefonjára és 
számítógépére, legyenek azok bárhol, a felhasználók 
számától függetlenül. 




Trane megoldások kiskereskedelmi 
egységek részére 

A tökéletes légkör létrehozása 

Az egyszerű boltoktól a modern bevásárlókomplexumokig, 
a Trane a kiskereskedelem minden terén rendelkezik 
tapasztalattal. Pontosan tudjuk, hogy a boltok hőmérsékleti, 
páratartalommal és szellőzéssel kapcsolatos igényei 
eltérnek más épületekétől. 

Kihasználva a tapasztalatainkat azonosítani tudjuk az 
energiafogyasztás és a komfort javításának területeit 
és a kívánt színvonalon tudjuk tartani az épület 
üzemeltetését. 

És a váratlan eseményekre történő tervezéssel, illetve 
a több ezer berendezés- és szabályozástechnikusunk 
révén segíteni tudunk a rossz komfortérzet miatt 
elveszített eladások kockázatának csökkentésében. 

Szállított rendszer 

A Trane kiskereskedelmi épületirányítási rendszereinél 
csak néhány beállításra van szükség az alkalmazás során. 
Bármely Trane HVAC berendezés képes a hálózaton 
keresztüli kommunikációra, az épületirányítási rendszer 
pedig azonosítani tudja ezeket az összekapcsolt 
berendezéseket, felépíti a megfelelő adatbázist és szinte 
automatikusan felajánlja a felhasználó által előre definiált 
funkciókat, mint például a napi ütemezést, az automatikus 
alapérték-beállítást, a zóna menedzsmentet vagy 
a vészjelzés menüt. 
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Amennyiben a saját igényei szerint kívánja kialakítani 
a kezelőfelületet, egy megfelelő szoftver segítségével 
teheti ezt meg. A rendszer kompakt és nagyon könnyű 
telepíteni, illetve csatlakoztatni. A Trane eszközökhöz 
nyílt szabványos protokollokat használunk, 
amelyek gyakran megtalálhatóak a kiskereskedelmi 
épületekben. 




TRANE 




1 = Helyiség hőmérsékletének és páratartalmának szabályozása: Voyager™ rooftop berendezések, gyárilag szerelt vezérléssel: ReliaTel™ 

2 = Világítás szabályozás: vagy erre a célra rendelt Trane BE/KI vezérlővel (MP581, UC400, UC600), vagy egy külön világításvezérlő rendszert integrálva a szabványos 

protokollba (például BACnet® DALI) 

3 = Épületrendszerek üzemeltetése és kezelése: Trane Tracer ES™ ésTracer™ SC web-alapú megoldások 

4 = Hidegfolyosó visszaállítás: Légkezelő rendszer (AHU), gyárilag szerelt Trane vezérléssel (UC600) 

5 = Légfüggönyök: FCU EC ventilátormotorral és gyárilag szerelt Trane vezérléssel (ZN525/UC400) 

6 = Irodai helyiségek komfortja: FCU EC ventilátormotorral és gyárilag szerelt Trane vezérléssel (ZN525/UC400) 

7 = Eladótér komfort: VAV, gyárilag szerelt Trane vezérléssel (UC210/UC400) 

8 = Az energiafogyasztás mérése és nyomon követése: kommunikációs protokoll segítségével integrált mérőberendezések, valamint grafikus formában, a Trane 

Tracer™ SC/Tracer ES™ egyedi weboldalakon bemutatott adatok 



Az egy forrásból történő beszerzés előnyei 

A Trane által szállított rendszerek új perspektívát 
nyújtanak, mivel a rendszer minden egyes alkotóeleme 
ugyanattól a gyártótól érkezik. Sokkal egyszerűbb 
a szállítást az üzembe helyezést és a fínombeállítást 
koordinálni, mivel csak egy céggel kell a kapcsolatot 
tartani. Mindezeken felül, a Trane szakemberei kiválóan 
ismerik a rendszer valamennyi elemét biztosítva 
a hatékony üzembe helyezést és a gyors válaszidőt 
a hívásaikra. 



Energiatakarékosság 

Számos előre megtervezett funkciót építettek be 
a rendszerbe, mint például az alapérték-átállítást, a napi 
ütemezést, az igénybevételi ciklust, és ezeket egyesítve 
a rendszer energiahatékonysága fokozható anélkül, 
hogy a változás a rendszer által biztosított komfortot 
érintené. A Trane rendszer telepítése, beállítása 
és használata nagyon könnyű. Ez azt jelenti, hogy 
a rendszer frissítését, napi feladatait és karbantartási 
munkáit a kezelőszemélyzet rövid betanulás után 
könnyen végrehajthatja. A Trane rendszerek a kiegészítő 
berendezések, mint például a világítás, a parkolóhelyek, 
a fogyasztásmérők, valamint bármilyen más, a napok 
adott időszakára ütemezett üzemű berendezések 
vezérlésére is alkalmasak. A fentiek ismeretében 
a Trane által leszállított, kereskedelmi alkalmazásokra 
szánt épületvezérlési rendszerek hatékony megoldást 
kínálnak az ügyfelek számára, akik egy nagyon könnyen 
használható rendszerre vágynak, amellyel az egész 
projektfolyamat sokkal egyszerűbbé válik. 
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Trane megoldások ipari 
létesítmények részére 



Megbízható Trane rendszerek, amelyekre az Ön 
iparága számíthat 

A Trane hatalmas tapasztalatot halmozott fel az ipari 
szabályozások alkalmazásai esetén, kezdve az egyszerű 
folyadékhűtő berendezésektől a fejlett műszaki 
rendszerekig, amelyek nagyobb hatékonyságra vannak 
optimalizálva. 

Egy ipari alkalmazás tervezésekor a Trane mérnökeinek 
elsődleges szempontja, hogy a rendszer megbízhatóan 
működjön. A Trane olyan rendszereket ajánl, amelyek 
biztonságosan tudnak üzemelni irányítás nélkül akkor 
is, ha bármilyen probléma, pl. kommunikációs hiba 
merül fel, és így a probléma elemzése és megoldása 
alatt is biztosítanak hűtést. 
Ezenfelül a Trane mindig könnyen áttekinthető 
kezelőfelületeket kínál, amelyek pont a megfelelő 
mennyiségű információt szolgáltatják a rendszerek 
állapotáról és működési paramétereiről. Mivel minden 
egyes berendezés hálózathoz van csatlakoztatva, 
a felhasználó bármikor hozzáférhet az összes rendszer 
és berendezés információihoz, és könnyen végezhet 
hibafeltárást, illetve a rendszer reakcióit is könnyebben 
értheti meg. 




Hűtőtelep kezelés 

Az alkalmazás a Trane vezérlőberendezések beépített 
funkciója, amely minden projekt részére állandó, 
megbízható és megismételhető teljesítményt nyújt, 
minimális üzembe helyezési idő mellett. 
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1 = Kritikus rendszerek felügyelete - Elektromos tápellátás, hűtési terhelések 

2 = Rendszer vízáram szabályozása - Változó frekvenciájú szivattyúvezérlés: VarioTraneTR200 

3 = Folyadékhűtő berendezés kondenzátor működése - Hűtőtorony vezérlés: UC600 

4 = Folyadékhűtő vezérlése: 3 RTWD csavarkompresszoros folyadékhűtő berendezések gyárilag felszerelt CH530 vezérléssel, ikerszivattyú minden folyadékhűtő 

berendezéshez: Tracer™ SC 

5 = Rendszerfelügyelet és szabályozás - felülvizsgálat: webalapú Trane Tracer ES™ és Tracer™ SC 



Testreszabott optimalizálás 

A folyadékhűtő berendezés technológiáját és 
a berendezések méreteit folyamatosan elemezzük annak 
érdekében, hogy a vásárló az igényeinek megfelelő 
berendezéshez mindig a legoptimálisabb elrendezést 
kapja. A hűtőtelep vezérlés egy olyan előre programozott 
hatékony folyamat amely a működtetéshez szükséges 
paraméterek megadása után a rendszer legmagasabb 
fokú optimalizálására képes. 

Műszaki szolgáltatások 

A Trane javasolja a szimulációs és megoldáskereső 
szoftverének használatát. Ezen eszköz segítségével 
egyszerűen kiértékelhető a probléma megoldásának 
legjobb módja, több nézőpontból is megvizsgálva 
a lehetőségeket mint például gazdasági szempontok, 
műszaki megoldások, biztonság és megbízhatóság. 



Trane Building Services 

(Trane épületszolgáltatások) 

A vásárló könnyen kaphat segítséget a Trane-től 
a karbantartási és szolgáltatási szerződése értelmében, 
amely magában foglalja az épületgépészeti (HVAC) és BMS 
berendezéseket/szoftvereket is. így a rendszeringadozások 
kezelését, a finombeállítást stb. olyan emberek végzik, 
akik szinkronban dolgoznak azokkal, akik az alkalmazást 
eredetileg kifejlesztették. Ez mindenképpen biztosítja 
a szerviz folytonosságát, illetve hatékonyságát a rendszer 
javítása vagy módosítása esetén is. 



17 



CD 
^_ 

<D 
N 
to 
T3 
C 

CD 
^_ 

u 

X 




Trane megoldások irodaépületek 



részére 



Az Önök változó igényeihez igazítva 

A nagy méretű épületek projektjeihez alkalmas HVAC 
alkalmazási megoldások mellett a Trane kifejlesztette 
a piacon elérhető egyik legnyitottabb épületirányítási 
rendszert. A Trane épületirányítási rendszere teljes 
mértékben optimalizált funkciókat kínáló alkalmazásokat 
biztosít az irodaépület részére. 
Ezek a funkciók számos egyedi előnyt kínálnak 
a projektciklus kivitelezése során. 

A Trane épületirányítási rendszere nagyon rugalmas, 
amely lehetővé teszi a könnyű ki- és átalakítást, 
így a rendszer a projekt összes lépésében alakíthatóvá 
válik. A nagy épületekben gyakran lehet szükség a tér 
átrendezésére (nyílt tér), és a Trane rendszerek teljes 
mértékben alkalmasak a térbeli elrendezés átalakítására, 
a teljes rendszerbe tökéletesen illeszkedő végponti 
egységvezérlők fejlett master/slave funkciói révén. 

A Trane épületirányítási rendszere a legújabb webalapú 
technológiát alkalmazza, lehető téve egy nagy 
hatékonyságú kezelőfelület kialakítását, valamint 
nagyfokú rugalmasságot a rendszerhez történő hozzáférés 
tekintetében. Az ügyfél hálózatához csatlakozó bármilyen 
számítógép egyszerű web-böngésző programját 
használva, a felhasználók bárhonnan felügyelhetik 
és irányíthatják a rendszereiket. 



A rendszer lehetőséget biztosít több felhasználó 
egyidejű belépésére, fokozva az üzemeltető csoport 
munkájának hatékonyságát. 

A Trane saját maga készíti az elektromos alkatrészeket 
is, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek a teljes termék 
életciklushoz, a tervezéstől, fejlesztéstől és gyártástól 
egészen a karbantartásig, terméktámogatásig, 
illetve továbbfejlesztésig. Ez azt jelenti, hogy a Trane 
megbízható megoldást biztosít, amely teljes mértékben 
támogatja a különböző berendezések integrálását 
és a rendszerek összehangolt működtetését. 




18 Rendszer útmutató 



1 = Időjárással kapcsolatos információk 

2 = Hűtöttvíz rendszer: csavar kompresszoros folyadékhűtő berendezés, gyárilag szerelt CH530 vezérlővel: Hűtőtelep vezérlő 

3 = Primer levegőszabályozás: Légkezelő berendezés, gyárilag szerelt UC600 vezérléssel 

4 = Nyílt terek kényelme: BAC hűtőgerendák, gyárilag szerelt szabályozóval 

5 = Környezeti komfort: Világítás és árnyékolás szabályozása 

6 = Felhasználói interfész: alapérték és helyiség információk: webszerver 

7 = Webszerver alkalmazás (Tracer™ SC/Tracer ES™) weboldalak hozzáférése az épület bármelyik munkaállomásáról 

8 = Változtatható légáram vezérlés AHU + VariTrane™ szelepek: UC600, UC400 és UC21 0 

9 = Melegvizes berendezés: kazán szabályozása: kazánszabályozási alkalmazás 

1 0 = Tápfeszültség-ellátás figyelése: 

1 1 = Együttműködési képesség: hozzáférést vezérlő rendszer felügyelete: BACnet®+ LonTalk® 



Rendszerhatékonyság 

ATrane kifejlesztett egy előre programozott funkciót 
a Tracer szabályozókon belül, amely segítségével 
a rendszer hatékonysága több szempontból is javult. 

Hatékony üzembe helyezés: csak minimális programozásra 
van szüksége a funkciók beüzemeléséhez, így a BAS 
projektmérnökök több időt tölthetnekel a rendszer 
finombeállításával, mint az alapfunkciók beállításával. 

Berendezések tökéletes koordinálása - A Trane HVAC 
berendezések mindegyike a saját gyárilag szerelt 
vezérlőberendezésével rendelkezik. Ezeket a vezérlőket 
úgy fejlesztették ki, hogy a rendszeren belüli kapcsolatukat 
előre feltérképezték, és így azokat előre beépítették 
a Trane épületirányítási rendszereibe. 

Finombeállítás: a Trane épületirányítási rendszerek 
lehetővé teszik, hogy a műveletek irányítói testre szabott 
jelentéseket kapjanak a rendszereik állapotáról - ezek 
egyetlen egérkattintással elérhetők. 



Teljes komfort 

ATrane kiemelkedik a HVAC berendezések 
fejlesztésében. ATrane mérnökei a berendezéseiket 
globális összefüggésekben gondolják tovább. 
Ez azt jelenti, hogy a berendezés biztonságán és az 
üzemeltetés hatékonyságán túl az alacsony zajszintet, 
energiamegtakarítást stb. is figyelembe vették. 
ATrane épületirányítási rendszereinek használatával 
a berendezés ezen üzemeltetési feltételei tovább 
javulnak. A VAV dobozt például az azt kiszolgáló AHU 
nyomása és üzemi körülményei szerint lehet vezérelni. 
Vagy a hűtőgerendák részére a primer levegőt szállító 
légkezelő egységet a rendszer automatikusan átállítja 
a levegő-takarékos módról mechanikus páramentesítő 
módra, amikor a külső levegő páratartalma megnő. 
A berendezés folyamatosan cserél adatokat azért, hogy 
a feltételeket egymáshoz igazítsa, és így biztosítani 
tudja az optimális működést a felhasználó számára. 



Hűtőtelep rendszer alkalmazásai 



ATrane bizonyított szakértelme a folyadékhűtő 
berendezések terén lehetővé tette a épületfelügyeleti 
rendszerre épülő, hűtőtelep vezérlőrendszer 
kifejlesztését. A rendszer teljes mértékben alkalmas 
a kazánok vezérlésére is. 

ATrane a korszerű és megbízható HVAC alkalmazások 
szakértője. A változtatható elsődleges áramlású 
rendszer például lehetővé teszi a berendezés beruházási 
és működési költségeinek csökkentését. További 
megoldások, mint pl. jégakkumulátor rendszer, 
kondenzációs nyomás optimalizálása, szabadhűtés, 
hővisszanyerés, vízforrásos hőszivattyú rendszerek 
segítségével a folyamat energiamegtakarítása akár 
a 60%-ot is elérheti. ATrane segítséget nyújt az épület 
igényeinek legjobban megfelelő rendszer kiválasztásában, 
megtervezésében és dokumentálásában. 

A leghatékonyabb eredmények a jól megtervezett 
csőhálózat segítségével érhetők el. ATrane hidraulikai 
és folyadékhűtő berendezés alkalmazás szakértői 
mindig alaposan ellenőrzik a rendszerterveit, mielőtt 
ajánlatot tesznek. Ennek következtében a Trane 
pontosan meg tudja mondani, hogy a telepítendő 
rendszer pontosan mire lesz képes, és az elvárásoknak 
megfelelően állítja be a berendezést. 



A beállítást követően a hűtött vizes rendszerek 
szabályozása további funkciókat biztosít az ügyfél 
berendezésén: 

Rugalmasság 

A vizes rendszerek irányítása rugalmas kezelőfelületet 
ajánl fel a folyadékhűtő berendezés működtetéséhez. 
A folyadékhűtő berendezések karbantartási üzemmódjára 
néhány kattintással át lehet váltani, a sorszámokat be 
lehet állítani és a forgatást el lehet indítani. Ugyanezen 
interfész segíti a kezelőt abban, hogy pontosan tudja 
mi történt a telepítés során, az adott pillanatban 
mi történik és mi fog következni ezután. így a kezelő 
mindig előre látja, hogy a rendszer mire hogyan reagál. 
A rendszer grafikus megjelenítését intraneten keresztül 
webböngészővel lehet követni. 

Energiatakarékosság 

A hűtött vizes rendszerek irányítása mindig biztosítja, 
hogy a folyadékhűtő berendezések a leghatékonyabb 
üzemi környezetben működjenek. A Hűtött vizes 
rendszerek irányítása a berendezés technológiáját 
és a környezeti feltételeket figyeli, és így a rendszer 
működési feltételeiben bekövetkezett változásoknak 
megfelelően módosítja a paramétereket. 

Amennyiben változás következik be, a rendszer 
ennek megfelelően növeli/csökkenti a folyadékhűtő 
berendezések számát. A rendszer az összes 
segédberendezést, pl. szivattyúkat, hűtőtornyokat és 
szárazhűtőket is vezérli. 
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1 = Adat- és rendszerfunkciók irányítása: Tracer™ SC helyi kijelzővel 

2 = Kiegészítő berendezések vezérlése (szivattyúk, hűtőtornyok stb.) helyszínen programozható vezérlők (UC400, UC600) 

3 = Üzemvezérlő panel felügyelete: helyszínen programozható vezérlők (UC400, UC600) 

4 = Vízáram-szabályozás: VarioTrane VFD's (TR200 sorozat) 

5 = Kezelőfelület: helyi érintőképernyős számítógép, vagy bármilyen webböngészővel csatlakoztatott számítógép Trane Tracer™ SC webszerver által megjelenített oldalak 

6 = 3 RTHD folyadékhűtő berendezés Tracer UC800 szabályozóval ésTD7 interfésszel 



Megbízhatóság 

A hűtött víz termelés a folyamat meghatározó eleme, 
és Trane rendszerek biztosítják a hűtött víz folyamatos 
szállítását. Minden folyadékhűtő berendezés saját 
elektronikus vezérlőegységgel rendelkezik, amely 
adaptív vezérlőalgoritmus alapján működik. 
Minden vezérlő teljesen kompatibilis az épületfelügyeleti 
rendszerrel, és ugyanazzal a szabványos protokollal 
kommunikál, amelyen keresztül az összes működési 
paraméter lekérdezhető. így az irányító rendszer nemcsak 
ki-/bekapcsolni tudja a folyadékhűtő berendezéseket 
a hőmérsékletnek vagy hőmérséklet-változásnak 
megfelelően, hanem a folyadékhűtő berendezés aktuális 
működését is figyelembe veszi, pl. a maximális kapacitás, 
határérték feltételek stb. elérése érdekében azért, hogy 
mindig pontosan ismert legyen a rendszer teljesítménye. 

Együttműködtethetőség/integrálás 

A Trane rendszerek teljes mértékben alkalmasakarra, 
hogy bármelyik berendezéssel és/vagy irányító rendszerrel 
kommunikáljanak olyan nyitott, szabványos protokollok 
révén, mint pl. a BACnet® vagy a LonTalk®. A rendszer 
a Modbus-t is támogatja, lehetővé téve a széles körű 
integrálást és a segédberendezésekkel (pl. szivattyúk, 
szenzorok vagy PLC-k) történő adatmegosztást. A Trane 
rendszerek alkalmasak a szabványos LonTalk® profilok vagy 
a BACnet® MS/TP, illetve IP-alapú eszközök integrálására. 



Védelem 

A Trane rendszerek magas szintű védelmet biztosítanak 
a váratlan rendszerműveletek ellen. A kezelők különböző 
jogosultságokat kaphatnak: csak adatfigyelés, alapértékek 
és más paraméterek megadása, grafika létrehozása vagy 
csak figyelése, rendszerelrendezés megváltoztatása stb. 
A rendszeren végrehajtott minden műveletet rögzít 
az eseménynapló. Az eseményeket ellenőrizni, szűrni 
lehet dátum/kezelő/eszköz stb. szerint. Az eseményeket 
egy PC-n, vagy a helyi felügyeleti helyiségben lévő 
érintőképernyőn lehet követni. 

Támogatás 

A Trane rendszerek lehetővé teszik a rendszer távoli 
felügyeletét is. A vészjelzések távirányítással is 
továbbíthatók. így bárhonnan hozzáférhet a trendekhez, 
eseménynaplókhoz és rendszerállapotokhoz, ahol van 
internet vagy intranet. Üzembe helyezés után a Trane 
szakemberei rá tudnak csatlakozni a rendszerre, és képesek 
a paraméterek megfigyelésére/finombeállítására, 
így azokat a rendszer teljesítményének megfelelően 
tudják változtatni. 
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Vízrendszer alkalmazásai 



ATrane legfőbb termékei a vízterminál egységek és 
folyadékhűtő berendezések. ATrane szakértelme 
magában foglalja azt, hogy miként kell az egyes 
eszközöket rendszerként használni, és ezt be is 
építették az irányítási rendszerbe. Az épület komfortját 
szolgáló többi berendezést is magában foglalja aTrane 
rendszer: a vezérlést, mint pl. légkezelési egységek, 
elszívóventilátorok, vízkezelés, de a segédberendezéseket 
is, úgymint világítás, áramelosztó panelek stb. A Trane 
által kínált rendszer a projekt sikeréhez szükséges 
kulcstényezőket tartalmazza. 

Komfort 

ATrane magas szintű elektromos szabályozó-egységeket 
fejlesztett ki, amelyek minden hűtött vizes egység 
szintjén egyedi kényelmet biztosítanak. 

• A hőmérséklet értékeit folyamatosan figyeli és 
szabályozza, hogy azok határértékeken belül 
maradjanak; a határértékeket az egyes felhasználók 
állíthatják be a fali érzékelőkön vagy a weboldalakon 
keresztül. 

• A zajszint minimális értéken tartott, minimális szintű 
légmozgás mellett, a ventilátor fordulatszámának 
szabályozásával. ATrane kínálatában a hűtőgerendák 
is megtalálhatók, amelyek ventilátor nélküli működése 
garantálja a nagyon alacsony zajszintet. 



• A komfort egész évben biztosított, a hűtés/fűtés 
üzemmód automatikusan és intelligensen vezérelt, 

a váltás teljesen átlátható a helyiségben tartózkodók 
számára. 

• A kezelő számára is biztosított a komfortérzet. 

A master/slave beállítása és újrakonfigurálása nagyon 
egyszerű. A nyílt térre vonatkozó újratervezés rövid 
idő alatt elkészíthető. 

• A beltéri légminőség (IAQ) szintén aTrane rendszerek 
egyik előnyös tulajdonsága, amelyek alkalmasak 

a beltéri légminőség felügyeletére és az optimális 
határértékeken belül tartására. 

Könnyű használat 

ATrane rendszerek nyílt protokollokon keresztül 
kommunikálnak (LonTalk® BACnet®). A rendszer számos 
különböző típusú kezelői felületet kezel, így mindegyik 
felhasználó hozzáférhet a számára szükséges 
információkhoz. 

• A terminál egységek fali szenzorokkal is szerelhetőek, 
amelyek érzékelik az olyan mennyiségeket, mint 

pl. alapérték, időzített áttérés kézi vezérlésre és 
hőmérsékletértékek. Ez az információ beállítható az 
előre definiált határértékeknél. 
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1 = Nyílt terek kényelme: UniTrane™ fan coil berendezés, gyárilag szerelt ZN vezérlővel 

2 = Segédberendezés szabályozás: világításvezérlés: EXL, Árnyékolók szabályozása: EXB 

3 = Nyílt terek kényelme: UniTrane™ fan coil berendezés, gyárilag szerelt ZN523, ZN525 vagy UC400 vezérlővel 

4 = Felhasználói interfész: alapérték és helyiség információk: zónaérzékelő (ZSM 1 0.1 , ZSM 1 0.2, ZSM 1 1 ) 

• A kezelők a rendszerállapothoz egy számítógépen 
futó, magas szintű grafikus interfészen keresztül is 
hozzáférhetnek. Ezt az állapotot szűrni, illetve rendezn 
lehet a felhasználástól függően. A szoftver interfészek 
olyan felhasználóbarát grafikus interfészeket 
integrálnak, amelyek lehetővé teszik a megfelelő 
hozzáféréssel rendelkező felhasználók számára, hogy 
a grafikus ábrázolásmódot megváltoztassák/ azt saját 
igényeik szerint hozzák létre. 

• A kezelők az épület különböző helyeire vonatkozó 
rendszer-információkhoz VGA érintőképernyő 
segítségével férhetnek hozzá, amelyen leolvashatók 
a helyi adatok. 

• A napi időpont (TOD) ütemezés nagyon kényelmes 
felületet kínál az ütemezés beállítására, csoportok/ 
zónák létrehozására vagy módosítására. 

• A rendszer minden egyes berendezése lekérdezhető 
így. Bármikor át lehet térni kézi vezérlésre karbantartási 
vagy pl. tesztelési célból. 

• A berendezést vagy a rendszer vészjelzéseit 
figyelni lehet, és ezeket elküldheti a rendszerben, 
hogy a legilletékesebb ember kapjon értesítést 
az adott eseményről, és így a leghatékonyabban 
tudjon reagálni. 

• egy webkiszolgáló beiktatásával a rendszer működése 
egy egyszerű web böngészővel ellátott PC-ről is 
ellenőrizhető. 



Megtakarítás 

Az épületen belüli összes berendezés vezérlésén 
i keresztül nagyon egyszerűen tudja optimalizálni az 
irányító rendszer az energiafogyasztást. Megtakarítások 
érhetőek el továbbá a rendszer tervezési és üzembe 
helyezési fázisaiban. 

• a vizes rendszerek irányítását meg lehet úgy szervezni, 
hogy mind a hűtött víz- és meleg víz-előállítása 
a leghatékonyabban folyjon. 

• a berendezésben van egy optimalizálási funkció, 
amely meghatározza az épület tehetetlenségét, 
és a be/kikapcsolási időt a hőmérsékletnek/relatív 
páratartalomnak és az épület foglaltságának 
megfelelően állítja be. 

• minden Trane berendezéshez jár gyárilag szerelt vezérlő, 
amely azonnal működőképes, amint a termék elhagyta 
a gyárat. 

A hűtés és fűtés, valamint a használat (fan coil 
berendezések, légkezelő egységek, hűtőgerendák stb.) 
koordinálása a rendszer működési optimalizálásának 
legjobb megközelítése. 

E hatékonyság kulcstényezője a kommunikáció. 
A kommunikáció szintén alapvető fontosságú egyes 
HVAC rendszerek esetén, mint a hűtőgerendák, amelyek 
beltéri termináljai a primer levegő kezelőegységeire 
támaszkodnak a zóna páratartalma szabályozása során. 
Minden Trane berendezés egy beépített szabványos 
protokoll interfészt tartalmaz. 
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Megjegyzések 
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Folyadékhűtő 
berendezések 



A világ nagy épületeinek több, mint felében Trane folyadékhűtő berendezés 
található. Folyadékhűtő berendezéseink nemcsak a komfort kialakításában 
segítenek, hanem csökkentik a működési költségeket, biztosítják a hatékony 
felhasználást, és minimálisra csökkentik a környezetre gyakorolt hatásokat. 




CGAK 

Léghűtéses 
spirálkompresszoros 
folyadékhűtő berendezés 

© %^ ^ 



Előnyök 

• Helytakarékos: különösen vékony kialakítás. A berendezés 
közvetlenül erkélyre, tetőre vagy a talajra is telepíthető, 
nem szükséges külön helyiség hozzá. 

• Modern megjelenés: illeszkedik a környezetébe 

• Csendes működés: alacsony zajszintű ventilátorok és 
alkatrészek a kis zajkibocsátás érdekében. 

Fő jellemzők 

• Lakossági és kisebb üzlethelyiségek légkondicionálási 
alkalmazásaihoz fejlesztve a fan coil és légkezelő 
berendezésekkel 

• Spirálkompresszor(ok), lemezes elpárologtató, 
alumínium lamellás rézcsöves kondenzátor, 
axiálventilátor, expanziós szelep, beltéri hűtés/ 
fűtés átkapcsoló, áramlásőr, szárítószűrő, nézőüveg, 
integrált szivattyú, galvanizált és porfestett 
lemezburkolat, gyárilag felszerelt szabályozók 



Opciók 

• Nyomás alatti víztartály rendszer 

• Kondenzátor kék lamellás korrózióvédelemmel 

Szabályozás 

• LCD mikroprocesszor alapú állítható vízhőmérséklet- 
szabályozás. A bejövő hűtött víz pontos hőmérséklet- 
szabályozását, az üzemmódokat és a rendszer 
védelmét a szabályozó-egység biztosítja. 

• Jelszó állítható be, és az általánostól eltérő esetek 
felügyelete lehetővé teszi a gyors javítást és visszatérést 
a normál üzemeléshez. 

• A kétutas szelep reteszelés funkcióval rendelkezik. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


+18/+43 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (1) 


(°C) 


+5/+15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAK 




0505F 


0605A 


0755D 


1005F 


1505D 


1505F 


Nettó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


13,1 


15,6 


19,5 


26,2 


39,0 


38,0 


Összes felvett teljesítmény hűtésben (1) 


(kW) 


4,4 


5,6 


6,8 


8,6 


13,7 


13,4 


EER(1) 




2,98 


2,77 


2,87 


3,05 


2,85 


2,8 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


1 


Kompresszorok száma 




1 


1 


1 


2 


2 


1 


Hangteljesítmény-szint (2) 


(dB(A)) 


62 


61 


63 


64 


66 


70 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


950 


950 


1290 


1290 


1990 


1290 


Szélesség 


(mm) 


393 


393 


500 


500 


500 


500 


Magasság 


(mm) 


1285 


1285 


1900 


1900 


1900 


1900 


Tömeg 


(kg) 


170 


170 


290 


404 


490 


470 


Minimális helyigény A 


(mm) 


300 


300 


300 


300 


300 


300 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


300 


300 


300 


300 


300 


300 


Minimális helyigény D 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


13,0 


16,7 


19,6 


25,8 


40,8 


39,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


65,5 


101,0 


95,0 


65,5 x 2 


95,0 x 2 


198,0 



(1) 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegő hőmérséklete (R407C) 

(2) 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 szabvány alapján 
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CGAX 

Conquest léghűtéses 
spirálkompresszoros hűtő 
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Előnyök 

A legértékesebb folyadékhűtő az alábbiaknak 
köszönhetően: 

• Alacsony energiafogyasztás: kiváló részterhelési 
hatékonyság (ESEER) 

• Csendes működés: diszkrét még a leginkább 
hangérzékeny alkalmazási területeken is 

• Egyedi tulajdonság: hatékonyságát megőrzi a hangerő 
csökkenésével is 

• Kompakt kivitel: könnyebb beépítés 

• Megbízhatóság: a fő alkatrészeket a Trane tervezte és 
gyártotta 

• Felhasználóbarát vezérlő interfész és 
épületautomatizálási rendszerekkel együtt 
működtethető 

• Csökkentett hűtőközeg töltet 

Fő jellemzők 

• Kompakt kivitel: csökkentett kibocsátás és alacsony 
profilú kivitelezés 

• Kiváló minőségű megmunkálás 

• Részterhelésre optimalizált hatékonysági szint 

• Két akusztikai csomag: SN, LN a hatékonyság 
csökkenése nélkül 

• Egy- és/vagy kétkörös lehetőség 

• Mikrocsatornás kondenzátor hőcserélők 

• Széles működési tartomány: levegő oldali és víz oldali 



Opciók 

• Különféle integrált hidraulikus modulok: egyszeres 
vagy ikerszivattyú, alacsony vagy magas nyomás 

• Puffertartály a megbízható és zökkenőmentes 
működésért 

• Alacsony hőmérsékleten történő folyamathűtés (<4°C) 

• Alacsony környezeti hőmérséklet (-18°C) 

• E-bevonatú kondenzátor hőcserélő 

Tartozékok 

• Elasztomer rezgéscsillapítók 
Vezérlők 

• Új Trane kiskereskedelmi vezérlő 

• Szabvány 6 navigációs gomb LCD kijelző 

• Opcionális deluxe kijelző 

- Könnyen olvasható, 7 colos színes, érintőképernyős 
kijelző 

- Legjobb algoritmusok az iparágban 

- Nyílt protokollos kivitel 
-Adaptív vezérlés 

• SmartCom interfész: LonTalk®, Modbus®, BACnet® 
kommunikációs lehetőség 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



28 Rendszer útmutató 



TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+46°C 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/20°C 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAX szabvány hatékonyság 




015 


017 


020 


023 


026 


030 


036 


039 


045 


035 


040 


046 


052 


060 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


43,0 


49,6 


59,7 


66,4 


76,3 


84,2 


96,6 


109,5 


125,7 


98,0 


116,7 


129,6 


146,3 


164,1 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


14,6 


17,4 


19,0 


22,1 


25,8 


29,0 


33,0 


37,5 


42,0 


34,4 


38,9 


45,5 


53,4 


57,4 


EER (3) 




2,95 


2,85 


3,14 


3,01 


2,96 


2,90 


2,93 


2,92 


2,99 


2,85 


3,00 


2,85 


2,74 


2,86 


ESEER (3) 




3,96 


4,01 


3,90 


3,90 


4,04 


3,96 


4,05 


4,28 


4,00 


3,95 


3,66 


3,67 


3,76 


3,88 


Eurovent osztály 




B 


C 


A 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


C 


C 


C 


C 


C 


Hangteljesítmény-szint (4) 


(dBA) 


83 


83 


85 


85 


85 


86 


84 


85 


87 


86 


88 


88 


88 


89 


Hangnyomásszint (5) 


(dBA) 


53 


53 


55 


55 


55 


55 


54 


54 


56 


55 


57 


57 


57 


58 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszint) (4) 


(dBA) 


77 


77 


79 


79 


79 


80 


79 


80 


82 


81 


82 


82 


82 


83 


Hangnyomásszint (alacsony zajszint) (5) 


(dBA) 


47 


47 


49 


49 


49 


50 


48 


49 


51 


50 


51 


51 


51 


52 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma körönként 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2346 


2346 


2346 


2346 


2346 


2346 


2327 


2327 


2327 


2327 


2327 


2327 


2327 


2327 


Szélesség 


(mm) 


1285 


1285 


1285 


1285 


1285 


1285 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


Magasság 


(mm) 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


Magasság (alacsony zajszint) 


(mm) 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


497 


509 


552 


557 


587 


599 


819 


824 


879 


887 


973 


983 


1004 


1029 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


33,9 


38,6 


45,7 


50,8 


55,9 


64,3 


74,1 


81,3 


101,0 


76,8 


91,0 


101,2 


111,4 


128,2 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


116,4 


160,4 


167,5 


183,5 


188,6 


231,8 


198,2 


214,0 


268,5 


198,6 


212,8 


233,9 


244,1 


295,7 



(1) Téli üzemű környezeti hőmérséklet opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN14-51 1 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva. Ez egy 
átlagérték abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 
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O <L> 
LL_ _Q 



CGAM 

Léghűtéses spirál kompresszoros 
AquaStream™ 3G folyadékhűtő 
berendezés 

(J^S ^PAQPet ijttxibua 



Előnyök a felhasználó számára 

• Életciklus-hatékonyság 

• Hatékonyság és zajszint kompromisszumok nélkül 

• Egész éves üzem 

• Kiemelkedő megbízhatóság és tartósság 

• Széles körű, rugalmas alkalmazhatóság az igények 
tökéletes teljesítésére 

• Egyszerűen szerelhető és szervizelhető 

Fő jellemzők 

• 2 hatékonysági szint: magas vagy standard 

• 3 akusztikus verzió: szabvány, alacsony zajszintű vagy 
átfogó akusztikai csomag 

• Nagy hatékonyságú spirálkompresszorok 

• ATrane által tervezett, zsanérokra szerelt, alacsony 
zajszintű ventilátorok 

• Elektronikus expanziós szelep 

• Keményforrasztott lemezes hőcserélők 

• Főkapcsoló/transzformátor 

• Vízszűrő és áramláskapcsoló 

• Porszórt alkatrészek 

Opciók 

• Beépített hidraulikai modul puffertartállyal vagy 
puffertartály nélkül 

• Szimpla vagy ikerszivattyú 

• Frekvenciaváltós hajtás, a szivattyú vízáramának 
beállításához 

• Fagyvédelem 

• Fekete epoxival bevont kondenzátor hőcserélő 

• Építészeti panellel ellátott 



Tartozékok 

• Neoprén rezgéscsillapítók 

• Hornyolt csőcsatlakozó készlet 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• Könnyen kezelhető kezelőpanel 

• Külső auto/stop 

• Külső reteszelés 

• Hidegvíz-szivattyú vezérlés 

• Jégkészítés (opcionális) 

• Hűtöttvíz- és áramkorlát-alapjel (opcionális) 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• Teljes hővisszanyerés akár 80%-os visszanyeréssel 

• Részleges hővisszanyerés (túlhevítési hőcserélő) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



30 Rendszer útmutató 



TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAM Standard hatékonyságú kompakt 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


170 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


186,0 


221,1 


248,0 


273,3 


295,3 


325,7 


379,2 


405,3 


432,1 


458,1 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


69,1 


80,4 


89,5 


102,0 


107,8 


112,3 


132,1 


144,7 


153,8 


159,1 


EER nettó (4) 




2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,9 


2,9 


2,8 


2,8 


2,9 


Eurovent osztály 




D 


C 


C 


D 


C 


B 


C 


C 


C 


C 


ESEER nettó (4) 




3,8 


3,7 


3,8 


3,7 


3,9 


4,0 


4,0 


4,3 


4,0 


4,1 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dB(A)) 


93 


94 


94 


94 


96 


94 


94 


94 


95 


95 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


60 


62 


62 


62 


63 


61 


62 


62 


63 


63 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2905 


3819 


3819 


3819 


3647 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


1775 


2034 


2165 


2283 


2475 


2597 


3035 


3063 


3153 


3407 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


152,0 


181,4 


204,3 


227,2 


240,6 


254,0 


313,5 


329,6 


349,8 


363,2 



Indítási áramfelvétel 



(A) 



CGAM Standard hatékonyságú szupercsendes 070 080 090 100 110 120 140 150 160 170 



Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


183,2 


217,2 


244,5 


268,8 


290,4 


320,1 


372,6 


398,0 


422,7 


451,5 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


69,1 


79,9 


88,9 


101,8 


108,8 


113,5 


134,0 


147,4 


156,5 


160,1 


EER nettó (4) 




2,7 


2,7 


2,8 


2,6 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,8 


Eurovent osztály 




D 


C 


C 


D 


D 


C 


C 


C 


C 


C 


ESEER nettó (4) 




2,7 


2,7 


2,8 


2,6 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,8 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dB(A)) 


89 


91 


91 


90 


92 


91 


91 


90 


92 


92 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


57 


59 


59 


58 


60 


59 


59 


58 


59 


60 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2905 


3819 


3819 


3819 


3647 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


1775 


2034 


2165 


2283 


2475 


2597 


3035 


3063 


3153 


3407 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


155,6 


186,8 


209,7 


232,6 


246,0 


259,4 


320,7 


335,0 


357,0 


370,4 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


330,8 


362,0 


418,5 


441,4 


508,1 


521,5 


529,5 


543,8 


619,1 


632,5 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő 



vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel 
az IS0961 4 szerint 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = 
Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/+ 18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CD 



CGAM Standard hatékonyságú átfogó akusztikus csomag 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Nettó hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


180,4 


213,0 


236,5 


262,5 


288,3 


318,0 


369,7 


393,1 


420,6 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


68,8 


78,0 


88,9 


100,2 


106,8 


111,6 


133,9 


147,2 


152,4 


EER nettó (4) 




2,6 


2,7 


2,7 


2,6 


2,7 


2,9 


2,8 


2,7 


2,8 


Eurovent osztály 




D 


C 


D 


D 


C 


C 


C 


D 


C 


ESEER nettó (4) 




4,1 


4,3 


4,4 


4,4 


4,3 


4,3 


4,7 


4,6 


4,5 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dB(A)) 


84 


85 


85 


85 


87 


86 


85 


85 


86 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


52 


53 


53 


53 


54 


53 


52 


52 


54 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


5145 


5145 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2076 


2151 


2471 


2664 


2754 


2898 


3436 


3561 


3651 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Minimális áramfelvétel 


(A) 


146,5 


169,1 


192,0 


214,9 


231,0 


244,4 


297,1 


320,0 


336,1 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


321,7 


344,3 


400,8 


423,7 


493,1 


506,5 


505,9 


528,8 


598,2 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, IpW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 




32 Rendszer útmutató 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAM HE kompakt 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


193,2 


223,2 


253,8 


282,2 


310,6 


331,2 


390,3 


417,4 


441,4 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


63,3 


72,9 


80,8 


90,7 


98,6 


108,2 


126,3 


134,7 


144,3 


EER nettó (4) 




3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


Eurovent osztály 




B 


B 


A 


A 


A 


B 


B 


A 


B 


ESEER nettó (4) 




4,1 


4,2 


4,5 


4,1 


4,3 


4,3 


4,4 


4,2 


4,2 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dB(A)) 


91 


91 


91 


92 


92 


93 


93 


94 


94 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


59 


59 


59 


60 


60 


61 


61 


61 


62 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3647 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


6060 


6060 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2078 


2378 


2503 


2804 


2821 


2821 


3403 


3881 


3881 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


326,2 


348,8 


405,3 


432,4 


499,1 


512,5 


516,1 


539,0 


609,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


151,0 


173,6 


196,5 


223,6 


237,0 


250,4 


307,3 


330,2 


347,8 




CGAM HE szupercsendes 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


192,8 


224,2 


254,1 


282,5 


310,6 


331,2 


389,9 


417,8 


441,1 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


63,4 


72,3 


80,4 


90,3 


98,3 


108,2 


126,2 


135,2 


143,7 


EER nettó (4) 




3,0 


3,1 


3,2 


3,1 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


Eurovent osztály 




B 


A 


A 


A 


A 


B 


B 


B 


B 


ESEER nettó (4) 




4,2 


4,3 


4,6 


4,3 


4,4 


4,4 


4,5 


4,5 


4,3 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dB(A)) 


87 


88 


88 


88 


89 


90 


90 


89 


90 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


55 


56 


56 


56 


57 


58 


57 


57 


58 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3647 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


6060 


6060 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2078 


2378 


2503 


2804 


2821 


2821 


3403 


3791 


3881 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


326,2 


348,8 


405,3 


432,4 


499,1 


512,5 


516,1 


539,0 


609,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


151,0 


173,6 


196,5 


223,6 


237,0 


250,4 


307,3 


330,2 


347,8 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő 
vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az 
IS0961 4 szerint 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = 
Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 




Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/+ 18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CD 



CGAM HE átfogó akusztikus csomag 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Nettó hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


190,0 


225,0 


254,8 


280,4 


301,4 


330,9 


389,6 


412,6 


431,4 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


64,6 


70,1 


78,9 


90,8 


98,2 


105,7 


124,5 


136,2 


146,7 


EER nettó (4) 




2,9 


3,2 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


Eurovent osztály 




B 


A 


A 


B 


B 


A 


A 


B 


B 


ESEER nettó (4) 




4,4 


4,8 


4,7 


4,5 


4,6 


4,5 


4,7 


4,5 


4,4 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dB(A)) 


84 


83 


83 


84 


85 


86 


85 


85 


86 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


52 


50 


51 


51 


52 


54 


53 


53 


54 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


4230 


4230 


4230 


5145 


5145 


6060 


6060 


6060 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2168 


2596 


2804 


2918 


3172 


3279 


3941 


4035 


4035 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


321,7 


344,3 


403,5 


426,4 


493,1 


509,2 


511,3 


534,2 


600,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


146,5 


169,1 


194,7 


217,6 


231,0 


247,1 


302,5 


325,4 


338,8 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, IpW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 
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Takarítson meg energiát a teljes vagy részleges hővisszanyerés opcióval gyárilag felszerelt CGAM modellel 

• Csökkentett működési költségek 

• Használati meleg víz (kereskedelmi épületek esetén) vagy konyhai és mosodai víz (hotelek és üdülőhelyek esetén) 
előfűtése 

• Csökkentett szén-dioxid kibocsátás 



Teljes hővisszanyerés - CGAM HE kompakt modell 





Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtési teljesítmény 
hűtés során (1) 


Fűtési teljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


070 


63,8 


194,4 


146,1 


75 


60 


080 


73,1 


225,4 


169,6 


75 


60 


090 


81 


255,6 


182,2 


71 


60 


100 


91 


284,1 


193,7 


68 


60 


110 


98,8 


312,9 


218,5 


70 


60 


120 


108,6 


333,7 


228,2 


68 


60 


140 


126,6 


393,4 


271,1 


69 


60 


150 


134,7 


421,2 


282,0 


67 


60 


160 


143,9 


445,5 


311,4 


70 


60 


Részleges hővisszanyerés - CGAM HE kompakt modell 




Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtési teljesítmény 
hűtés során (1) 


Fűtési teljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


070 


64,0 


194,1 


59,3 


31 


60 


080 


74,3 


224,7 


60,6 


27 


60 


090 


82,3 


254,9 


75,4 


30 


60 


100 


92,4 


283,4 


77,4 


27 


60 


110 


100,3 


312,2 


89,2 


29 


60 


120 


110,2 


332,6 


101,5 


31 


60 


140 


128,6 


392,4 


115,1 


29 


60 


150 


136,8 


420,5 


116,2 


28 


60 


160 


146,2 


444,4 


127,4 


29 


60 



(1) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(2) 40/45°C belépő/kilépő vízhőmérséklet mellett 



CD 




RTAD 

R sorozatú (Series R™) 
csavarkompresszoros 
folyadékhűtő berendezések 



© \ ^ H 



I ífSft I LonMark- 
|I|||M Sponsor 



§p I II 



Előnyök 

• Megbízhatóság: Trane csavarkompresszor mindössze 
3 mozgó alkatrésszel 

• Könnyű telepítés: hidraulikus modulok széles választéka 

Fő jellemzők 

• Kis helyigény 

• Egyetlen betáp-csatlakozó 

• Alacsony zajszintek 

• Csillag-delta indító 

• Pontos illeszkedés a terheléshez 

• Alkalmazási rugalmasság 

Opciók 

• Magas környezeti hőmérséklet (maximum 52°C) 

• Alacsony környezeti hőmérséklet (minimum -18°C) 

• Alacsony zajszintű változat: alacsony fordulatszámú 
ventilátorok és kompresszor hangcsillapító burkolat 

• Nagy hatásfokú verzió 

• Hálózati főkapcsoló 

• Hőcserélő vagy komplett védőrács 

• Éjszakai zajcsökkentés a zajszintek éjszakai csökkentése 
érdekében 

• Magas és alacsony nyomást mérő órák 

• Hidraulikus modul - szimpla vagy ikerszivattyús 
vízszűrővel 

• 60 Hz-es berendezés 



Tartozékok 

• Neoprén rezgéscsillapítók 

• Hornyolt csőcsatlakozó készlet 

• Áramláskapcsoló 

UCM-CLD szabályozás 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• Berendezést vezérlő modul szöveges kijelzővel 

• Külső auto/stop 

• Külső reteszelés 

• Hűtöttvíz-szivattyú vezérlés 

• Hibajel relé 

• Jégkészítés kártya (opcionális) 

• LonTalk® vagy Modbus® kommunikációs lehetőség 

• Hűtöttvíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya 
(opcionális) 



Energiamegtakarítási lehetőségek 
• Nagy hatékonyságú verzió, hővisszanyerés, 
szabad hűtés 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



36 Rendszer útmutató 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTAD Standard hatékonyságú 




085 


100 


115 


125 


145 


150 


165 


180 


Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


273 


334 


390 


445 


514 


549 


601 


646 


Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


102 


131 


151 


189 


194 


214 


225 


245 


EER nettó 




2,68 


2,55 


2,58 


2,35 


2,65 


2,57 


2,67 


2,63 


Eurovent osztály 




D 


D 


D 


E 


D 


D 


D 


D 


ESEER nettó 




3,23 


3,13 


3,22 


3,07 


3,31 


3,13 


3,30 


3,16 


Hűtőkörök száma 










2 










Kompresszorok száma/minimális terhelés 










2/1 5°/ 










Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


97 


98 


97 


97 


98 


101 


102 


103 


Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (6) 


(dB(A)) 


65 


65 


64 


65 


66 


69 


70 


70 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


92 


92 


92 


92 


94 


95 


95 


96 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (6) 


(dB(A)) 


60 


60 


60 


60 


62 


63 


63 


63 




RTAD Magas hatékonyságú 




085 


100 


115 


125 


145 


150 


165 


180 


Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


296 


359 


416 


487 


523 


561 






Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


97 


124 


146 


178 


184 


203 






EER nettó 




3,04 


2,89 


2,85 


2,73 


2,84 


2,77 






Eurovent osztály 




B 


C 


C 


C 


C 


C 






ESEER nettó 




3,7 


3,44 


3,65 


3,27 


3,5 


3,32 






Hűtőkörök száma 










2 










Kompresszorok száma/minimális terhelés 










2/15% 








Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


97 


98 


98 


99 


101 


102 






Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (6) 


(dB(A)) 


65 


66 


65 


66 


69 


69 






Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


92 


93 


93 


94 


95 


95 






Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (6) 


(dB(A)) 


61 


62 


61 


62 


63 


63 






Tömegek és méretek (5) (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3507 


4426 


4426 


4426 


5351 


5351 


6370 


6370 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2068 


2068 


2068 


2068 


2088 


2088 


2188 


2188 


Tömeg 


(kg) 


2810 


3635 


3635 


3635 


4605 


4605 


5430 


5430 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény B 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


242 


282 


323 


387 


437 


477 


527 


576 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


255 


306 


359 


425 


471 


502 


570 


608 



(1 ) Téli üzem és magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés opcióval 

(2) 3 passzos párologtatóval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) Standard hatékonyságú modell méretei 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 



Takarítson meg energiát a teljes vagy részleges hővissza nyerés opcióval gyárilag felszerelt RTAD modellel 



Előnyök 

• Csökkentett működési költségek 

• Használati meleg víz (kereskedelmi épületek esetén) vagy konyhai és mosodai víz (hotelek és üdülőhelyek esetén) 
előfűtése 

• Csökkentett szén-dioxid kibocsátás 



Teljes hővissza nyerés 


- RTAD modell 












Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtési teljesítmény 
hűtés során (1) 


Fűtési teljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


085 


217,6 


269,9 


217,6 


81 


60 


100 


252,1 


313,0 


252,1 


81 


60 


115 


309,1 


380,3 


309,1 


81 


60 


125 


368,1 


452,2 


368,1 


81 


60 


145 


394,8 


486,9 


394,8 


81 


60 


150 


426,9 


524,1 


426,9 


81 


60 


Részleges hővisszanyerés - RTAD modell 




Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtési teljesítmény 
hűtés során (1) 


Fűtési teljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


085 


95,9 


297,45 


47,4 


16 


60 


100 


122,2 


360,39 


57,6 


16 


60 


115 


144,2 


41 8,05 


89,4 


21 


60 


125 


176,1 


489,78 


112,4 


23 


60 


145 


182,9 


524,59 


115,4 


22 


60 


150 


201,6 


562,91 


129,2 


23 


60 



(1) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(2) 40/45°C belépő/kilépő vízhőmérséklet mellett 



Takarítson meg energiát a szabad hűtés opcióval gyárilag felszerelt RTAD modellel 
Előnyök 

• Csökkentett működési költségek 

• Folyadékhűtő berendezés hosszabb élettartama: kevesebb kompresszor üzemidő és kopás 

• Csökkentett szén-dioxid kibocsátás 



Szabad hűtés - RTAD modell 





Szabad hűtésű mód 




Hűtőteljesítmény (1) 


Kompresszor 
üzemmód felvett 
teljesítmény(l) 


Hatékonyság 


Hűtőteljesítmény (2) 


Kompresszor 
üzemmód felvett 
teljesítményi) 


Hatékonyság 




Berendezés mérete 


(kW) 


(kW) 




(kW) 


(kW) 






085 


284 


101,5 


2,80 


220 


14,6 


15,1 




100 


340 


123,2 


2,76 


294 


20,5 


14,3 




115 


397 


156,6 


2,54 


315 


19,3 


16,3 




125 


462 


192,5 


2,40 


325 


25,2 


12,9 




145 


502 


197 


2,55 


399 


26,7 


14,9 




150 


535 


219 


2,44 


398 


30 


13,3 





(1) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(2) 11 °C kilépő vízhőmérséklet és 0°C belépő kondenzátor-levegőhőmérséklet 
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R sorozatú (Series R™) 
csavarkompresszoros 
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Előnyök 

• Megbízhatóság: Trane csavarkompresszor mindössze 
3 mozgó alkatrésszel 

• Hatékonyság: 3 hatékonysági szint, hogy minden 
követelménynek megfeleljen 

• Hitelesített Eurovent A osztály 

Fő jellemzők 

• Kis helyigény 

• Egyetlen betáp-csatlakozó 

• Pontos illeszkedés a terheléshez 

• Alacsony zajszintek 

• Hullófílmes elpárologtató - nagy teljesítménytényező 
és csökkentett hűtőközegtöltet 

• Gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 

• Lehetőség a szűk telepítésre - 1,2 m-es szabad 
oldalsáv 

Opciók 

• Magas környezeti hőmérséklet (maximum 52°C) 

• Alacsony környezeti hőmérséklet (minimum -18°C) 

• Alacsony zajszintű változat: alacsony fordulatszámú 
ventilátorok és kompresszor hangcsillapító burkolat 

• Nagy hatásfokú verzió 

• Hálózati főkapcsoló 

• Éjszakai zajcsillapítás a zajszintek éjszakai csökkentése 
érdekében 

• Hornyolt csőcsatlakozások 

• Extra járatok és speciális csövek alacsony 



vízhőmérsékletű alkalmazásokhoz (-12 °C-ig) 

• Fekete epoxi bevonatú alumíniumlamellák korrozív 
környezethez 

• Réz lamellák 

• Kondenzátorvédelem vagy teljes egységvédelem 

• Magas és alacsony nyomást mérő órák 

Tartozékok 

• Neoprén rezgéscsillapítók 

• Hornyolt csőcsatlakozó készlet 

• Áramláskapcsoló 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• Könnyen kezelhető kezelőpanel 

• Külső auto/stop 

• Külső reteszelés 

• Hűtöttvíz-szivattyú indítás 

• Jégkészítés kártya (opcionális) 

• Hűtöttvíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya (opcionális) 

Energiamegtakarítási lehetőségek 
• Nagy hatékonyságú és extra nagy hatékonyságú 
változatok 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



40 Rendszer útmutató 




Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTAC Standard hatékonyságú 




140 


155 


170 


185 


200 


230 


240 


250 


275 


300 


350 


375 


400 


Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


491 


536 


583 


646 


713 


768 


851 


848 


944 


1073 


1186 


1317 


1445 


Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


172 


189 


208 


227 


247 


265 


300 


296 


334 


374 


424 


464 


505 


EER nettó 




2,86 


2,83 


2,81 


2,85 


2,89 


2,90 


2,84 


2,86 


2,83 


2,87 


2,80 


2,84 


2,86 


Eurovent osztály 




C 


C 


C 


C 


C 


B 


C 


C 


C 


C 


C 


C 


C 


ESEER nettó 




3,59 


3,60 


3,52 


3,63 


3,58 


3,85 


3,96 


3,85 


3,77 


4,81 


3,92 


3,97 


3,98 


Hűtőkörök száma 
















2 














Kompresszorok száma/minimális terhelés 








2/1 5% 










3/10% 








4 / 8% 




Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


97 


98 


99 


100 


100 


99 


99 


99 


101 


102 


101 


102 


103 


Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (5) 


(dB(A)) 


65 


66 


66 


67 


68 


67 


67 


67 


68 


69 


68 


69 


70 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


90 


91 


92 


92 


93 


92 


92 


92 


94 


95 


95 


95 


96 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (5) 


(dB(A)) 


58 


59 


59 


60 


60 


59 


59 


59 


61 


62 


62 


62 


63 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5041 


5041 


5041 


5960 


5960 


7133 


7133 


9138 


9138 


10056 


10406 


11325 


12244 


Szélesség 


(mm) 


2240 


2240 


2240 


2240 


2240 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


Magasság 


(mm) 


2411 


2411 


2411 


2411 


2411 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


Tömeg 


(kg) 


4580 


4760 


4895 


5470 


5590 


7875 


8255 


7890 


8690 


9380 


10735 


11355 


11930 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


386 


426 


465 


514 


562 


606 


668 


668 


747 


844 


930 


1027 


1124 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


424 


460 


490 


557 


594 


629 


677 


677 


738 


813 


851 


955 


1030 



(1 ) Téli üzem és magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés opcióval 

(2) 3 passzos elpárologtatóval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CD 



RTAC Nagy hatékonyságú 




250 


275 


300 


350 


375 


400 


Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


875 


976 


1108 


1223 


1359 


1496 


Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


293 


323 


363 


412 


452 


492 


EER nettó 




2,99 


3,02 


3,05 


2,97 


3,01 


3,04 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


B 


ESEER nettó 




3,84 


3,9 


3,89 


3,94 


3,97 


4,01 


Hűtőkörök száma 








2 








Kompresszorok száma/minimális terhelés 






2/1 5% 






4 / 8% 




Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (4) 


idm) 


100 


102 


102 


102 


103 


103 


Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (4) (5) 


(dB(A)) 


67 


69 


69 


69 


70 


70 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


93 


95 


95 


95 


96 


96 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (4) (5) 


(dB(A)) 


60 


62 


62 


62 


63 


63 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


9138 


10975 


11894 


12244 


13163 


14082 


Szélesség 


(mm) 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


Magasság 


(mm) 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


Tömeg 


(kg) 


8359 


9718 


10258 


11973 


12507 


13185 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 














Indítási áramfelvétel 


(A) 















(1) Téli üzem és magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés opcióval 

(2) 3 passzos elpárologtatóval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 




42 Rendszer útmutató 



TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTAC Extra hatékonyságú 




255 


275 


300 


355 


375 


400 


Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


896 


996 


1125 


1286 


1383 


1511 


Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


286 


322 


360 


413 


449 


487 


EER nettó 




3,13 


3,09 


3,12 


3,11 


3,08 


3,10 


Eurovent osztály 




A 


B 


A 


A 


B 


A 


ESEER nettó 




3,98 


3,88 


3,96 


4,08 


4,04 


4,03 


Hűtőkörök száma 








2 








Kompresszorok száma/minimális terhelés 






2/1 5% 






4 / 8% 




Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


100 


102 


102 


102 


103 


103 


Hangteljesítmény-szint (normál zajszintű változat) (5) 


(dB(A)) 


67 


69 


69 


69 


70 


70 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


93 


95 


95 


95 


96 


96 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszintű változat) (5) 


(dB(A)) 


60 


62 


62 


62 


63 


63 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


10056 


10975 


11894 


12244 


13163 


14082 


Szélesség 


(mm) 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


Magasság 


(mm) 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


Tömeg 


(kg) 


9484 


10180 


10795 


12217 


13092 


13784 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 














Indítási áramfelvétel 


(A) 















(1 ) Téli üzem és magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés opcióval 

(2) 3 passzos elpárologtatóval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 



( 




S INTESD 




RTAF 

Sintesis léghűtéses, 
csavarkompresszoros 
folyadékhűtő berendezés 



(jjpssssr ^PAQnfl #r«jb Ua 



Előnyök 

Valószínűleg a legalacsonyabb működési költségű 
berendezés a következők miatt: 

• Alacsony energiafogyasztás: magas teljes (EER) 
és részleges (ESEER) hatékonyság 

• Csendes működés: diszkrét, még a leginkább 
hangérzékeny alkalmazási területeken is 

• Egyedi jellemző: hatékonyságát megőrzi a hangerő 
csökkenésével is 

• Megbízhatóság: a fő alkatrészeket a Trane tervezte és 
gyártotta 

• Felhasználóbarát vezérlő interfész és 
épületautomatizálási rendszerekkel együtt 
működtethető 

• Csökkentett hűtőközeg töltet 

Fő jellemzők 

• 5 hatékonysági szint: SE, HE, XE, HSE és HSS növekvő 
részterhelés (ESEER) hatékonysággal 

• 3 akusztikai csomag SN, LN esetén nincs 
hatékonyságcsökkenés; XLN esetén hatékonyság 
növekedése 

• Trane adaptív frekvenciaváltós hajtás a HSE/HSSváltozat 
kompresszorain 

• EC kondenzátor ventilátorok az XE, HSE és HSS verziókon 

• Új Trane szabadalmaztatott elárasztásos rendszerű 
párologtató, CHIL (Kompakt - Nagy teljesítmény - 
Integrált kivitel - Alacsony hűtőközeg mennyiség) 

• Mikrocsatornás kondenzátor hőcserélők 

• Széles működési tartomány levegő oldali és víz oldali 



Opciók 

• Integrált vízszivattyú: ikerszivattyú, alacsonyabb vagy 
magasabb nyomás 

• Részleges hővisszanyerés 

• Alacsony vízhőmérsékletű technológiai hűtés (<4°C) 

• Jégakkumulátor rendszer 

• Magas környezeti hőmérséklet (55°C) 

• Alacsony környezeti hőmérséklet (-18°C) 

• E-bevonatú kondenzátor hőcserélő 

• Optiplant: sorrendvezérlő 

Tartozékok 

• Áramláskapcsoló 

• Elasztomer rezgéscsillapítók 

Vezérlők 

• Teljes vezérlés: Trane UC800 

- Könnyen olvasható, 7 colos színes, érintőképernyős 
kijelző 

- Legjobb algoritmusok az iparágban 

- Nyílt protokollos kivitel 
-Adaptív vezérlés 

• Előrecsatoló adaptív szabályozás 
. Lágyindítás (HSE/HSS) 

• Gyors újraindítás 

• SmartCom interfész: LonTalk®, Modbus®, BACnet® 
kommunikációs lehetőségek 

• Energia mérése 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+55°C 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/20°C 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTAF Standard Efficiency - Standard és Low Nőise 




090 


105 


125 


145 


155 


175 


190 


205 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


326,1 


375,4 


440,0 


521,8 


563,7 


615,2 


675,4 


731,5 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


103,8 


121,2 


145,5 


165,3 


184,3 


206,4 


221,1 


243,7 


EER (3) 




3,14 


3,10 


3,02 


3,16 


3,06 


2,98 


3,05 


3,00 


ESEER (3) 




3,86 


3,86 


3,94 


3,91 


3,84 


3,95 


3,92 


3,92 


Eurovent osztály 




A 


B 


B 


A 


B 


B 


B 


B 


Hangteljesítmény-szint (4) 


(dBA) 


95 


95 


95 


96 


96 


97 


97 


97 


Hangnyomásszint (5) 


(dBA) 


63 


63 


63 


64 


64 


65 


64 


64 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszint) (4) 


(dBA) 


92 


92 


92 


93 


93 


94 


94 


94 


Hangnyomásszint (alacsony zajszint) (5) 


(dBA) 


60 


60 


60 


61 


61 


62 


61 


61 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma körönként 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


4520 


4520 


4520 


5645 


5645 


5645 


6770 


6770 


Szélesség 


(mm) 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


Magasság 


(mm) 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 




Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


3295 


3315 


3495 


3990 


4260 


4405 


4880 


4995 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


255 


293 


335 


394 


433 


471 


523 


560 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


302 


357 


436 


495 


527 


591 


643 


680 



RTAF Standard hatékonyság - nagyon alacsony zajszint 




090 


105 


125 


145 


155 


175 


190 


205 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


326,3 


375,6 


440,3 


522,2 


564,2 


615,8 


676,0 


732,1 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


101,2 


118,6 


142,9 


162,0 


181,0 


203,1 


217,1 


239,7 


EER (3) 




3,23 


3,17 


3,08 


3,22 


3,12 


3,03 


3,11 


3,05 


ESEER (3) 




4,13 


4,07 


4,06 


4,12 


4,02 


4,08 


4,04 


4,01 


Eurovent osztály 




A 


A 


B 


A 


A 


B 


A 


B 


Hangteljesítmény-szint (4) 


(dBA) 


88 


89 


89 


89 


90 


90 


91 


91 


Hangnyomásszint (5) 


(dBA) 


56 


57 


57 


57 


58 


58 


58 


58 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma körönként 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


4520 


4520 


4520 


5645 


5645 


5645 


6770 


6770 


Szélesség 


(mm) 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


Magasság 


(mm) 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 




Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


3375 


3395 


3575 


4090 


4360 


4505 


5000 


5115 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


255 


293 


335 


394 


433 


471 


523 


560 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


302 


357 


436 


495 


527 


591 


643 


680 



(1) Téli üzemű környezeti hőmérséklet opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő 
vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN14-51 1 
szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, 
az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs 

a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, 
az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva. Ez egy átlagérték 
abban az esetben, ha az eszközt öt oldalú doboznak tekintjük. 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+55°C 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/20°C 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



a; 



RTAF High Efficiency (magas hatékonyság) - Standard és 
Low Nőise (alacsony zajszint) 




090 


105 


125 


145 


155 


175 


190 


205 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


330,5 


383,2 


452,4 


531,9 


576,7 


632,1 


689,1 


751,0 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


104,7 


120,6 


142,6 


163,7 


181,4 


201,3 


217,4 


238,7 


EER (3) 




3,16 


3,18 


3,17 


3,25 


3,18 


3,14 


3,17 


3,15 


ESEER (3) 




3,70 


3,75 


3,94 


4,01 


3,94 


3,97 


3,94 


3,96 


Eurovent hűtési hatékonyság osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 




Hangteljesítmény-szint (4) 


(dBA) 


95 


95 


96 


96 


97 


97 


98 


98 


Hangnyomásszint (5) 


(dBA) 


63 


63 


64 


64 


65 


65 


65 




Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszint) (4) 


(dBA) 


93 


93 


93 


93 


94 


94 


95 


95 


Hangnyomásszint (alacsony zajszint) (5) 


(dBA) 


61 


61 


61 


61 


62 


62 


62 




Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma körönként 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5645 


5645 


5645 


6770 


6770 


6770 


7895 


7895 


Szélesség 


(mm) 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


Magasság 


(mm) 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 




Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


3605 


3625 


3800 


4310 


4580 


4730 


5180 


5295 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


263 


301 


343 


401 


440 


478 


531 


568 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


302 


357 


436 


495 


527 


591 


643 


680 



(1 ) Téli üzemű környezeti hőmérséklet opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN14-51 1 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva. Ez egy 
átlagérték abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 
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TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+55°C 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/20°C 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTAF eXtra Efficiency (extra hatékonyság)- Standard és 
Low Nőise (alacsony zajszint) 




090 


105 


125 


145 


155 


175 


190 


205 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


326,1 


380,3 


447,2 


526,3 


569,4 


632,8 


689,7 


751,9 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


97,4 


115,8 


138,3 


158,4 


176,5 


198,7 


214,6 


235,6 


EER (3) 




3,35 


3,28 


3,23 


3,32 


3,23 


3,18 


3,21 


3,19 


ESEER (3) 




4,26 


4,14 


4,19 


4,27 


4,17 


4,15 


4,11 


4,11 


Eurovent hűtési hatékonyság osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 




Hangteljesítmény-szint (4) 


(dBA) 


94 


94 


95 


96 


97 


97 


98 


98 


Hangnyomásszint (5) 


(dBA) 


62 


62 


63 


64 


65 


65 


65 


65 


Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszint) (4) 


(dBA) 


91 


91 


92 


93 


94 


94 


95 


95 


Hangnyomásszint (alacsony zajszint) (5) 


(dBA) 


59 


59 


60 


61 


62 


62 


62 


62 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma körönként 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5645 


5645 


5645 


6770 


6770 


6770 


7895 


7895 


Szélesség 


(mm) 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


Magasság 


(mm) 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 




Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


3605 


3625 


3800 


4310 


4580 


4730 


5180 


5295 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


263 


301 


343 


401 


440 


478 


531 


568 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


310 


365 


444 


502 


534 


598 


651 


688 



RTAF eXtra Efficiency (extra hatékonyság) - eXtra Low 
Nőise (extra alacsony zajszint) 




090 


105 


125 


145 


155 


175 


190 


205 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


325,5 


379,9 


446,7 


525,7 


568,6 


632,5 


689,4 


751,6 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


96,9 


115,1 


137,8 


157,8 


176,1 


197,4 


212,9 


234,1 


EER (3) 




3,36 


3,30 


3,24 


3,33 


3,23 


3,20 


3,24 


3,21 


ESEER (3) 




4,29 


4,20 


4,21 


4,30 


4,19 


4,19 


4,14 


4,14 


Eurovent hűtési hatékonyság osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 




Hangteljesítmény-szint (4) 


(dBA) 


88 


88 


88 


89 


90 


90 


91 


91 


Hangnyomásszint (5) 


(dBA) 


56 


56 


56 


57 


58 


58 


58 


58 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma körönként 11111111 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5645 


5645 


5645 


6770 


6770 


6770 


7895 


7895 


Szélesség 


(mm) 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


Magasság 


(mm) 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


3705 


3725 


3900 


4430 


4700 


4850 


5320 


5435 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


263 


301 


343 


401 


440 


478 


531 


568 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


310 


365 


444 


502 


534 


598 


651 


688 



(1) Téli üzemű környezeti hőmérséklet opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő 
vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN14-51 1 
szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, 
az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs 

a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, 
az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva. Ez egy átlagérték 
abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+55°C 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-12/20°C 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



a; 



RTAF High Seasonal Efficiency (magas szezonális 
hatékonysáq) - Standard and Low Nőise (alacsony zajszint) 




090 


105 


125 


145 


155 


175 


190 


205 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


330,0 


383,0 


452,0 


534,0 


576,0 


638,0 


695,0 


755,0 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


101,2 


120,8 


145,3 


167,4 


185,8 


207,8 


224,2 


245,9 


EER (3) 




3,26 


3,17 


3,11 


3,19 


3,10 


3,07 


3,10 


3,07 


ESEER (3) 




4,42 


4,37 


4,55 


4,71 


4,61 


4,53 


4,53 


4,53 


Eurovent hűtési hatékonyság osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


B 


A 


B 


Hangteljesítmény-szint (4) 


(dBA) 


94 


94 


95 


96 


97 


97 


98 


98 


Hangnyomásszint (5) 


(dBA) 


62 


62 


63 


64 


65 


65 


65 




Hangteljesítmény-szint (alacsony zajszint) (4) 


(dBA) 


91 


91 


92 


93 


94 


94 


95 


95 


Hangnyomásszint (alacsony zajszint) (5) 


(dBA) 


59 


59 


60 


61 


62 


62 


62 




Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma körönként 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5645 


5645 


5645 


6770 


6770 


6770 


7895 


7895 


Szélesség 


(mm) 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


Magasság 


(mm) 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


2526 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


3705 


3765 


3945 


4450 


4760 


4915 


5405 


5520 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


263 


301 


343 


401 


440 


478 


531 


568 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


263 


301 


343 


401 


440 


478 


531 


568 



RTAF High Seasonal Efficiency (magas szezonális 
hatékonysáq - eXtra Low Nőise (extra alacsony zajszint) 




090 


105 


125 


145 


155 


175 


190 


205 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


330,0 


383,0 


451,0 


533,0 


575,0 


638,0 


694,0 


755,0 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


100,3 


119,3 


144,1 


165,5 


184,3 


205,8 


221,0 


242,8 


EER (3) 




3,29 


3,21 


3,13 


3,22 


3,12 


3,10 


3,14 


3,11 


ESEER (3) 




4,46 


4,43 


4,62 


4,77 


4,68 


4,62 


4,62 


4,61 


Eurovent hűtési hatékonyság osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 




Hangteljesítmény-szint (4) 


(dBA) 


88 


88 


88 


89 


90 


90 


91 


91 


Hangnyomásszint (5) 


(dBA) 


56 


56 


56 


57 


58 


58 


58 


58 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma körönként 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5645 


5645 


5645 


6770 


6770 


6770 


7895 


7895 


Szélesség 


(mm) 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


2200 


Magasság 


(mm) 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


2672 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


3805 


3865 


4045 


4570 


4880 


5035 


5545 


5660 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


263 


301 


343 


401 


440 


478 


531 


568 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


263 


301 


343 


401 


440 


478 


531 


568 



(1 ) Téli üzemű környezeti hőmérséklet opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő 
vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN14-51 1 
szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, 
az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs 

a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, 
az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva. Ez egy átlagérték 
abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 




48 Rendszer útmutató 




RTAF 245-450 méretekben 

Akár 1600 kW hűtési teljesítmény 

Kérdéseivel forduljon aTrane helyi értékesítési irodájához. 
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CD 




RTAE 

Stealth™ csavarkompresszoros 
folyadékhűtő berendezések 



Előnyök 

• Alacsony működési költség: magas teljes (EER) 
és részterhelési töltési hatékonyságok (ESEER) 

• Csendes működés: magas szintű akusztikus komfort 

Fő jellemzők 

• AdaptiSpeed™ technológia: állandó mágneses motor 
a kompresszor és a ventilátorok meghajtásához 

• AFD3 Adaptív frekvenciaváltós hajtás - 30% TDD 
harmonikus szűrés 

• 3 InvisiSound™ akusztikai változatok: Standard, 
Superior és Ultimate zajcsökkentő csomag 

• Új generációs hatékony vízcserélő 

•Teljes mértékben alumíniumból épített kondenzátor 
(alumínium bordák és csövek) 

Opciók 

• Áramláskapcsoló 

• Alacsony vízhőmérsékletű technológiai hűtés (<4°C) 

• Jégakkumulátor rendszer 

• Magas környezeti hőmérséklet (52°C) 

• Alacsony környezeti hőmérséklet (-18°C) 

• Complete Coat™ epoxi bevonatú kondenzátor hőcserélő 

• Építészeti panellel ellátott 



Tartozékok 

• Elasztomer rezgéscsillapítók 
Vezérlők 

• Teljes vezérlés Trane UC800 

- Könnyen olvasható, 7 colos színes, érintőképernyős 
kijelző 

- Legjobb algoritmusok az iparágban 

- Nyílt protokollos kivitel 
-Adaptív vezérlés 

• Előrecsatoló adaptív szabályozás 

• Lágyindítás 

• Gyors újraindítás 

• AdaptiSpeed vezérlés 

•Változó térfogatáram (VPF) kompatibilitás 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
50 Rendszer útmutató 



TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-18/+52°C 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-7 / 20°C 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTAE Standard zajcsökkentő csomag 




150 


165 


180 


200 


225 


250 


275 


300 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


514,4 


579,4 


623,6 


695,8 


784,2 


879,0 


961,2 


1061,8 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


154,9 


171,9 


187,8 


207,7 


224,7 


262,4 


281,9 


314,2 


EER (energiahatékonysági tényező) 




3,32 


3,37 


3,32 


3,35 


3,49 


3,35 


3,41 


3,38 


Eurovent osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


ESEER 




4,54 


4,61 


4,60 


4,70 


4,87 


4,82 


4,94 


5,00 


Hangteljesítmény-szint (4) 


dB(A) 


100,0 


100,0 


100,0 


100,0 


100,0 


102,0 


101,0 


102,0 


Hangnyomásszint (5) 


dB(A) 


67,5 


67,4 


67,4 


67,2 


67,2 


69,2 


68,1 


68,9 




RTAE InvisiSound Superior zajcsökkentő csomag 




150 


165 


180 


200 


225 


250 


275 


300 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


508,8 


574,9 


617,7 


692,3 


775,8 


867,5 


950,1 


1051,0 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


154,7 


170,6 


187,2 


206,7 


224,2 


263,7 


281,9 


312,8 


EER (energiahatékonysági tényező) 




3,29 


3,37 


3,30 


3,35 


3,46 


3,29 


3,37 


3,36 


Eurovent osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


ESEER 




4,55 


4,62 


4,61 


4,71 


4,88 


4,83 


4,95 


5,01 


Hangteljesítmény-szint (4) 


dB(A) 


96,0 


97,0 


97,0 


97,0 


97,0 


98,0 


98,0 


98,0 


Hangnyomásszint (5) 


dB(A) 


63,5 


64,4 


64,4 


64,2 


64,2 


65,2 


65,1 


64,9 



RTAE InvisiSound Ultimate zajcsökkentő csomag 



150 165 



180 200 225 250 



275 



300 



700 ford/perc 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


498,4 


565,5 


605,9 


681,6 


759,8 


845,2 


928,8 


1030,1 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


156,7 


171,4 


189,3 


207,8 


227,5 


270,0 


286,7 


317,9 


EER (energiahatékonysági tényező) 




3,18 


3,30 


3,20 


3,28 


3,34 


3,13 


3,24 


3,24 


Eurovent osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


ESEER 




4,56 


4,63 


4,62 


4,72 


4,89 


4,84 


4,96 


5,03 


Hangteljesítmény-szint (4) 


dB(A) 


91,0 


91,0 


91,0 


92,0 


92,0 


92,0 


94,0 


94,0 


Hangnyomásszint (5) 


dB(A) 


58,5 


58,4 


58,4 


59,2 


59,2 


59,2 


61,1 


60,9 


650 ford/perc 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


492,8 


560,3 


599,6 


675,3 


751,1 


833,4 


917,0 


1018,3 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


159,0 


172,9 


191,0 


209,7 


230,4 


275,0 


291,1 


321,2 


EER (energiahatékonysági tényező) 




3,10 


3,24 


3,14 


3,22 


3,26 


3,03 


3,15 


3,17 


Eurovent osztály 




B 


A 


A 


A 


A 


B 


A 


A 


ESEER 




4,55 


4,63 


4,62 


4,72 


4,89 


4,83 


4,96 


5,03 


Hangteljesítmény-szint (4) 


dB(A) 


90,0 


89,0 


89,0 


90,0 


90,0 


91,0 


92,0 


92,0 


Hangnyomásszint (5) 


dB(A) 


57,5 


56,4 


56,4 


57,2 


57,2 


58,2 


59,1 


58,9 


600 ford/perc 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


485,5 


554,0 


591,6 


667,6 


740,3 


818,4 


902,7 


1003,6 


Teljes felvett teljesítmény (3) 


(kW) 


161,8 


175,3 


194,6 


212,6 


235,0 


281,2 


296,9 


326,9 


EER (energiahatékonysági tényező) 




3,00 


3,16 


3,04 


3,14 


3,15 


2,91 


3,04 


3,07 


Eurovent osztály 




B 


A 


B 


A 


A 


B 


B 


B 


ESEER 




4,54 


4,63 


4,62 


4,72 


4,88 


4,82 


4,95 


5,02 


Hangteljesítmény-szint (4) 


dB(A) 


89,0 


88,0 


88,0 


88,0 


89,0 


89,0 


92,0 


91,0 


Hangnyomásszint (5) 


dB(A) 


56,5 


55,4 


55,4 


55,2 


56,2 


56,2 


59,1 


57,9 



(1) Téli üzem és magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés opcióval 

(2) Kétjáratú párologtatóval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN14-51 1 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 szabvány szerint 

(5) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva. Ez egy 
átlagérték abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 
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CD 



RTAE 




150 


165 


180 


200 225 


250 


275 


300 


Hűtőkörök száma 










2 








Kompresszorok száma 










2 








Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5853 


7204 


7204 


8555 8555 


8555 


9906 


11 258 


Szélesség 


(mm) 


2230 


2230 


2230 


2230 2230 


2230 


2230 


2230 


Magasság 


(mm) 


2432 


2432 


2432 


2432 2432 


2432 


2432 


2432 


Tömeg: standard és superior 


(kg) 


5207 


5685 


5842 


6353 7015 


7194 


7754 


8285 


Teljes tömeg 


(kg) 


5570 


6048 


6205 


6716 7378 


7557 


8117 


8648 


Minimális helyigény A 


(mm) 








1016 








Minimális helyigény B 


(mm) 








914 








Minimális helyigény C 


(mm) 








600 








Minimális helyigény D 


(mm) 








2160 








Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


350 


372 


405 


440 455 


523 


563 


610 




52 Rendszer útmutató 
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te 




CGCL 



Léghűtéses spirál kompresszoros 
folyadékhűtő berendezés 




•Í5fí lonMark- 
M|||M Sponsor 



Előnyök 

• Beltéri telepítés: 

- Már meglévő épületekbe telepíthető, ahol 
korlátozott a tető vagy egyéb külső felület mérete 

- Könnyű karbantartás 

- Nincs hangkibocsátás a gépházon kívül 

• Minimális karbantartási igény 

Fő jellemzők 

• Spirálkompresszorok 

- Hermetikus, nagy hatásfokú, kis rezgésű, alacsony 
zajszintű 

-Teljes körű belső védelem, belső hőmérséklet és 
megkerülő szelep 

• Külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

• A szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
segítségével 

• Függőleges vagy vízszintes kondenzátor ventilátor 
kifúvás 

• Kompakt kivitel - normál, 860 mm szélességű ajtókon 
is befér (kivéve az 500-as és 600-as méreteket) 

• Akár 500 Pa teljes statikus nyomás a ventilátornál 



Opciók 

• Fázis és fázis aszinkron érzékelése 

• Kondenzátor kilépő vízhőmérsékletére történő 
szabályozás 

• Elpárologtató vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• Külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz 
alapérték állítás 

• Alacsony környezeti hőmérséklet (-10°C) 

• Jégkészítés és kompresszor kW korlátozás 

• Kompresszor hangszigetelő burkolat 

• Magas és alacsony nyomást mérő órák 

• Négy programozható relé a berendezés státuszának 
távolról történő lekérdezéséhez 

• Vízszűrő 

• A150/AR300/M8 szűrőkkel ellátott szűrőszekrény 

• Hidraulikus modul - kérdéseivel forduljon aTrane helyi 
értékesítési irodájához 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• Könnyen kezelhető kezelőpanel 

• Jégkészítés kártya (opcionális) 

• LonTalk® vagy Modbus® kommunikációs lehetőség 
(opcionális) 

• Konfigurálható hibajel relék (opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) 


(°C) 


-5 / +40 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) 


(°C) 


-12 / +12 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGCL 




200 


250 


300 


350 




400 


450 


500 


600 


Nettó hűtőteljesítmény (2) 


(kW) 


50,7 


64,6 


74,9 


89,1 




101,3 


112,6 


128,6 


154,5 


Összes felvett teljesítmény hűtés közben, nettó 


(kW) 


21,8 


23,7 


33,6 


36,5 




46,3 


53,9 


53,4 


69,9 


EER nettó 




2,33 


2,73 


2,23 


2,44 




2,19 


2,1 


2,4 


2,2 


Eurovent osztály 




E 


C 


F 


E 




F 


G 


E 


F 


ESEER nettó 




3,42 


4,64 


3,38 


3,98 




3,53 


3,8 


3,8 


3,0 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 




1 


1 


2 


2 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 




2/2 


2/2 


2/2 


3/2 




3/2 


3/2 


4/4 


4/4 


Hangteljesítmény-szint (3) 


(dB(A)) 


91 


82 


88 


91 




94 


97 


93 


97 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2268 


2268 


2268 


3230 




3230 


3230 


3230 


3230 


Szélesség 


(mm) 


866 


866 


866 


866 




866 


866 


1216 


1216 


Magasság 


(mm) 


1997 


1997 


1997 


1997 




1997 


1997 


1997 


1997 


Tömeg 


(kg) 


710 


830 


890 


1080 




1140 


1200 


1380 


1500 


Minimális helyigény A 


(mm) 










800 










Minimális helyigény B 


(mm) 


800 


800 


800 


800 




800 


800 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 










800 










Minimális helyigény D 


(mm) 










800 










Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


48,0 


61,0 


77,0 


86,0 




102,0 


118,0 


121,0 


151,0 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


148 


205 


219 


232 




243 


260 


265 


295 



(1) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: víz 12/7 °C; levegő 35° C - az EN 14-51 1 szerint 

(3) 300 Pa-on ESP 



CD 




CGWH 
CCUH 

Vízhűtéses és kondenzátor 
nélküli spirálkompresszoros 
folyadékhűtő berendezések 



*j mi, 



•Í5fí lonMark- 
M|||M Sponsor 



Előnyök a felhasználó számára 

• Nagy teljesítményű folyadékhűtő 

• Beltéri telepítés: könnyű karbantartás 

• Minimális karbantartási igény 

A sorozat leírása: 

CGWH: kompakt folyadékhűtő berendezés 
CCUH: kondenzátor nélküli folyadékhűtő 

Fő jellemzők 

• Nagy hatékonyságú, hermetikusan zárt 
spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, 
teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel 

• Külső fémlemez alkatrészek horganyozva és 
RAL 9002 porfestve 

• A szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
segítségével 

• Beltéri telepítésre kialakítva 

• A kondenzátorból kilépő víz maximális 
hőmérséklete: 50°C 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• Fázis és fázis aszinkron érzékelése 

• 400/220 V-os transzformátor a vezérléshez 



Opciók 

• Kompresszor hangcsillapító burkolatok 

• Magas és alacsony nyomást mérő órák 

• Elpárologtató vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• Vízszűrő 

• Hidraulikus modul - kérdéseivel forduljon aTrane helyi 
értékesítési irodájához 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros 
szabályozóegység a következő jellemzőkkel és 
feladatokkal: 

• Könnyen használható kezelői interfész 

• Külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz 
alapérték állítás 

• Kompresszor teljesítménykorlátozás (opció) 

• Konfigurálható hibajel relék (opciók) 

• Jégkészítés szabályozói (opcionális) 

• LonTalk® vagy Modbus® kommunikációs felület 
(opcionális) 

• Kondenzátorból kilépő vízhőmérséklet szabályozása 
(opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
56 Rendszer útmutató 



Kondenzátor kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) 


(°C) 


20/50 


Kondenzátor telített ürítési hőmérséklet (min/max) 


(°C) 


25/55 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12 / +12 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGWH/CCUH 




115 


120 


125 


225 


230 


235 


240 


250 


Nettó h lény CGWH (1) (4) 


(kW) 


51,4 


64,5 


77,5 


91,5 


103,8 


116,7 


128,8 


156,1 


Nettó felvett teljesítmény CGWH (1 ) (4) 


(kW) 


14,6 


18,6 


22,5 


25,6 


29,5 


33 


37,1 


44,3 


Nettó EER / Eurovent osztály CGWH (1 ) (4) 




3,52/E 


3,48/E 


3,45/E 


3,57/E 


3,52/E 


3,54/E 


3,47/E 


3,52/E 


Nettó ESEER CGWH (5) 




4,06 


4,22 


3,92 


4,17 


4,02 


3,69 


3,67 


3,41 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 




2 


2 


2 


3 


3 


3 


4 


4 


Hangteljesítmény-szint, csak CGWH (3) 




75 


79 


81 


81 


82 


83 


82 


84 


Tömegekés méretek CGWH (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1101 


1101 


1101 


2072 


2100 


2135 


2145 


2082 


Szélesség 


(mm) 


800 


800 


800 


866 


866 


866 


866 


866 


Magasság 


(mm) 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


Tömeg 


(kg) 


412 


444 


476 


668 


702 


739 


803 


873 


Minimális helyigény A 


(mm) 










800 








Elektromos adatok CGWH 


Névleges áramfelvétel 


(A) 


41 


52 


63 


72 


83 


94 


103 


125 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


140 


194 


204 


212 


222 


232 


241 


261 



(1) Elpárologtató 12/7 °C és 0,044 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW 

(2) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,044 m2K/kW, és kondenzátor 45 °C kondenzáció utóhűtés 5K 

(3) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően 

(4) A nettó teljesítmények számítása az EN 1451 1-201 1 szerint történt 



í 



CD 





1 
















L 



CGWN 
CCUN 

Vízhűtéses és kondenzátor 
nélküli spirálkompresszoros 
folyadékhűtő berendezések 



0 ^ 



Előnyök a felhasználó számára 

• Kompakt folyadékhűtő hidraulikus modullal 
(opcióként kapható) a könnyebb és gyorsabb 
telepítéshez 

• Széles körű, rugalmas alkalmazhatóság az igények 
tökéletes kielégítésére 

• A legmodernebb szabályozás garantálja a magas 
szintű megbízhatóságot: alacsonyabb üzemeltetési 
költségek 

A sorozat leírása: 

CGWN: kompakt folyadékhűtő 

CCUN: kondenzátor nélküli folyadékhűtő 

Fő jellemzők 

• Nagy hatékonyságú, hermetikusan zárt 
spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, 
teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel 

• Külső fémlemez alkatrészek horganyozva és 
RAL 9002 porfestve 

• A szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
és a felszerelt fogantyúk segítségével 

• Beltéri és kültéri felszerelésre kialakítva 

• A kondenzátorból kilépő víz maximális hőmérséklete: 
60 °C (R410A) 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• 400/1 1 0 V-os transzformátor a vezérléshez 

• Fázis és fázis aszinkron érzékelése 



Opciók 

• Nagy hatásfokú verzió 

• Lágyindító 

• Elpárologtató + vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• Kondenzátor + vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• Kompresszor hangszigetelő burkolatok 

• Magas és alacsony nyomást mérő órák 

• Hidraulikus modul beleértve az alábbiakat: 

- Szimpla vagy iker elpárologtató szivattyú 
vízszűrővel és nyomásmérő csonkokkal 

- Frekvenciaváltós kondenzátor szivattyúk 
áramlásszabályozóval, kondenzátor visszatérő és 
kimenő vízhőmérséklet 

- Hidraulikus modulok különféle kombinációkban 
kaphatók: csak elpárologtató, csak kondenzátor 
vagy mindkettő 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység 
a következő jellemzőkkel és feladatokkal: 

• Könnyen használható kezelői interfész 

• Külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz alapérték 
állítás 

• Kompresszor teljesítménykorlátozás (opció) 

• Konfigurálható hibajel relék (opciók) 

• Jégkészítés szabályozói (opcionális) 

• LonTalk®, Modbus® vagy BACNet® kommunikációs 
felület (opcionális) 

• Kondenzátorból kilépő vízhőmérséklet szabályozása 
(opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kondenzátor kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) 


(°C) 


25/60 


Kondenzátor telített ürítési hőmérséklet (min/max) 


(°C) 


25/60 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12/+15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGWN/CCUN 




205 


205HE 


206 


206HE 


207 


207HE 


208 


209 


210 


211 


Nettó h 1) (4) 


(kW) 


181,6 


192,7 


215,9 


226,6 


250,5 


261,5 


282 


311 


340,5 


372,1 


Nettó felvett teljesítmény CGWN (1) (4) 


(kW) 


44,6 


41,4 


52,7 


49,7 


60,4 


57,7 


63,9 


72,9 


81,7 


89,8 


Nettó EER / Eurovent osztály CGWN (1) (4) 




4,07/C 


4,65/C 


4,09/C 


4,56/C 


4,1 5/C 


4,53/C 


4,41 /C 


4,27/C 


4,1 7/C 


4,14/C 


Nettó ESEER CGWN (4) 




5,12 


5,78 


5,13 


5,63 


5,24 


5,71 


5,53 


5,17 


5,05 


5,14 


Hűtőközeg 












R410A 










Hűtőkörök száma 














2 










Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 














4 










Hangteljesítmény-szint CGWN (3) 


(dBCA)) 


82 


82 


82 


82 


83 


83 


83 


84 


84 


84 


Tömegek és méretek (üzemi) (5) 


Hosszúság 


(mm) 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


Szélesség 


(mm) 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


Magasság 


(mm) 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


Tömeg 


(kg) 


1360 


1460 


1300 


1450 


1420 


1470 


1500 


1650 


1710 


1790 


Minimális helyigény A 


(mm) 












000 










Minimális helyigény B 


(mm) 










800 










Elektromos adatok 


Névleges áramfelvétel 


(A) 


137 


137 


159 


159 


187 


187 


210 


233 


250 


263 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


278 


278 


334 


334 


395 


395 


418 


441 


512 


525 




CGWN/CCUN 










212 




213 




214 




215 


Nettó h (1)(4) 








(kW) 


397,1 




429,6 




464,1 




504,4 


Nettó felvett teljesítmény CGWN (1 ) (4) 








(kW) 


101 




110,8 




121,9 




130,3 


Nettó EER / Eurovent osztály CGWN (1 ) (4) 










3,93/D 




3,88/D 




3,81 /E 




3,87/D 


Nettó ESEER CGWN (4) 










4,66 




4,1 




4,14 




4,17 


Hűtőközeg 
















R407C 








Hűtőkörök száma 
















2 








Ko m p resszo ro k/te Ij es ít m é nyfo koza to k szá m a 










5 




6 




6 




6 


Hangteljesítmény-szint CGWN (3) 






(dBCA)) 


87 




88 




88 




90 


Tömegek és méretek (üzemi) (5) 


Hosszúság 








(mm) 


2866 




2866 




2866 




2866 


Szélesség 








(mm) 


878 




878 




878 




878 


Magasság 








(mm) 


2025 




2025 




2025 




2025 


Tömeg 








(kg) 


2233 




2443 




2524 




2639 


Minimális helyigény A 








(mm) 








1000 








Minimális helyigény B 








(mm) 








800 








Elektromos adatok 


Névleges áramfelvétel 








(A) 


311 




337 




370 




400 


Indítási áramfelvétel 








(A) 


563 




588 




621 




655 



(1) Elpárologtató 12/7 °C és 0,044 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW 

(2) Elpárologtató 12/7 °C és 0,044 m2K/kW, és kondenzátor 45 °C kondenzáció utóhűtés 5K 

(3) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően és kompresszorház nélkül 

(4) A nettó teljesítmények számítása az EN1 451 1-201 1 szerint történt 

(5) Hidraulikus modul nélkül 




O <L> 
LL_ _Q 



Előnyök 

Nagy teljesítményű folyadékhűtő a következők alapján: 

• Hullófilmes elpárologtató: magasabb teljesítmény, 
kisebb hűtőközeg töltettel 

• A legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek 

A sorozat leírása: 

RTWD: kompakt folyadékhűtő 

RTUD: kondenzátor nélküli folyadékhűtő 

Fő jellemzők 

• Alacsony fordulatszámú, közvetlen hajtású, félhermetikus 
csavarkompresszor mindössze 3 mozgó alkatrésszel, 
hűtőközeg hűtésű motorral 

• Folytonos teljesítményszabályozás (15-100%) 

• 3 különböző hatékonysági szint 

• Kondenzátor kilépő vízhőmérsékletének szabályozása 
a CH530-ról 

• Maximális kondenzátor hőmérséklet 60 °C 

• Kompakt fizikai helyigény - normál méretű szimpla 
ajtón átvihető 

• Összecsavarozott felépítés az egység könnyű 
szétszerelhetősége érdekében 

• Egyszerűsített csővezetékek - csak az elpárologtató 
(és az RTWB kondenzátor) csatlakozóihoz kell 
csöveket vezetni 

• Egyetlen betáp csatlakozás - csökkentett 
kábelezési költség 

• Gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 



RTWD - RTUD 

R sorozatú (Series R™) vízhűtésű 
kompakt és kondenzátor 
nélküli csavarkompresszoros 
folyadékhűtő berendezések 

(^js ?PAQnet -frf-iihiia 
Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység 
a következő jellemzőkkel és feladatokkal: 

• Könnyen használható kezelői interfész 

• Hűtöttvíz-szivattyú vezérlés 
Vezérlési opciók 

• Kondenzátor kilépő vízhőmérsékletének szabályozása 

• Programozható relé 

• Alapértékek visszaállítás analóg jellel 

• Kondenzátor hűtőközegnyomás kimenet 

• LonTalk®, BACnet®, Modbus® kommunikációs interfészek 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kondenzátor kilépő víz hőmérséklete (min./max.) RTWD 


(°C) 


20/60 


Kondenzátor telített ürítési hőmérséklet (min/max) RTUD 


(°C) 


20/67 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-8/+18 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTWD/RTUD 




60HE 


70HE 


80HE 


90HE 


100HE 


110HE 


120HE 


130HE 


140HE 


160HE 


Nettó hűtési teljesítmény RTWD (1) (5) 


(kW) 


235 


276 


317 


365 


390 


417 


452 


488 


531 




Nettó felvett teljesítmény RTWD (1) (5) 


(kW) 


48 


57 


65 


74 


79 


84 


91 


99 


107 


114 


Nettó EER / Eurovent osztály RTWD (1 ) (5) 




4,93/B 


4,88/B 


4,85/B 


4,90/B 


4,95/B 


4,99/B 


4,97/B 


4,95/B 


4,98/B 




Nettó ESEER RTWD (5) 




5,73 


5,61 


5,76 


5,67 


5,75 


5,67 


5,75 


5,63 


5,73 


5,74 


Hűtőkörök száma 












2 












Kompresszorok száma 












2 












Hanqteljesítmény-szint RTWD (3) 


dB(A) 


90 


90 


97 


99 


99 


99 


98 


96 


96 


96 


Tömegek és méretek (üzemi) (6) 


Hosszúság 


(mm) 


3210 


3210 


3210 


3230 


3320 


3230 


3240 


3400 


3400 


3400 


Szélesség 


(mm) 


1070 


1070 


1070 


1060 


1060 


1060 


1060 


1280 


1280 


1280 


Magasság 


(mm) 


1940 


1940 


1940 


1960 


1960 


1960 


1960 


1950 


1950 


1950 


Tömeg 


(kg) 


2650 


2658 


2673 


2928 


2970 


3008 


3198 


3771 


3802 


3874 


Minimális helyigény A 


(mm) 










920 










Minimális helyigény B 


(mm) 


920 


920 


920 


920 


920 


920 


920 


920 


920 


1020 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


102 


124 


142 


161 


176 


192 


209 


227 


244 


261 


Indítási áramfelvétel (4) 


(A) 


152 


177 


192 


206 


242 


254 


291 


304 


346 


359 



RTWD/RTUD 180HE 200HE 220HE 250HE 160PE 180PE 200PE 160SE 170SE 190SE 200SE 



Nettó hűtési teljesítmény RTWD (1) (5) 


(kW) 


637,9 


700,1 


765 


836 


598 


659 


709 


582 


642 


700 




Nettó felvett teljesítmény RTWD (1) (5) 


(kW) 


127,1 


138,7 


155 


168 


114 


126 


136 


133 


149 


161 


174 


Nettó EER / Eurovent osztály RTWD (1 ) (5) 




4,99/B 


5,03/B 


4,94/B 


4,97/B 


5,26/A 


5,24/A 


5,22/A 


4,37/C 


4,3 1/C 


4,35/C 


4,41 /C 


Nettó ESEER RTWD (5) 




5,79 


5,77 


5,69 


5,69 


5,95 


6,09 


6,11 


5,09 


4,96 


5,04 


5,08 


Hűtőkörök száma 














2 












Kompresszorok száma 














2 












Hangteljesítmény-szint RTWD (3) 


dB(A) 


101 


101 


101 


101 


96 


101 


101 


101 


101 


101 


101 


Tömegek és méretek (üzemi) (6) 


Hosszúság 


(mm) 


3490 


3490 


3490 


3490 


3760 


3810 


3490 


3490 


3490 


3490 


3490 


Szélesség 


(mm) 


1310 


1310 


1310 


1310 


1280 


1310 


1310 


1310 


1310 


1310 


1310 


Magasság 


(mm) 


1970 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


1970 


1970 


1970 


1970 


Tömeg 


(kg) 


4042 


4488 


4504 


4579 


4172 


4408 


4625 


3874 


4049 


4086 


4125 


Minimális helyigény A 


(mm) 












920 












Minimális helyigény B 


(mm) 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


286 


311 


343 


374 


261 


286 


311 


286 


311 


343 


374 


Indítási áramfelvétel (4) 


(A) 


391 


410 


473 


497 


359 


391 


410 


391 


410 


473 


497 



(1) Elpárologtató 12/7 °C és 0,0176 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW 

(2) Elpárologtató 12/7 °C és 0,0176 m2K/kW, valamint kondenzátor 45 °C kondenzáció utóhűtés 5K 

(3) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően és hangtompító burkolat nélkül 

(4) Indítási áramfelvétel csillag kapcsolásnál 

(5) A nettó teljesítmények számítása az EN1 451 1-201 1 szerint történt 

(6) Maximális méretek és a mérethez tartozó súly 
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CD 




RTH D evo 

Vízhűtéses, kompakt 
csavarkompresszoros 
folyadékhűtő R™ sorozat 

(|^ L =< ?PAQnet ^ffodbus jJP 1 



Előnyök 

Piacvezető az iparágban az alábbiak miatt: 

• Hullófilmes elpárologtató: magasabb teljesítmény, 
kisebb hűtőközeg töltettel 

• Az új Trane vezérlő az optimális rendszer 
megbízhatósághoz és kezelői interfész 

• Trane helirotor kompresszor - nagy teljesítményre 
tervezve, tartós kivitelben 

• Új opcionális Trane adaptív frekvenciaváltós hajtás 
(AFD) a részterhelési hatékonyság növeléséhez 

Fő jellemzők 

• 4 hatékonysági szint: A Trane AFD-hez igazított SE, 
HE, XE és az új HSE növekvő részterhelés (ESEER) 
hatékonysággal 

• Alacsony fordulatszámú, közvetlen hajtású, félhermetikus 
csavarkompresszor mindössze 3 mozgó alkatrésszel, 
hűtőközeg hűtésű motorral 

• Folytonos teljesítményszabályozás (15-100%) 

• Kompakt fizikai helyigény - normál méretű dupla 
ajtón átvihető 

• Összecsavarozott felépítés az egység könnyű 
szétszerelhetősége érdekében 

• Gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 

• Egyszerűsített csővezetékek - csak az elpárologtató 
és a kondenzátor hornyolt csőcsatlakozóihoz kell 
csöveket vezetni 

• Egyetlen betáp csatlakozás - csökkentett kábelezési 
költség 



Opciók 

• Szigetelés az elpárologtatón, a vízfordítókamrákon, 
szívóvezetéken és a motorházon 

• Biztosítékkal ellátott vagy biztosíték nélküli főkapcsoló 

• Túlfeszültség és feszültséghiány elleni védelem 

Tartozékok 

• Külső léghőmérséklet-érzékelő 

• Kondenzátor kiszakaszoló szelepek 

Szabályozás 

• Teljes vezérlés UC800 

• Könnyen olvasható, 7 col képátlójú érintőképernyős 
kijelző 

• Legjobb algoritmusok az iparágban 

• Nyílt protokollos kivitel 

• Adaptív vezérlés 

• Előrecsatoló adaptív szabályozás 

• Lágyindítás (HSE) 

• Gyors újraindítás 

• SmartCom interfész: LonTalk®, BACnet®, Modbus® 
kommunikációs interfészek 

• Energia mérése 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kondenzátor kilépő víz hőmérséklete (min./max.) 


(°C) 


20/ +50 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTHD Standard hatékonyság 




225 


250 


300 


325 


350 


375 


Hűtési teljesítmény (1 ) 


(kW) 


769 


886 


1050 


1145 


1216 


1342 


Teljes felvett teljesítmény (1 ) 


(kW) 


149 


176 


209 


221 


240 


279 


EER(1) 




5,16 


5,03 


5,03 


5,18 


5,06 


4,81 


ESEER (1) 




5,41 


5,36 


5,09 


5,41 


5,31 


4,93 


Eurovent osztály 




A 


B 


B 


A 


A 


B 


Hangteljesítmény-szint (2) 


(dBA) 


98 


98 


97 


97 


97 


101 


Hűtőkörök száma 111111 


Kompresszorok száma körönként 111111 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3290 


3290 


3290 


3290 


3290 


3290 


Szélesség 


(mm) 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


Magasság 


(mm) 


1940 


1940 


1940 


1940 


1940 


1940 


Minimális helyigény A 


(mm) 


2510 


2510 


2510 


2510 


2510 


2510 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


5891 


6833 


6335 


6522 


6553 


6655 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


349 


349 


455 


455 


455 


488 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


480 


480 


748 


748 


748 


748 



RTHD magas hatékonyság 150 175 225 250 300 350 375 400 



Hűtési teljesítmény (1 ) 


(kW) 


545 


595 


778 


896 


1074 


1195 


1278 


1411 


Teljes felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


99 


109 


145 


170 


198 


212 


228 


266 


EER (1) 




5,49 


5,44 


5,37 


5,26 


5,42 


5,65 


5,60 


5,31 


ESEER (1) 




5,79 


5,88 


5,68 


5,66 


5,63 


5,88 


5,78 


5,38 


Eurovent osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


Hangteljesítmény-szint (2) 


(dBA) 


98 


98 


98 


98 


97 


97 


97 


101 


Hűtőkörök száma 11111111 


Kompresszorok száma körönként 11111111 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3170 


3170 


3290 


3290 


3290 


3690 


3690 


3690 


Szélesség 


(mm) 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


Magasság 


(mm) 


1850 


1850 


1940 


1940 


1940 


1940 


1940 


1940 


Minimális helyigény A 


(mm) 


2530 


2530 


2510 


2510 


2510 


2970 


2970 


2970 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


4361 


4361 


6030 


6030 


6612 


7558 


7589 


7767 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


233 


233 


349 


349 


455 


455 


455 


488 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


412 


412 


480 


480 


748 


748 


748 


748 



(1) Eurovent feltételek mellett: elpárologtató 12/7°C és 0,0176 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35°C és 0,44 m2K/kW az EN 14-511 szabvány szerint 

(2) Teljes töltés az IS0961 4 szabvány szerint 
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Kondenzátor kilépő víz hőmérséklete (min./max.) 


(°C) 


20/ +50 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTHD eXtra Magas hatékonyság 150 175 225 275 325 350 375 425 

Hűtési teljesítmény (1) (kW) 559 614 797 937 1119 1203 1294 1453 

Teljes felvett teljesítmény (1 ) (kW) 98 108 140 160 188 205 218 253 

EER (1) 5^69 5^69 5^68 5^86 5^94 5^88 5^94 5,74 

ESEER (1) 5^95 6^09 6^09 6^27 6J6 6^21 6^21 5,91 

Eurovent osztály A A A A A A A A_ 

5 O Hangteljesítmény-szint (2) (dBA) 98 98 98 98 97 97 97 101_ 

O v/> Hűtőkörök száma 11111111 

r- S CD 

~ts N Kompresszorok száma körönként 1 1 1 1 1 1 1 1_ 

1^ -q Méretek és tömegek (üzemi) 

fü ^ Hosszúság (mm) 3640 3640 3290 3670 3850 3850 3850 3850 

Szélesség (mm) 1600 ]600 1600 ]600 1800 1800 T800 1800 

Li- _Q Magasság (mm) 1850 T850 1940 1940 2035 2040 2040 2040 

^^^^ Minimális helyigény A (mm) 2990 2990 2510 2980 3130 3130 3130 3130 

Minimális helyigény B (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tömeg (kg) 4756 4756 6355 6833 8951 9196 9384 9741 

Elektromos adatok 

Maximális áramfelvétel (A) 233 233 349 349 455 455 455 488 

Indítási áramfelvétel (A) 412 412 480 480 748 748 748 748 



RTHD Magas Szezonális hatékonyság 150 175 225 275 325 350 375 425 



Hűtési teljesítmény (1 ) 


(kW) 


559 


614 


797 


937 


1119 


1203 


1294 


1453 


Teljes felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


102 


111 


145 


165 


195 


211 


225 


261 


EER (1) 




5,51 


5,51 


5,50 


5,68 


5,75 


5,69 


5,75 


5,56 


ESEER (1) 




7,14 


7,20 


7,32 


7,61 


7,71 


7,52 


7,94 


7,83 


Eurovent osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


Hangteljesítmény-szint (2) 


(dBA) 


98 


98 


98 


98 


97 


97 


97 


101 


Hűtőkörök száma 11111111 


Kompresszorok száma körönként 11111111 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3640 


3640 


3290 


3670 


3850 


3850 


3850 


3850 


Szélesség 


(mm) 


1850 


1850 


1970 


1970 


2040 


2040 


2040 


2040 


Magasság 


(mm) 


1690 


1690 


1810 


1810 


2000 


2000 


2000 


2000 


Minimális helyigény A 


(mm) 


2990 


2990 


2510 


2980 


3130 


3130 


3130 


3130 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


4860 


4860 


6534 


7012 


9139 


9384 


9572 


9929 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


218 


218 


314 


314 


421 


421 


421 


452 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


< I max. 


< I max. 


< I max. 


< I max. 


< I max. 


< I max. 


< I max. 


< I max. 



(1) Eurovent feltételek mellett: elpárologtató 12/7°Cés 0,0176 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35°Cés 0,44 m2K/kWaz EN 14-51 1 szabvány szerint 

(2) Teljes töltés az IS0961 4 szabvány szerint 
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Előnyök 

A folyadékhűtő kiváló teljesítményt nyújt az alábbiaknak 
köszönhetően: 

• Hermetikus, többfokozatú Trane centrifugáikompresszor 
széles körű üzemelési tartománnyal és megnövelt 
részterhelési képességgel - minimális karbantartási 
követelmények - nincs szükség extra szellőzésre a 
kompresszormotor hűtéséhez 

• A legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek 

Fő jellemzők 

• Hermetikus, kétfokozatú centrifugáikompresszor- 
motoregység, integrált kenési rendszerrel és 
economizer ciklussal 

• Folyadékhűtésű hermetikus indukciós motor 

• Korszerű motorvédelem 

•Több száz különböző elpárologtató-kondenzátor- 
kompresszor kombináció közül lehet összeállítani 
az adott rendszerkövetelményekhez leginkább 
illeszkedőt 

• Egyetlen tápfeszültség-csatlakozó - kisebb 
huzalozási költség 

• Gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 

• Előhuzalozott műszerek és vezérlőpanel 



CVGF 

Vízhűtéses centrifugál 
kompakt folyadékhűtő 
berendezés CenTraVac™ 

®3ss ffPACnrt " 

Opciók 

• Szilárdtest indítóegységek 

• Marine vízfordító kamrák (10,5 vagy 21 bar) 
az elpárologtatónál és a kondenzátornál 

• Hideg felületek hőszigetelése 

Tartozékok 

• Karimás csatlakozók 

• Áramláskapcsoló(k) 

Tracer™ AdaptiView szabályozás 

• Színes, érintőképernyős kijelző, amely könnyen 
és intuitív módon navigálhat a jegyzőkönyvek és 
grafikonok között 

• Adaptive Control™ algoritmus 

• LonTalk®, BACnet®, Modbus® kommunikációs 
interfészek (opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kondenzátor kilépő víz hőmérséklete (min./max.) 


(°C) 


15/50 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-2/+16 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CVGF 




400 


500 


650 


800 


1000 


Minimális hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


1250 


1300 


2000 


2000 


2300 


Maximális hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


2000 


2000 


2800 


3450 


3750 


Minimális felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


219 


239 


351 


346 


392 


Maximális felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


355 


333 


479 


558 


584 


Minimális EER 




5,71 


5,44 


5,62 


5,78 


5,87 


Maximális EER 




6,15 


6,1 


6,21 


6,23 


6,48 


Hűtőkörök száma 1 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 1 


Hangnyomásszint 1 m-en (2) 


(dB(A)) 


82 


82 


83 


81 


81 


Hosszúság 


(mm) 


4720 


4720 


4810 


4950 


4950 


Szélesség 


(mm) 


1990 


1990 


2090 


2310 


2310 


Magasság 


(mm) 


2100 


2100 


2270 


2520 


2520 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


604 


604 


855 


964 


1100 


Indítási áramfelvétel (3) 


(A) 


975 


975 


1343 


1878 


1878 



(1 ) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,01 76 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW esetén 

(2) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően 

(3) Indítási áramfelvétel csillag kapcsolásnál 
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Előnyök 

• Megbízhatóság 

• Hatékonyság 

• Alacsony emisszió 

A sorozat leírása: 

• CVHH = három fokozatú (50 Hz) vagy két fokozatú 
(60 Hz) szimpla kompresszor 

- 4500 - 7000 kW - 50 Hz 

- 3000 - 7000 kW - 60 Hz 

• CDHH =három fokozatú (50 Hz) vagy két fokozatú 
(60 Hz) duálkompresszor 

-9500- 14000 kW -50 Hz 
-6300- 14000 kW -60 Hz 

Fő jellemzők 

• Új generációs, alacsony GWP hűtőközeg R1233zd(E) 

• Közvetlen hajtású többfokozatú kompresszorok 

• Félhermetikus kompresszorkialakítás 

• Economizer 

• Gyors újraindítás áramkimaradás után 
Opciók 

Mint ahogy az összes CenTraVac™ folyadékhűtő 

berendezésnél, a kiválasztási opciók itt is 

az Ön specifikációja szerint jelennek meg. 

Az energiatakarékossági opcióktól a megnövelt 

elektromos csomagon át az alacsony és közepes 

feszültségű opciók széles választékáig a folyadékhűtő 

berendezését az Ön igényeihez szabjuk. 

Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki infor 



CVHH -CDHH 

Vízhűtésű centrifugál 
kompresszoros kompakt 
folyadékhűtő berendezések 
Series E™ CenTraVac™ hűtő 

@ (g) (§l]« rPAPnet Jtytodbu. 

R1233zd(E) hűtőközeg 



• Alacsony feszültségű (<600V) opciók, ideértve 

a különszerelt csillag-delta- vagy szilárdtest-indítóval 
rendelkező eszközöket vagy egy eszközre szerelt 
Adaptív frekvenciaváltós™ hajtást. 

• Közepes feszültségű (3,3-6,6 kV vagy 10-1 1 kV) opciók, 
ideértve a különszerelt, közvetlen, primer reaktor vagy 
autótranszformátor indítókat vagy a külön szerelt 
Adaptív frekvenciaváltós hajtásokat. 

Energiahatékony opciók: 

- Hőszivattyú lehetőségek akár 60°C-os kilépő 
kondenzátor vízig 

-Teljes hővisszanyerés (teljes hővisszanyerésű 
duplaköteges hőcserélő) 

- Kiegészítő kondenzátor (részleges hővisszanyerés) 

- Hőtárolás (akár -7,8°C-ig) 

- Szabad hűtés 

Vezérlők 

• Tracer AdaptiView™ vezérlők 

- A CenTraVac folyadékhűtő berendezések alapjául 
szolgáló intelligencia által a Trane Adaptive Control™ 
stratégiák sokféle feltételre képesek reagálni, hogy 
fenntartsák a folyadékhűtő berendezés hatékony 
működését bármilyen alkalmazási területen 
a szabadalmaztatott vezérlési algoritmusok 
segítségével, amelyek maximalizálják a teljesítményt 
a különféle primer áramlási rendszerekben. 

- A nyílt protokollos kivitel bármely 
épületautomatizációs rendszerrel működik anélkül, 
hogy átjárókra (például BACnet®, Modbus RTU vagy 
LonTalk®) lenne szükség. 

rt látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Trane centrifugál folyadékhűtő - termékportfólió 



Teljesítmény 
(kW): 1750 




3500 



5275 



7000 



8800 



10550 



12300 



14000 




Kétfokozatú fogaskerékhajtásos centrifugál folyadékhűtő, 400-1000 tonna 
(1400-3500 kW) 

» A I I I I 

E™ sorozatú Duplex CenTraVac folyadékhűtő, 
A 1 300-2000 tonna (4500 - 7000 kW) 



E sorozatú Duplex CenTraVac 
folyadékhűtő, 2600-4000 tonna 
(9500-14000 kW) 





Kétfokozatú fogaskerékhajtásos centrifugál folyadékhűtő, 400-1000 tonna 
(1400-3500 kW) 



JflM 

r^L^^K E sorozatú Duplex CenTraVac folyadékhűtő, 
\j 900-2000 ton na (3000 - 7000 kW) 



E sorozatú Duplex CenTraVac 
folyadékhűtő, 1800-4000 tonna ^H^^Wi* 
(6300-14000 kW) 

I I I 




ü CD 
^ N 



o cd 

U_ _Q 



Teljesítmény 5 qq 
(tonna): 



1000 



1500 



2000 



2500 



3000 



3500 



4000 
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Hőleadó rendszerek 



CD 





Trane testreszabott megoldások 



A folyadékhűtő berendezés rendszerének tökéletesítésére a Trane különböző hőleadási megoldásokat kínál. Egyértelműen 
előnyös - a tervezési fázistól a rendszer telepítéséig - ha csak egy beszállítóval áll kapcsolatban. 



Léghűtésű kondenzátorok 

• Vízszintes vagy V típusú kivitel 

• A Trane CCUH, CCUN és RTUD modellű, kondenzátor 
nélküli folyadékhűtő berendezésekkel való üzemelésre, 
R407C, R41 OA vagy Rí 34a hűtőközeggel, a típustól 
függően 

• Számos ventilátor-fordulatszám kombinációban kapható, 
hogy a legszigorúbb akusztikus követelményeknek is 
megfeleljen 

• Beleértve különböző szintű berendezésre szerelt 
szabályozási opciókat is, melyekkel az egész rendszer 
teljesítménye optimalizálható 

Szárazhűtők 

• Vízszintes vagy V típusú kivitel 

•Trane CGWH, CGWN, RTWD és RTHD modellű 
folyadékhűtő berendezésekkel való üzemelésre 

• Számos ventilátor-fordulatszám kombinációban kapható, 
hogy a legszigorúbb akusztikus követelményeknek is 
megfeleljen 

• Beleértve különböző szintű berendezésre szerelt 
szabályozási opciókat is, melyekkel az egész rendszer 
teljesítménye optimalizálható 



Hűtőtornyok 

• Nyitott vagy zárt típusúak 

• Axiál vagy centrifugál ventilátorokkal 

• CGWH, CGWN, RTWD, RTHD, CVGF és CVHH/CDHH 
modellű folyadékhűtő berendezésekkel való üzemelésre 

• Különböző akusztikus csomagokkal kapható, 
hogy a legszigorúbb akusztikus követelményeknek 
is megfeleljen 

Forduljon a helyi Trane értékesítési irodához, 
ahol segíteni fognak abban, hogy megtalálja 
a legjobb megoldást alkalmazásához. 
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Hőszivattyúk 

Válaszul az energiatakarékos rendszerek iránti igényre és élvonalbeli 
fűtési rendszereket nyújtó, az elérhető leginkább energiahatékony 
technológia használata révén élvonalbeli vállalatként betöltött 
pozíciójának megerősítéséhez, a Trane büszkén kínálja levegő-víz és 

víz-víz hőszivattyúinak teljes termékskáláját. 




Előnyök a felhasználó számára 

• Energiatakarékosság és környezetvédelem 

• Helytakarékos: különösen vékony kialakítás. A berendezés 
közvetlenül erkélyre, tetőre vagy a talajra is telepíthető, 
nem szükséges külön helyiség hozzá. 

• Modern megjelenés: illeszkedik a környezetébe 

• Csendes működés: alacsony zajszintű ventilátorok és 
alkatrészek a kis zajkibocsátás érdekében. 

Fő jellemzők 

• Nagy hatékonyság, fűtés és hűtés módban egyaránt 

• Lakossági és kisebb üzlethelyiségek légkondicionálási 
alkalmazásaihoz fejlesztve a fan coil és légkezelő 
berendezésekkel 

• A melegvíz kilépő hőmérséklete akár +50°C 

• Spirálkompresszor(ok), lemezes elpárologtató, 
alumínium lamellás rézcsöves kondenzátor, 
axiálventilátor, expanziós szelep, beltéri hűtés/ 
fűtés átkapcsoló, áramlásőr, szárítószűrő, nézőüveg, 
integrált szivattyú, galvanizált és porfestett 
lemezburkolat, gyárilag felszerelt szabályozók 



CGAR 

Reverzibilis levegő-víz 

spirálkompresszoros 

hőszivattyú 

^0 <y» <y> 

Opciók 

• Nyomás alatti víztartály rendszer 

• Kondenzátor kék lamellás korrózióvédelemmel 

Szabályozás 

• LCD-mikroprocesszor alapú állítható vízhőmérséklet- 
szabályozás: a bejövő hűtött víz precíz 
hőmérséklet-szabályozását, az üzemmódokat 

és a rendszervédelmet a távvezérlő egység biztosítja 

• Jelszó állítható be, és az általánostól eltérő esetek 
felügyelete lehetővé teszi a gyors javítást és visszatérést 
a normál üzemeléshez. 

• A kétutas szelep reteszelés funkcióval rendelkezik. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


+5/ +15 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


+30/ +50 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


+18/43 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-10/24 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAR 




0505F 


0605A 


0755D 


1005F 


1505D 


1505F 


Nettó fűtési teljesítmény (1) 


(kW) 


14,5 


17,7 


22,2 


30,0 


42,4 


40,0 


Összes felvett teljesítmény fűtés közben (1) 


(kW) 


4,7 


5,9 


7,2 


9,0 


13,8 


14,0 


COP 




3,09 


3,00 


3,08 


3,33 


3,07 


2,86 


Nettó hűtési teljesítmény (2) 


(kW) 


13,1 


15,6 


19,5 


26,2 


39,0 


38,0 


Összes felvett teljesítmény hűtés közben (2) 


(kW) 


4,4 


5,6 


6,8 


8,6 


13,7 


13,4 


EER (energiahatékonysági tényező) 




2,98 


2,77 


2,87 


3,05 


2,85 


2,8 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


1 


Kompresszorok száma 




1 


1 


1 


2 


2 


1 


Hangteljesítmény-szint (3) 


(dB(A)) 


62 


61 


63 


64 


66 


69,5 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


950 


950 


1290 


1290 


1990 


1290 


Szélesség 


(mm) 


393 


393 


500 


500 


500 


500 


Magasság 


(mm) 


1285 


1285 


1900 


1900 


1900 


1900 


Tömeg 


(kg) 


170 


170 


290 


404 


490 


470 


Minimális helyigény A 


(mm) 






300 








Minimális helyigény B 


(mm) 






1500 








Minimális helyigény C 


(mm) 






300 








Minimális helyigény D 


(mm) 






500 








Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


13,0 


16,7 


19,6 


25,8 


40,8 


39,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


65,5 


101,0 


95,0 65,5 x 2 


95,0 x 2 


198,0 



(1) 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 7 °C/50% relatív páratartalmú külső levegő-hőmérséklet mellett 

(2) 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegő-hőmérséklet mellett 

(3) 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 





CXAX 

Conquest reverzibilis 
levegő-víz spirálkompresszoros 
hőszivattyú 



(íjjjfiss&sr ypAPnet jpndbuE 



Előnyök a felhasználó számára 

A legjobb folyadékhűtő az alábbiaknak köszönhetően: 

• Reverzibilis működés: hűtés vagy fűtés 

• Alacsony energiafogyasztás: kiváló részterhelés 
hatékonyság (ESEER) 

• Csendes működés: diszkrét még a leginkább 
hangérzékeny alkalmazási területeken is 

• Egyedi tulajdonság: hatékonyságát megőrzi a hangerő 
csökkenésével is 

• Kompakt kivitel: könnyebb beépítés 

• Megbízhatóság: a fő alkatrészeket a Trane tervezte 
és gyártotta 

• Felhasználóbarát vezérlő interfész és épületautomatizálási 
rendszerekkel együtt működtethető 

Fő jellemzők 

• Kompakt kivitel: csökkentett kibocsátás és alacsony 
profilú kivitelezés 

• Kiváló minőségű kivitel 

• Fűtés egész évben: -15°C környezeti hőmérséklettől 
60°C kilépő víz hőmérsékletig 

• Részterhelésre optimalizált hatékonysági szint 

• Megfelel az Ecodesign 201 5 & 201 7 elvárásainak 
(Fűtőberendezésekre vonatkozó európai irányelv) 

• Két akusztikai csomag: SN, LN a hatékonyság 
csökkenése nélkül 

• Egy- és/vagy kétkörös lehetőség 



Opciók 

• Különféle integrált hidraulikus modulok: egyszeres 
vagy ikerszivattyú, alacsony vagy magas nyomás 

• Puffertartály a megbízható és zökkenőmentes 
működésért 

• Alacsony hőmérsékleten történő folyamat hűtés (<4°C) 

• Alacsony környezeti hőmérséklet (-10°C) 

• Fekete epoxi kondenzátor burkolat 

Tartozékok 

• Elasztomer rezgéscsillapítók 
Szabályozás 

• Új Trane kiskereskedelmi vezérlő 

• Standard 6 navigációs gombos LCD kijelző 

• Opcionális deluxe kijelző 

• Könnyen olvasható, 7 col képátlójú érintőképernyős 
kijelző 

• Legjobb algoritmusok az iparágban 

• Nyílt protokollú kivitel 

• Adaptív vezérlés 

• SmartCom interfész: LonTalk®, Modbus®, BACnet® 
kommunikációs lehetőségek 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-15/ +20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


+20 / +60 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


-10/ +46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-10/20 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAX Standard hatékonyság 




015 


017 


020 


023 


026 


030 


036 


039 


045 


035 


040 


046 


052 


060 


Nettó fűtési teljesítmény (3) 




39,6 


46,9 


53,4 


62,6 


68,4 


77,7 


95,3 


109,5 


120,0 


95,3 


106,6 


126,1 


138,6 


156,1 


Teljes felvett teljesítmény (3) 




13,8 


15,9 


17,1 


20,7 


23,1 


25,7 


30,4 


35,2 


39,2 


30,9 


34,3 


42,0 


46,2 


52,0 


COP (3) 




2,88 


2,95 


3,12 


3,03 


2,96 


3,03 


3,13 


3,11 


3,06 


3,08 


3,11 


3,00 


3,00 


3,00 


Eurovent fűtési hatékonyság 
osztálya 




C 


C 


B 


B 


C 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


Hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


42,9 


48,5 


57,6 


67,3 


73,6 


82,3 


96,4 


109,2 


121,1 


98,3 


111,2 


130,5 


144,6 


161,4 


Teljes felvett teljesítmény (4) 


(kW) 


14,2 


16,6 


19,6 


22,2 


25,4 


28,5 


32,2 


35,7 


42,2 


33,2 


38,9 


43,1 


49,7 


56,6 


EER (4) 




3,01 


2,93 


2,93 


3,03 


2,90 


2,89 


2,99 


3,06 


2,87 


2,96 


2,86 


3,03 


2,91 


2,85 


ESEER (4) 




4,14 


4,14 


4,28 


4,09 


4,04 


4,00 


4,37 


4,34 


4,13 


4,12 


4,21 


3,96 


4,03 


3,98 


Eurovent hűtési hatékonyság 
osztálya 




B 


B 


B 


B 


B 


C 


B 


B 


C 


B 


C 


B 


B 


C 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dBA) 


84 


84 


84 


85 


85 


86 


86 


87 


88 


87 


87 


88 


88 


89 


Hangnyomásszint (6) 


(dBA) 


54 


54 


54 


55 


55 


56 


55 


56 


57 


56 


56 


58 


57 


58 


Hangteljesítmény-szint (alacsony 
zajszint) (5) 


(dBA) 


78 


78 


78 


80 


80 


81 


80 


81 


82 


81 


81 


83 


83 


84 


Hangnyomásszint (alacsony 
zajszint) (6) 


(dBA) 


47 


47 


47 


50 


50 


50 


49 


50 


51 


50 


50 


52 


52 


53 


Körök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma körönként 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


Méretek és tömegek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2346 


2346 


2346 


2346 


2346 


2346 


2327 


2327 


2327 


2327 


2327 


2327 


2327 


2327 


Szélesség 


(mm) 


1285 


1285 


1285 


1285 


1285 


1285 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


Magasság 


(mm) 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1724 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1524 


1724 


Magasság (alacsony zajszint) 


(mm) 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1947 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1747 


1947 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Tömeg 


(kg) 


539 


545 


582 


624 


630 


665 


881 


925 


942 


974 


998 


1072 


1093 


1163 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


33,9 


38,6 


43,3 


50,8 


55,9 


64,3 


74,1 


88,4 


101,0 


76,8 


86,2 


101,2 


111,4 


128,2 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


116,4 


160,4 


165,1 


183,5 


188,6 


231,8 


198,2 


221,1 


268,5 


198,6 


208,0 


233,9 


244,1 


295,7 



(1) Téli üzemű környezeti hőmérséklet opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(6) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva. 
Ez egy átlagérték abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 



AquaStreang CXAM 




Előnyök a felhasználó számára 

• Életciklus-hatékonyság 

• Hatékonyság és zajszint kompromisszumok nélkül 

• Egész éves üzem 

• Kiemelkedő megbízhatóság és tartósság 

• Széles körű, rugalmas alkalmazhatóság az igények 
tökéletes teljesítésére 

• Egyszerűen szerelhető és szervizelhető 

Fő jellemzők 

• 2 hatékonysági szint: magas vagy standard 

• 3 akusztikus verzió: standard alacsony zajszintű vagy 
átfogó akusztikai csomag 

• Nagy hatékonyságú spirálkompresszorok 

• A melegvíz kilépő hőmérséklete akár +55°C 

• Szabadalmaztatott hűtőkör 

• ATrane által tervezett nyitható, zsanérokra szerelt, 
alacsony zajszintű ventilátorok 

• Elektronikus expanziós szelep 

• Keményforrasztott lemezes hőcserélők 

• Porszórt alkatrészek 

• Főkapcsoló/transzformátor 

• Vízszűrő és áramláskapcsoló 



AquaStream™ 3G reverzibilis 
levegő-víz spirálkompresszoros 
hőszivattyú 

(jjp-ssssr ^PAQnqf ^ad^a 
Opciók 

• Beépített hidraulikai modul puffertartállyal vagy 
puffertartály nélkül 

• Szimpla vagy ikerszivattyú 

• Frekvenciaváltós hajtás, a szivattyú vízáramának 
beállításához 

• Fagyvédelem 

• Fekete epoxival bevont kondenzátor hőcserélő 

• Zsaluzott panelek, védőrácsokkal 

Tartozékok 

• Neoprén rezgéscsillapítók 

• Hornyolt csőcsatlakozó készlet 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• Könnyen kezelhető kezelőpanel 

• Intelligens fagymentesítés-kezelés 

• Külső auto/stop 

• Külső reteszelés 

• Hidegvíz-szivattyú vezérlés 

• Jégkészítés (opcionális) 

• Hűtöttvíz- és áramkorlát-alapjel (opcionális) 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 



Energiamegtakarítási lehetőségek 
• részleges hővisszanyerés (desuperheater) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
76 Rendszer útmutató 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


+20/+55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAM SE kompakt 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


170 


Nettó fűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


165,0 


193,0 


219,6 


241,6 


279,6 


297,0 


313,5 


359,4 


374,8 


422,6 


438,5 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


58,1 


69,4 


78,4 


86,6 


99,9 


106,4 


112,4 


136,1 


144,2 


157,1 


164,8 


COP nettó (4) 




2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,6 


2,6 


2,7 


2,7 


Eurovent osztály 




C 


D 


C 


D 


C 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


Nettó hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


160,3 


190,5 


222,5 


246,3 


280,3 


299,1 


323,1 


379,9 


404,2 


442,1 


460,9 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


57,5 


68,5 


77,5 


88,9 


100,8 


110,8 


121,4 


147,8 


160,4 


166,2 


176,6 


EER nettó (4) 




2,8 


2,8 


2,9 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,6 


2,5 


2,7 


2,6 


Eurovent osztály 




C 


C 


C 


C 


C 


C 


D 


D 


D 


D 


D 


ESEER nettó (4) 




3,8 


3,5 


3,8 


3,8 


3,6 


3,6 


3,7 


3,6 


3,6 


3,6 


3,6 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (6) 


(dBA) 


92 


94 


94 


94 


93 


93 


94 


95 


95 


96 


96 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


60 


62 


62 


62 


61 


61 


61 


63 


63 


63 


63 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2905 


3819 


3819 


3819 


4230 


4230 


4230 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


1928 


2196 


2247 


2358 


2808 


2808 


2835 


3500 


3618 


4005 


4005 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


271,5 


334,3 


356,9 


413,4 


443,1 


509,8 


523,2 


529,4 


552,3 


625,8 


639,2 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


130,2 


159,1 


181,7 


204,6 


234,3 


247,7 


261,1 


320,6 


343,5 


363,7 


377,1 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


+20/+55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 

> 

'n 



CXAM SE Szuper csendes 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


170 


Nettó fűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


162,6 


188,8 


216,0 


236,9 


274,4 


291,3 


308,0 


350,1 


366,4 


411,6 


428,0 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


55,5 


65,6 


74,0 


83,1 


94,9 


102,2 


108,8 


130,1 


138,3 


149,7 


157,9 


COP nettó (4) 




2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,8 


2,7 


2,7 


2,8 


2,7 


Eurovent osztály 




C 


C 


C 


C 


C 


C 


C 


D 


D 


D 


D 


Nettó hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


157,2 


186,0 


218,6 


240,6 


274,3 


292,1 


313,2 


372,4 


394,0 


433,3 


450,6 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


57,6 


67,9 


77,2 


89,5 


101,2 


111,5 


123,3 


150,2 


164,2 


167,9 


179,5 


EER nettó (4) 




2,7 


2,7 


2,8 


2,7 


2,7 


2,6 


2,5 


2,5 


2,4 


2,6 


2,5 


Eurovent osztály 




C 


C 


C 


D 


C 


D 


D 


E 


E 


D 


D 


ESEER nettó (4) 




3,8 


3,7 


3,9 


3,9 


3,7 


3,6 


3,7 


3,7 


3,6 


3,6 


3,5 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (6) 


(dBA) 


88 


90 


91 


91 


89 


90 


91 


91 


92 


93 


93 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


56 


58 


59 


59 


57 


58 


59 


59 


59 


60 


60 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2905 


3819 


3819 


3819 


4230 


4230 


4230 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


1928 


2196 


2247 


2358 


2808 


2808 


2925 


3500 


3618 


4005 


4005 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


275,1 


339,7 


362,3 


418,8 


450,3 


517,0 


530,4 


538,4 


561,3 


636,6 


650,0 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


130,2 


159,1 


181,7 


204,6 


217,6 


231,0 


247,1 


302,5 


325,4 


338,8 





(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-511 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




78 Rendszer útmutató 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


+20/+55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAM SE Átfogó akusztikus csomag 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Nettó fűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


186,0 


210,7 


247,6 


297,3 


267,3 


319,4 


354,1 


384,2 


400,1 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


61,2 


69,1 


79,3 


97,5 


87,6 


104,4 


122,9 


131,6 


139,4 


COP nettó (4) 




3,0 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


2,9 


2,9 


2,9 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


B 


C 


C 


C 


Nettó hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


179,3 


206,7 


235,4 


290,7 


259,3 


307,1 


366,1 


395,4 


410,0 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


67,9 


80,1 


88,5 


107,7 


102,9 


119,0 


147,6 


162,0 


176,7 


EER nettó (4) 




2,6 


2,6 


2,7 


2,7 


2,5 


2,6 


2,5 


2,4 


2,3 


Eurovent osztály 




D 


D 


D 


C 


D 


D 


E 


E 


E 


ESEER nettó (4) 




4,2 


4,2 


4,2 


4,1 


4,0 


4,0 


4,1 


4,1 


4,0 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (6) 


(dBA) 


84 


86 


83 


84 


85 


86 


85 


85 


86 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


52 


53 


51 


51 


52 


54 


53 


53 


54 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


4230 


4230 


5145 


5145 


6062 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2286 


2337 


2884 


3012 


3266 


3356 


4034 


4159 


4159 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


322,0 


344,6 


403,8 


426,7 


496,1 


509,5 


511,6 


534,5 


601,2 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


146,8 


169,4 


195,0 


217,9 


234,0 


247,4 


325,7 


339,1 





(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


+20/+55 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 

> 

'n 



CXAM HE Kompakt 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


Nettó fűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


172,6 


180,0 


230,3 


251,2 


284,5 


297,2 


318,0 


363,5 


400,5 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


56,6 


59,4 


74,1 


82,6 


93,6 


99,7 


109,3 


129,4 


140,0 


COP nettó (4) 




3,1 


3,0 


3,1 


3,0 


3,0 


3,0 


2,9 


2,8 


2,9 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


C 


C 


C 


C 


Nettó hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


162,8 


192,4 


230,0 


256,0 


292,8 


309,8 


331,1 


377,6 


400,6 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


54,1 


64,4 


71,4 


82,8 


94,4 


103,9 


114,6 


134,4 


146,2 


EER nettó (4) 




3,0 


3,0 


3,2 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


2,8 


2,7 


Eurovent osztály 




B 


B 


A 


B 


A 


B 


C 


C 


C 


ESEER nettó (4) 




3,9 


4,1 


4,3 


4,3 


4,1 


4,0 


4,1 


4,1 


4,0 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (6) 


(dBA) 


91 


91 


92 


92 


92 


93 


93 


94 


94 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


58 


59 


59 


60 


60 


60 


61 


61 


61 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


4230 


4230 


5145 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2213 


2264 


2710 


2838 


3300 


3276 


3286 


3911 


4005 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


129,2 


151,3 


178,1 


201,0 


228,1 


241,5 


254,9 


311,8 


334,7 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


270,5 


326,5 


353,3 


409,8 


436,9 


503,6 


517,0 


520,6 


543,5 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-511 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




80 Rendszer útmutató 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


+20/+55 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAM SE Szuper csendes 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


Nettó fűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


171,8 


193,7 


230,2 


251,1 


283,6 


301,1 


318,2 


363,5 


398,7 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


56,1 


62,9 


73,8 


82,3 


93,3 


101,4 


108,6 


129,3 


138,9 


COP nettó (4) 




3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,0 


3,0 


2,9 


2,8 


2,9 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


C 


C 


C 


C 


Nettó hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


162,1 


191,7 


230,0 


256,3 


292,8 


310,1 


331,5 


377,6 


401,3 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


54,4 


64,8 


71,0 


82,4 


93,8 


103,7 


113,9 


133,4 


145,4 


EER nettó (4) 




3,0 


3,0 


3,2 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


2,8 


2,8 


Eurovent osztály 




B 


B 


A 


A 


A 


B 


B 


C 


C 


ESEER nettó (4) 




4,0 


4,2 


4,4 


4,5 


4,2 


4,2 


4,2 


4,2 


4,1 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint (6) 


(dBA) 


85 


88 


89 


88 


88 


89 


90 


90 


89 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


53 


55 


56 


56 


56 


57 


58 


57 


57 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


4230 


4230 


5145 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2213 


2264 


2710 


2838 


3300 


3276 


3286 


3911 


4005 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


129,2 


151,3 


178,1 


201,0 


228,1 


241,5 


254,9 


311,8 


334,7 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


270,5 


326,5 


353,3 


409,8 


436,9 


503,6 


517,0 


520,6 


543,5 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 



( 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min./max.) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


+20/+55 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 

> 

'n 



CXAM HE Átfogó akusztikus csomag 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


Nettó fűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


169,3 


190,4 


224,9 


257,4 


276,9 


302,4 


321,0 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


53,2 


59,9 


69,4 


80,4 


88,8 


97,5 


104,9 


COP nettó (4) 




3,2 


3,2 


3,2 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


Eurovent osztály 




B 


B 


A 


A 


B 


B 


B 


Nettó hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


158,6 


185,5 


226,2 


255,9 


285,8 


309,8 


331,6 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


53,3 


65,7 


72,0 


83,3 


95,2 


100,6 


111,2 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


53,9 


66,2 


72,5 


84,2 


96,2 


101,9 


112,4 


EER nettó (4) 




2,9 


2,8 


3,1 


3,0 


3,0 


3,0 


3,0 


Eurovent osztály 




B 


C 


A 


B 


B 


B 


B 


ESEER nettó (4) 




4,2 


4,3 


4,7 


4,5 


4,4 


4,4 


4,4 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


Hangteljesítmény-szint (6) 


(dBA) 


83 


85 


83 


83 


84 


85 


86 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


50 


52 


51 


51 


52 


53 


54 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


4230 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2303 


2354 


2851 


3199 


3414 


3787 


3800 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


124,7 


146,8 


172,1 


195,0 


220,6 


236,7 


250,1 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


266,0 


322,0 


347,3 


403,8 


429,4 


498,8 


512,2 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-511 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




82 Rendszer útmutató 



Takarítson meg energiát a teljes vagy részleges hővisszanyerés opcióval gyárilag felszerelt CXAM modellel 

• Csökkentett működési költség 

• Melegvíz (kereskedelmi épületek esetén) vagy konyhai és mosodai víz (hotelek és üdülőhelyek esetén) előfűtése 

• Csökkentett szén-dioxid kibocsátás 



Részleges hővisszanyerés - CXAM HE kompakt modell 





Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtési teljesítmény hűtés 
során (1) 


Fűtési teljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


52 


48,3 


149,8 


39,1 


26 


60 


60 


54,5 


164,2 


46,7 


28 


60 


70 


65,2 


193,4 


57,6 


30 


60 


80 


72,9 


231,0 


56,3 


24 


60 


90 


84,5 


256,7 


70,4 


27 


60 


100 


96,3 


293,6 


81,1 


28 


60 


110 


105,9 


311,2 


93,6 


30 


60 


120 


116,5 


332,3 


104,4 


31 


60 


140 


136,6 


379,0 


120,8 


32 


60 


150 


148,6 


402,6 


132,9 


33 


60 


160 


159,4 


423,3 


143,9 


34 


60 



(1) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C környezeti levegőhőmérséklet 

(2) 40/45°C belépő/kilépő vízhőmérséklet mellett 




Előnyök a felhasználó számára 

• Környezetbarát hatékony R410A hűtőközeg és 
hőcserélők nagyobb felülettel 

• Kompakt befoglaló méretek, amelyek rendkívül 
rugalmas beszerelést tesznek lehetővé 

• Egyszerűsített karbantartás a könnyen hozzáférhető 
alkatrészeknek köszönhetően 

Fő jellemzők 

• Spirálkompresszorok 

• Statikailag és dinamikailag kiegyensúlyozott ECO- 
PROFILE axiálventilátorok 

• Csőköteges vagy lemezes hőcserélő 
differenciálnyomás-kapcsolóval és vízoldali 
fagyvédelemmel (elektromos fűtés) 

• Nagy hatékonyságú lamellás légoldali hőcserélők 
(varrat nélküli rézcsövek alumínium lamellákkal) 

• A ház és a panelek galvanizált és festett acélból 
készülnek 

Opciók 

• Kondenzátorvezérlés be/kikapcsolás 

• Kondenzátorvezérlés változtatható ventilátor- 
fordulatszám modulációval 

• Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanel 

• Fázishiba-védelem relé 

• Vízszivattyúk automatikus átváltása 

• Kondenzátor hőcserélő védőrácsok 

• Kompakt behatolásvédelmi rács 

• Gáznyomásmérők 



CXAO 

Reverzibilis levegő-víz 

spirálkompresszoros 

hőszivattyú 

ypAQner ^adbtiű 

• Lágyindító 

• Előrefestett kondenzátor hőcserélők 

• Epoxi bevonatú kondenzátor hőcserélő lamellák 

• Réz/réz vagy ónozott réz/réz kondenzátor hőcserélők 

Tartozékok 

• Áramláskapcsoló 

• Automatikus vízfeltöltés 

• Vízszűrő 

• Karimakészletek 

• Victaulic adapter 

• Vízszintmérők 

• Gumi vagy rugós rezgéscsillapító alátétek 
Vezérlők 

• Standard 6 navigációs gomb LCD kijelző 

• 16 bites mikroprocesszor 2MB háttértárral, valós 
idejű órával a vészjelzések tárolásához, többnyelvű 
vezérlőszoftverrel 

• Opcionális 

• Távvezérlő kijelző 

• RS485 kommunikációs kártya 

• Telephelyi ellenőr - helyi számítógépen ellenőrzi 
a rendszert 

• Telephelyi ellenőr - távolról ellenőrzi a rendszert 

• LonTalk®, BACnet® kommunikációs lehetőségek 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-5/20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


26/55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


22/45 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-8/15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAO Standard zajszint 




120 


130 


140 


150 


165 


175 


180 


190 


Nettó fűtési teljesítmény (3) 




474,0 


502,0 


557,0 


591,0 


659,0 


698,0 


728,0 


758,0 


Teljes felvett teljesítmény (3) 




144,0 


158,0 


163,0 


175,0 


196,0 


206,0 


213,0 


221,0 


COP (3) 




3,05 


2,95 


3,12 


3,11 


3,12 


3,08 


3,11 


3,13 


Hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


419,0 


454,0 


492,0 


524,0 


574,0 


604,0 


638,0 


659,0 


Teljes felvett teljesítmény (4) 


(kW) 


146,0 


159,0 


167,0 


179,0 


203,0 


202,0 


220,0 


225,0 


EER (4) 




2,65 


2,65 


2,70 


2,71 


2,63 


2,72 


2,65 


2,68 


ESEER (4) 




4,05 


4,10 


4,03 


4,14 


3,44 


3,85 


3,22 


3,94 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dBA) 


93 


92 


92 


94 


95 


94 


96 


96 


Hangnyomásszint (6) 


(dBA) 


61 


60 


59 


62 


63 


62 


63 


63 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


Kompresszorok száma körönként 




5 


6 


5 


6 


6 


8 


7 


7 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


4535 


4535 


5505 


5505 


5505 


8005 


8005 


8005 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Tömeg 


(kg) 


3732 


3932 


4112 


4180 


4564 


6327 


6624 


6733 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


441 


498 


480 


537 


570 


645 


549 


661 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


764 


739 


803 


860 


893 


968 


872 


984 




CXAO normál zajszint 




195 


205 


215 


220 


225 


250 


270 


290 


Nettó fűtési teljesítmény (3) 




777,0 


812,0 


851,0 


880,0 


924,0 


986,0 


1051,0 


1175,0 


Teljes felvett teljesítmény (3) 




230,0 


243,0 


255,0 


263,0 


275,0 


294,0 


313,0 


340,0 


COP (3) 




3,10 


3,07 


3,08 


3,10 


3,12 


3,13 


3,12 


3,20 


Hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


684,0 


718,0 


758,0 


779,0 


795,0 


873,0 


945,0 


1027,0 


Teljes felvett teljesítmény (4) 


(kW) 


235,0 


251,0 


266,0 


272,0 


280,0 


310,0 


324,0 


345,0 


EER (4) 




2,67 


2,64 


2,64 


2,66 


2,64 


2,63 


2,71 


2,76 


ESEER (4) 




4,04 


4,00 


4,10 


4,08 


3,68 


4,25 


4,2 


4,24 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dBA) 


96 


96 


96 


97 


96 


97 


97 


97 


Hangnyomásszint (6) 


(dBA) 


64 


63 


64 


64 


64 


64 


64 


65 


Körök száma 




3 


3 


3 


3 


3 


3 


4 


4 


Kompresszorok száma körönként 




7 


8 


8 


8 


9 


9 


10 


11 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


8005 


8005 


8005 


8005 


8005 


8005 


8610 


9580 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Tömeg 


(kg) 


6856 


7118 


7204 


7310 


7494 


7760 


7348 


7645 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


672 


740 


751 


762 


819 


852 


926 


1011 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


995 


1063 


1074 


1085 


1142 


1175 


1249 


1334 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(6) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva. 
Ez egy átlagérték abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-5/20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


26/55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


22/45 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-8/15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAO alacsony zajszint 120 130 140 150 165 175 180 190 

Nettó fűtési teljesítmény (3) 454,7 484,2 535,4 568,5 634,2 679,9 703,6 730,3 

Teljes felvett teljesítmény (3) 143,0 157,8 162,8 174,8 195,6 205,4 212,9 220,3 

COP (3) 2^99 2^90 3^08 3^05 W W 3^08 3,09 

Hűtési teljesítmény (4) (kW) 401,2 433,7 473,2 500,6 553,0 600,2 615,3 635,6 

Teljes felvett teljesítmény (4) (kW) 151,8 165,7 172,8 186,7 211,2 209,7 226,2 231,2 

EER (4) 2^50 2A8 2^57 2^53 2A9 2^66 2^54 2,57 

ESEER (4) 3^89 3^95 3^90 3^95 331 3^83 3J5 3,84 

Hangtelj int (5) (dBA) 91 90 90 92 93 92 94 94 

Hangnyomásszint (6) (dBA) 59 58 57 60 61 60 61 61 

Körök száma 2 2 2 2 2 3 3 3_ 

^ Kompresszorok száma körönként 5 6 5 6 6 8 7 7_ 

>s Tömeg és méretek (üzemi) 

Hosszúság (mm) 4535 4535 5505 5505 5505 8005 8005 8005 

.> Szélesség (mm) 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 

K Magasság (mm) 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

^ Minimális helyigény A (mm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Minimális helyigény B (mm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Minimális helyigény C (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 

Minimális helyigény D (mm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Tömeg (kg) 3792 4004 4172 4252 4636 641J 6708 6817 

Elektromos adatok 

laximális áramfelvétel (A) 441 498 480 537 570 645 549 661 

Indítási áramfelvétel (A) 764 739 803 860 893 968 872 984 



CXAO alacsony zajszint 195 205 215 220 225 250 270 290 



Nettó fűtési teljesítmény (3) 




750,3 


796,7 


822,1 


847,3 


889,7 


947,5 


1022,7 


1112,6 


Teljes felvett teljesítmény (3) 




229,1 


248,1 


254,6 


262,1 


274,3 


293,1 


312,1 


339,2 


COP (3) 




3,06 


3,02 


3,04 


3,05 


3,07 


3,07 


3,10 


3,09 


Hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


658,8 


700,0 


732,3 


748,5 


764,0 


824,9 


900,9 


961,1 


Teljes felvett teljesítmény (4) 


(kW) 


241,4 


266,4 


274,6 


285,5 


290,1 


318,9 


241,0 


358,1 


EER (4) 




2,56 


2,48 


2,52 


2,48 


2,50 


2,46 


2,51 


2,54 


ESEER (4) 




3,93 


3,82 


3,98 


3,91 


3,50 


4,06 


4,0 


3,98 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dBA) 


94 


94 


94 


95 


94 


95 


95 


95 


Hangnyomásszint (6) 


(dBA) 


62 


61 


62 


62 


62 


62 


62 


63 


Körök száma 




3 


3 


3 


3 


3 


3 


4 


4 


Kompresszorok száma körönként 




7 


8 


8 


8 


9 


9 


10 


11 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


8005 


8005 


8005 


8005 


8005 


8005 


8610 


9580 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Tömeg 


(kg) 


6940 


7214 


7300 


7406 


7602 


7868 


7469 


7777 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


672 


740 


751 


762 


819 


852 


926 


1011 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


995 


1063 


1074 


1085 


1142 


1175 


1249 


1334 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-511 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-511 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(6) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva. 
Ez egy átlagérték abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 



86 Rendszer útmutató 



CXAO nagyon alacsony zajszint 




120 


130 


140 


150 


165 


175 


180 


190 


Nettó fűtési teljesítmény (3) 




454,1 


480,3 


527,2 


554,8 


629,2 


640,5 


702,7 


744,5 


Teljes felvett teljesítmény (3) 




143,0 


157,8 


162,3 


174,2 


195,3 


203,6 


212,8 


221,0 


COP (3) 




3,00 


2,85 


3,05 


2,97 


3,03 


2,93 


3,09 


3,16 


Hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


396,9 


423,5 


465,3 


193,8 


552,8 


563,4 


611,6 


630,1 


Teljes felvett teljesítmény (4) 


(kW) 


154,9 


172,5 


178,1 


191,6 


211,4 


233,2 


228,3 


235,0 


EER (4) 




2,43 


2,31 


2,47 


2,42 


2,47 


2,27 


2,52 


2,52 


ESEER (4) 




3,90 


3,74 


3,82 


3,76 


3,21 


3,36 


3,04 


3,67 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dBA) 


88 


87 


87 


89 


91 


89 


91 


91 


Hangnyomásszint (6) 


(dBA) 


56 


55 


54 


57 


58 


57 


58 


58 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


Kompresszorok száma körönként 




5 


6 


5 


6 


6 


8 


7 


7 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


4535 


5505 


5505 


6475 


6475 


8005 


8005 


8005 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Tömeg 


(kg) 


3948 


4356 


4328 


4695 


5079 


6567 


6924 


7033 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


441 


504 


480 


543 


576 


645 


549 


661 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


764 


745 


803 


866 


899 


968 


872 


984 




CXAO nagyon alacsony zajszint 




195 


205 


215 


220 


225 


250 


270 


290 


Nettó fűtési teljesítmény (3) 




738,5 


786,6 


810,4 


830,2 


893,6 


954,9 


995,0 


1 1 30,7 


Teljes felvett teljesítmény (3) 




228,5 


247,6 


253,9 


261,1 


276,1 


293,5 


312,6 


340,1 


COP (3) 




3,04 


2,98 


2,99 


2,99 


3,03 


3,06 


2,98 


3,13 


Hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


649,2 


691,9 


723,9 


738,2 


780,9 


846,6 


873,0 


975,2 


Teljes felvett teljesítmény (4) 


(kW) 


248,1 


271,9 


280,1 


289,6 


287,2 


317,6 


330,6 


349,3 


EER (4) 




2,47 


2,40 


2,44 


2,41 


2,55 


2,52 


2,48 


2,63 


ESEER (4) 




3,81 


3,62 


3,74 


3,73 


3,47 


3,94 


4,1 


3,83 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dBA) 


91 


91 


91 


92 


91 


92 


92 


92 


Hangnyomásszint (6) 


(dBA) 


59 


58 


59 


59 


58 


59 


59 


59 


Körök száma 




3 


3 


3 


3 


3 


3 


4 


4 


Kompresszorok száma körönként 




7 


8 


8 


8 


9 


9 


10 


11 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


8005 


8975 


8975 


8975 


9580 


9580 


10550 


10550 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Tömeg 


(kg) 


7156 


7567 


7663 


7965 


8247 


9778 


8246 


8258 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


672 


746 


757 


768 


831 


864 


938 


1017 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


995 


1069 


1080 


1091 


1154 


1187 


1261 


1340 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő 
vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet 
az EN 14-511 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő 
vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az 
EN 14-511 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel 
az IS0961 4 szerint 

(6) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs 

a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, 
az Lp = Lw-1 OlogS képlet alapján kiszámítva. Ez egy átlagérték 
abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak 
tekintjük. 





Előnyök a felhasználó számára 

• Környezetbarát és hatékony Rí 34a hűtőközeg, nincs 
negatív hatása a sztratoszférikus ózonrétegre (ODP=0) 

• Kompakt befoglaló méretek, amelyek rendkívül rugalmas 
beszerelést tesznek lehetővé 

• Egyszerűsített karbantartás a könnyen hozzáférhető 
alkatrészeknek köszönhetően 

Fő jellemzők 

• Helirotor kompresszorok 

• Statikailag és dinamikailag kiegyensúlyozott ECO- 
PROFILE axiálventilátorok 

• Csőköteges típusú hőcserélők a vízbemenetnél 

• Nagy hatékonyságú lamellás légoldali hőcserélők 
(varrat nélküli rézcsövek alumínium lamellákkal) 

• Elektronikus expanziós szelep 

• Galvanizált és festett acélház és panelek 

• Nagyon alacsony zajszintű változat szigetelt 
kompresszorházzal és kétsebességes ventilátormotorral. 
Nagyon alacsony zajszintű változat szigetelt 
kompresszorházzal, növelt felületű hőcserélővel és 
változtatható ventilátorsebességgel 

Opciók 

• Folyamatos kompresszor-teljesítmény szabályzás 

• Lágyindítás 

• Kondenzátorvezérlés be/kikapcsolás 

• Kondenzátorvezérlés változtatható ventilátor- 
fordulatszám modulációval 

•Teljesítménytényező-korrekció cos fi 0,91 

• Automatikus áramkör-megszakítók a kompresszorokhoz 
és/vagy ventilátorokhoz 



RTXB 

Reverzibilis levegő-víz 
helirotor hőszivattyú 

• Számozott vezetékek 

• Csillag-delta indító 

• Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanel 

• Fázishiba-védelem relé 

• Behatolásvédelmi és/vagy kondenzátor hőcserélő 
védőrácsok 

• Gáznyomásmérők 

• Előfestett epoxi bevonatú réz/réz vagy ónozott réz/réz 
kondenzátor hőcserélők 

Tartozékok 

• Áramláskapcsoló 

• Automatikus vízfeltöltés 

• VízVictaulic™ készlet 

• Vízszűrő 

• Vízszintmérők 

• Gumi vagy rugós rezgéscsillapító alátétek 
Vezérlők 

• Standard 6 navigációs gomb LCD kijelző 

• 16 bites mikroprocesszor 2MB háttértárral, valós 
idejű órával a vészjelzések tárolásához, többnyelvű 
vezérlőszoftverrel 

• Opcionális 

• Távvezérlő kijelző 

• RS485 kommunikációs kártya 

• Telephelyi ellenőr - helyi számítógépen ellenőrzi a 
rendszert 

• Telephelyi ellenőr - távolról ellenőrzi a rendszert 

• LonTalk®, BACnet® kommunikációs lehetőségek 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



88 Rendszer útmutató 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-7/20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


26/54 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


20/45 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-8/15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTXB Standard zajszint 




480 


510 


560 


630 


650 


770 


910 


1050 


Nettó fűtési teljesítmény (3) 




540,0 


563,0 


607,0 


664,0 


703,0 


806,0 


948,0 


1094,0 


Teljes felvett teljesítmény (3) 




151,0 


158,0 


168,0 


179,0 


190,0 


220,0 


258,0 


311,0 


COP (3) 




3,20 


3,19 


3,22 


3,28 


3,29 


3,26 


3,30 


3,18 


Hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


476,0 


515,0 


555,0 


634,0 


649,0 


767,0 


908,0 


1047,0 


Teljes felvett teljesítmény (4) 


(kW) 


155,0 


170,0 


178,0 


193,0 


199,0 


237,0 


283,0 


346,0 


EER (4) 




2,76 


2,74 


2,80 


2,92 


2,91 


2,91 


2,91 


2,78 


ESEER (4) 




2,98 


3,54 


3,44 


3,50 


3,55 


3,61 


3,74 


3,59 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dBA) 


93 


94 


94 


95 


95 


95 


95 


96 


Hangnyomásszint (6) 


(dBA) 


61 


62 


62 


62 


62 


62 


62 


63 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma körönként 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


6475 


6475 


7645 


8610 


8610 


9580 


10550 


11520 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Tömeg 


(kg) 


5604 


6034 


7161 


8126 


8228 


9647 


11543 


11677 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


361 


414 


420 


444 


491 


582 


658 


778 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


669 


746 


752 


776 


833 


886 


808 


1008 



(1) Téli üzemű környezeti hőmérséklet opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(6) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva. 
Ez egy átlagérték abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-7/20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


26/54 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


20/45 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-8/15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 

> 

'n 



RTXB alacsony zajszint 




480 


510 


560 


630 


650 


770 


910 


1050 


Nettó fűtési teljesítmény (3) 




531,5 


553,5 


607,5 


660,5 


6.94.1 


803,1 


84,5 


1082,6 


Teljes felvett teljesítmény (3) 




151,8 


159,1 


169,5 


179,6 


190,8 


222,0 


245,8 


310,9 


COP (3) 




3,22 


3,21 


3,28 


3,34 


3,32 


3,32 


3,30 


3,23 


Hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


469,4 


506,2 


548,0 


627,2 


639,9 


757,4 


888,1 


1034,5 


Teljes felvett teljesítmény (4) 


(kW) 


163,1 


178,2 


186,2 


201,2 


210,0 


248,8 


289,9 


360,3 


EER (4) 




2,66 


2,64 


2,71 


2,86 


2,81 


2,82 


2,84 


2,69 


ESEER (4) 




3,34 


3,46 


3,37 


3,46 


3,46 


3,54 


3,69 


3,51 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dBA) 


91 


92 


92 


93 


93 


93 


93 


94 


Hangnyomásszint (6) 


(dBA) 


59 


60 


60 


60 


60 


60 


60 


61 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma körönként 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


6475 


6475 


7645 


8610 


8610 


9580 


10550 


11520 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Tömeg 


(kg) 


5604 


6034 


7161 


8126 


8228 


9647 


11543 


11677 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


361 


414 


420 


444 


491 


582 


658 


778 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


669 


746 


752 


776 


833 


886 


808 


1008 



(1 ) Téli üzemű környezeti hőmérséklet opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-511 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-511 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(6) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva. 
Ez egy átlagérték abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 




90 Rendszer útmutató 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-7/20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


26/54 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) (1) 


(°C) 


20/45 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) (2) 


(°C) 


-8/15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTXB nagyon alacsony zajszint 




480 


510 


560 


630 


650 


770 


910 


1050 


Nettó fűtési teljesítmény (3) 




482,3 


498,6 


552,8 


638,4 


687,2 


798,2 


895,5 


1087,6 


Teljes felvett teljesítmény (3) 




149,6 


155,6 


166,8 


177,7 


190,0 


221,1 


260,2 


315,6 


COP (3) 




2,97 


2,96 


3,05 


3,28 


3,32 


3,33 


3,18 


3,19 


Hűtési teljesítmény (4) 


(kW) 


468,2 


506,8 


546,1 


595,7 


634,0 


744,9 


870,1 


1009,6 


Teljes felvett teljesítmény (4) 


(kW) 


164,7 


177,3 


187,9 


194,7 


209,1 


246,8 


290,0 


348,1 


EER (4) 




2,64 


2,67 


2,70 


2,82 


2,81 


2,80 


2,89 


2,70 


ESEER (4) 




3,24 


3,40 


3,27 


3,30 


3,33 


3,43 


3,67 


3,42 


Hangteljesítmény-szint (5) 


(dBA) 


88 


89 


89 


90 


90 


90 


90 


91 


Hangnyomásszint (6) 


(dBA) 


56 


57 


57 


57 


57 


57 


57 


58 


Körök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma körönként 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


6475 


6475 


7645 


8610 


8610 


9580 


10550 


11520 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Tömeg 


(kg) 


5604 


6034 


7161 


8126 


8228 


9647 


11543 


11677 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


361 


414 


420 


444 


491 


582 


658 


784 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


669 


746 


752 


776 


833 


886 


808 


1014 



(1) Téli üzemű környezeti hőmérséklet opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és DB/WB 7°C/6°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(4) Eurovent feltételek mellett: 12/7°C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35°C-os külső levegőhőmérséklet az EN 14-51 1 szabvány szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW referencia hangteljesítménnyel az IS0961 4 szerint 

(6) Átlagosan 10 méterre szabad területen. Ez az adat nincs a szerződésben rögzítve, a fenti hitelesített hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva. 
Ez egy átlagérték abban az esetben, ha az eszközt egy öt oldalú doboznak tekintjük. 
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CGWH 

Víz-víz spirálkompresszoros 
hőszivattyú 



Előnyök a felhasználó számára 

• Nagy teljesítményű hőszivattyú 

• Kompakt kivitel 

• Beltéri telepítés: könnyű karbantartás 

• Minimális karbantartási igény 

Fő jellemzők 

• Nagy hatékonyságú, hermetikusan zárt 
spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, 
teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel 

• A meleg víz kilépő hőmérséklete akár +50°C 

• Külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

• A szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
segítségével 

• Beltéri telepítésre kialakítva 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• Fázis és fázis aszinkron érzékelése 

• 400/220 V-os transzformátor a vezérléshez 



Opciók 

• Kompresszor hangcsillapító burkolatok 

• Magas és alacsony nyomást mérő órák 

• Elpárologtató vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• Vízszűrő 

• Hidraulikus modul - kérdéseivel forduljon aTrane helyi 
értékesítési irodájához 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység 
a következő jellemzőkkel és feladatokkal: 

• Könnyen kezelhető kezelői felület 

• Távozó meleg víz hőmérséklete 

• Külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz 
alapérték állítás 

• Kompresszor teljesítménykorlátozás (opció) 

• Konfigurálható hibajel relék (opciók) 

• LonTalk® vagy Modbus® kommunikációs felület 
(opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
92 Rendszer útmutató 



Kilépő melegvíz-hőmérséklet (min./max.) 


(°C) 


20/50 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) 


(°C) 


-12/12 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGWH 




115 


120 


125 


225 


230 


235 


240 


250 


Nettó fűtési teljesítmény (1) 


(kW) 


64,5 


81 


97,6 


114,2 


129,9 


145,9 


161,8 


195,2 


Nettó bemeneti teljesítmény (1) 


(kW) 


18,4 


23,2 


28 


32,1 


36,7 


41,0 


46,2 


55,0 


Nettó COP (1) 




3,50 


3,50 


3,49 


3,56 


3,54 


3,56 


3,50 


3,55 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


3 


3 


3 


4 


4 


Hangteljesítmény-szint (2) 


(dB(A)) 


75 


79 


81 


81 


82 


83 


82 


84 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1101 


1101 


1101 


2072 


2100 


2135 


2145 


2082 


Szélesség 


(mm) 


800 


800 


800 


866 


866 


866 


866 


866 


Magasság 


(mm) 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


Tömeg 


(kg) 


412 


444 


476 


668 


702 


739 


803 


873 


Minimális helyigény A 


(mm) 








800 










Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


41 


52 


63 


72 


83 


94 


103 


125 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


140 


194 


204 


212 


222 


232 


241 


261 



(1) 40/45°C belépő/kilépő melegvíz-hőmérséklet és 12/7°C belépő/kilépő elpárologtató vízhőmérséklet mellett 

(2) 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 
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Víz-víz spirálkompresszoros 
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hőszivattyú 
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Előnyök a felhasználó számára 

Nagy teljesítményű hőszivattyú a következőkalapján: 

• Kompakt kivitel és hidraulikus modul (opcióként 
kapható) a könnyebb és gyorsabb felszereléshez 

• Széles körű alkalmazási rugalmasság a kényelmi és üzemi 
alkalmazásokhoz 

• A legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek 

Fő jellemzők 

• Nagy hatékonyságú, hermetikusan zárt 
spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, 
teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel 

• A meleg víz kilépő hőmérséklete akár +60°C 

• Kondenzátor kilépő vízhőmérsékletére történő 
szabályozás 

• Külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

• A szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
és a felszerelt fogantyúk segítségével 

• Beltéri és kültéri felszerelésre kialakítva 

• Teljes gyári hűtőközeg- és olajtöltet 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• 400/1 1 0 V-os transzformátor a vezérléshez 

• Fázis és fázis aszinkron érzékelése 



Opciók 

• Nagy hatásfokú verzió 

• Lágyindító 

• Szivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• Kompresszor teljesítménykorlátozás 

• Kompresszor hangcsillapító burkolatok 

• Magas és alacsony nyomást mérő órák 

• Hidraulikus modul beleértve az alábbiakat: 

- Szimpla vagy dupla elpárologtató oldali szivattyú 
vízszűrővel és nyomásmérő csonkokkal 

- Frekvenciaváltós kondenzátor szivattyúk, 
áramlásszabályozóval, vízszűrővel és nyomásmérő 
csonkokkal a befagyás ellen 

- Hidraulikus modulok különféle kombinációival 
kapható: csak elpárologtató, csak kondenzátor 
vagy mindkettő 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros 

szabályozóegység a következő jellemzőkkel és 

feladatokkal: 

• Könnyen kezelhető kezelői felület 

• Külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz 
alapérték állítás 

• Kompresszor teljesítménykorlátozás (opció) 

• Konfigurálható hibajel relék (opciók) 

• LonTalk®, BACnet® vagy Modbus® kommunikációs 
felület (opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



94 Rendszer útmutató 



Kilépő melegvíz-hőmérséklet (min./max.) 


(°C) 


25/60 


Elpárologtató víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) 


(°C) 


-12/15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGWN 




205 


205HE 


206 


206HE 


207 


207HE 


208 


209 


210 211 


Nettó fűtési teljesítmény (1) 


(kW) 


213,9 


221 


254,7 


261,8 


296,1 


303 


328,8 


361,8 


400,9 441,8 


Nettó bemeneti teljesítmény (1) 


(kW) 


52,2 


49,8 


62,1 


60,1 


72,3 


69,7 


76,9 


86,7 


97,2 106,0 


Nettó COP (1) 




4,10 


4,44 


4,10 


4,36 


4,10 


4,35 


4,28 


4,17 


4,12 4,17 


Hűtőközeg 












R410A 








Hűtőkörök száma 














2 








Kompresszorok száma 














4 








Hangteljesítmény-szint (2) 


(dB(A)) 


82 


82 


82 


82 


83 


83 


83 


84 


84 84 


Tömeg és méretek (üzemi) (3) 


Hosszúság 


(mm) 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 2545 


Szélesség 


(mm) 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 880 


Magasság 


(mm) 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 1842 


Tömeg 


(kg) 


1360 


1460 


1300 


1450 


1420 


1470 


1500 


1650 


1710 1790 


Minimális helyigény A 


(mm) 










1 


000 








Minimális helyigény B 


(mm) 










800 








Elektromos adatok 


(V/fázis/Hz) 










400/3/50 








Névleges áramfelvétel 


(A) 


137 


137 


159 


159 


187 


187 


210 


233 


250 263 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


278 


278 


334 


334 


395 


395 


418 


441 


512 525 




CGWN 










212 




213 




214 


215 


Nettó fűtési teljesítmény (1) 






(kW) 




460,1 




497,1 




550,4 


605,5 


Nettó bemeneti teljesítmény (1) 






(kW) 




124,1 




136,2 




149,9 


157,9 


Nettó COP (1) 










3,71 




3,65 




3,67 


3,83 


Hűtőközeg 
















R407C 






Hűtőkörök száma 
















2 






Kompresszorok száma 










5 




6 




6 


6 


Hangteljesítmény-szint (2) 






(dB(A)) 


87 




88 




88 


90 


Tömeg és méretek (üzemi) (3) 


Hosszúság 






(mm) 




2866 




2866 




2866 


2866 


Szélesség 






(mm) 




878 




878 




878 


878 


Magasság 






(mm) 




2025 




2025 




2025 


2025 


Tömeg 






(kg) 




2233 




2443 




2524 


2639 


Minimális helyigény A 






(mm) 










1000 






Minimális helyigény B 






(mm) 










800 






Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 






(A) 




311 




337 




370 


400 


Indítási áramfelvétel 






(A) 




563 




588 




621 


655 



(1) 40/45°C belépő/kilépő melegvíz-hőmérséklet és 12/7°C belépő/kilépő elpárologtató vízhőmérséklet mellett 

(2) 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján és kompresszorburkolat nélkül 

(3) Hidraulikus modul nélkül 




Előnyök a felhasználó számára 

Nagy teljesítményű hőszivattyú a következőkalapján: 

• Hullófilmes elpárologtató: magasabb teljesítmény, 
kisebb hűtőközeg töltettel 

• A legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek 

Fő jellemzők 

• Alacsony fordulatszámú, közvetlen hajtású, félhermetikus 
csavarkompresszor mindössze 3 mozgó alkatrésszel, 
hűtőközeg hűtésű motorral 

• Folytonos teljesítményszabályozás (15-100%) 

• 3 különböző hatékonysági szint 

• Kilépő vízhőmérséklet szabályozása a CH530-ról 

• Maximális kondenzátor hőmérséklet 60 °C 

• Kompakt fizikai helyigény - normál méretű szimpla 
ajtón átvihető 

• Összecsavarozott felépítés az egység könnyű 
szétszerel hetősége érdekében 

• Egyetlen tápfeszültség-csatlakozó - csökkentett 
vezetékezési költségek 

• Gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 



RTWD 

Víz-víz helirotor hőszivattyú 



(1§E)£K ffPACnrt " jf**teu* 



Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros 

szabályozóegység a következő jellemzőkkel és 

feladatokkal: 

• Könnyen kezelhető kezelői felület 

• Szivattyú vezérlés 
Vezérlési opciók 

• Programozható relé 

• Alapértékek visszaállítás analóg jellel 

• Kondenzátor hűtőközegnyomás kimenet 

• LonTalk®, BACnet®, Modbus® kommunikációs interfészek 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kilépő melegvíz-hőmérséklet (min./max.) 


(°C) 


20/60 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min./max.) 


(°C) 


-8/18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTWD 




60HE 


70HE 


80HE 


90HE 


100HE 


110HE 


120HE 


130HE 


140HE 


160HE 


180HE 


Bruttó fűtési teljesítmény (1) 


(kW) 


260 


311 


354 


402 


431 


462 


497 


533 


585 


641 


704 


Bruttó felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


57 


68 


78 


89 


94 


100 


107 


114 


125 


136 


151 


Bruttó felvett teljesítmény COP (1 ) 




4,59 


4,55 


4,52 


4,53 


4,57 


4,61 


4,65 


4,68 


4,68 


4,72 


4,67 


Hűtőközeg 














R134a 












Hűtőkörök száma 














2 












Kompresszorok száma 














2 












Hangteljesítmény-szint RTWD (3) 


(dB(A)) 


90 


90 


97 


99 


99 


99 


98 


96 


96 


96 


101 


Tömegek és méretek (üzemi) (6) 


Hosszúság 


(mm) 


3210 


3210 


3210 


3230 


3320 


3230 


3240 


3400 


3400 


3400 


3490 


Szélesség 


(mm) 


1070 


1070 


1070 


1060 


1060 


1060 


1060 


1280 


1280 


1280 


1310 


Magasság 


(mm) 


1940 


1940 


1940 


1960 


1960 


1960 


1960 


1950 


1950 


1950 


1970 


Tömeg 


(kg) 


2650 


2658 


2673 


2928 


2970 


3008 


3198 


3771 


3802 


3874 


4042 


Minimális helyigény A 


(mm) 












920 












Minimális helyigény B 


(mm) 


920 


920 


920 


920 


920 


920 


920 


920 


920 


1020 


1020 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


102 


124 


142 


161 


176 


192 


209 


227 


244 


261 


286 


Indítási áramfelvétel (4) 


(A) 


152 


177 


192 


206 


242 


254 


291 


304 


346 


359 


391 




























RTWD 




200HE 


220HE 


250HE 


160PE 


180PE 


200PE 


160SE 


170SE 


190SE 


200SE 




Bruttó fűtési teljesítmény (1) 


(kW) 


770 


846 


925 


655 


719 


775 


662 


727 


794 


871 




Bruttó felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


166 


181 


196 


135 


150 


165 


153 


170 


184 


199 




Bruttó felvett teljesítmény COP (1) 




4,65 


4,66 


4,71 


4,84 


4,80 


4,71 


4,31 


4,28 


4,32 


4,38 




Hűtőközeg 












R134a 












Hűtőkörök száma 












2 














Kompresszorok száma 












2 














Hangteljesítmény-szint RTWD (3) 


(dB(A)) 


101 


101 


101 


96 


101 


101 


101 


101 


101 


101 




Tömegek és méretek (üzemi) (6) 


























Hosszúság 


(mm) 


3490 


3490 


3490 


3760 


3810 


3490 


3490 


3490 


3490 


3490 




Szélesség 


(mm) 


1310 


1310 


1310 


1280 


1310 


1310 


1310 


1310 


1310 


1310 




Magasság 


(mm) 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


1970 


1970 


1970 


1970 




Tömeg 


(kg) 


4488 


4504 


4579 


4172 


4408 


4625 


3874 


4049 


4086 


4125 




Minimális helyigény A 


(mm) 










920 












Minimális helyigény B 


(mm) 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 


1020 




Elektromos adatok 


























Maximális áramfelvétel 


(A) 


311 


343 


374 


261 


286 


311 


286 


311 


343 


374 




Indítási áramfelvétel (4) 


(A) 


410 


473 


497 


359 


391 


410 


391 


410 


473 


497 





(1) 40/45°C belépő/kilépő melegvíz-hőmérséklet és 12/7°C belépő/kilépő elpárologtató vízhőmérséklet mellett 

(2) 1 pW referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján és kompresszorburkolat nélkül 

(3) Indítási áramfelvétel csillag kapcsolásnál 

(4) Maximális méretek és a mérethez tartozó súly 



f 



Megjegyzések 
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Multi-pipe eszközök 

Az épületrendszerek energiahatékonyságának javítására irányuló 
folyamatos törekvés jegyében optimális egyensúlyt kell teremteni 
mind a fűtéssel, mind pedig a hűtéssel kapcsolatos igények és 
lehetőségek között A Trane Multi-pipe eszközök sok alkalmazási 
területen fenntartható megoldásnak bizonyultak. 



CD s> 
.9rÍo 
9":ö 



QJ 




Előnyök 

• Többféle megoldás a komfort szellőztetés és ipari 
alkalmazásokra párhuzamos fűtési és hűtési igénnyel 

•Teljes hővisszanyerés az éves működési költségek 
nagymértékű csökkentéséhez 

• Mindegyik hőtermelést külön kezeli, s közben beállítja 
saját magát az energiahatékonyság optimalizálásához 

• Egyidejű fűtés- és hűtés kapacitás szabályozás 

• A hagyományos, reverzibilis hőszivattyútól eltérően 
két különálló hőcserélővel rendelkezik a hűtött és 
forró víz előállításához 

• Egyszerűség: egy eszközzel mind a fűtés, mind pedig 
a hűtés is elvégezhető 

A sorozat leírása: 

CMAA: spirálkompresszoros egységek 

RTMA: csavarkompresszoros egységek 

Fő jellemzők 

• Kategóriájában a legjobb energiahatékonyság - nagy 
hatékonyságú hőcserélőkés kompresszorok 

• Keresztáramú hőcserélős HX technológia - megelőzi 
a fagyvédelmi vészjelzések miatti leállásokat 

• ECO PROFILÉ ventilátorok 

• Széles működési tartomány 

• A CMAA egységek akár 43 °C-os meleg vizet 
szolgáltatnak -1 0 °C-os kültéri levegőhőmérsékletnél 

• Az RTMA egységek akár 50 °C-os meleg vizet 
szolgáltatnak -1 0 °C-os kültéri levegőhőmérsékletnél 

• Dinamikus logikai szabályozás - egy elektromos 
szabályozó a vízbevezetési hőmérséklet differenciál 
kezelésére a változási sebessége alapján 

• Az innovatív elektromos szabályozó jelentősen csökkenti 
a leolvasztási ciklusok számát (akár 50%-kal) 

• RS485 kommunikációs kártya 



CMAA/RTMA 

Multi-pipe eszközök spirál- 
vagy csavarkompresszorokkal 

Z i^é^b 

Opciók 

• Akusztikai csomagok: alacsony zajszint vagy nagyon 
alacsony zajszint 

• Különböző beépített hidraulikus készletek érhetőek el: 

• 1 hűtő + 1 fűtő keringető szivattyú 150 kPa / 
250 kPa / 450 kPa 

• 1 készenléti hűtőszivattyú + 1 keringető szivattyú, 
elérhető: 1 50 kPa /250 kPa / 450 kPa 

• Elektronikusan kommutált (EC) ventilátorok innovatív 
ventilátorprofillal az áramfelvétel és a zajkibocsátás 
csökkentéséhez 

• Magas kilépő melegvíz-hőmérséklet modul 

• Kompresszor hangszigetelő burkolatok 

• Kondenzátor hőcserélő védőrácsok 

• Epoxi bevonatú kondenzátor hőcserélők 
•Teljesítménytényező-korrekció cos fi 0,91 

• Magas statikus nyomású ventilátorok (100 Pa) 

• Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanel 

• Lágyindítás 

• Automatikus áramköri megszakítók 

Tartozékok 

• Távvezérlő kijelző 

• Automatikus vízfeltöltés 

• Nyomásmérők (víz és hűtőközeg) 

• Gumi vagy rugós rezgéscsillapító alátétek 

Vezérlők 

• Két teljesen független hűtőkör két külön áramkörű 
szabályozóval vezérelve. A két szabályozó a Modbus 
protokollon keresztül kommunikál egymással. 

• Összekapcsolható a fő BMS rendszerekkel RS485 vagy 
a bemenet/kimenet bővítőmodullal a CanBus protokoll 
által vagy szabályozható az eszköz feszültségmentes 
csatlakozókkal 

• Kondenzátor/párologtató nyomásvezérlés változtatható 
ventilátor-fordulatszám moduláció a téli üzemű 
működéshez: -20 °C-ig (spirál) és -1 5 °C-ig (csavar) 

• Fázishiba védelem kompresszorokon és ventilátorokon 

• Kompresszor üzembe helyezési és leállítási idő vezérléssel 

• FIFO logika szerinti kompresszor rotáció 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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TRANE 



CMAA, R410A hűtőközeg 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) 


(°C) 


Standard és SL: 22/45 
LN: 22/43 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-10/18 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-20 / 1 9 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


22/60 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CMAA Standard 




012 


015 


018 


023 


030 


033 


037 


044 


047 


057 


070 


087 


097 


102 


120 


130 


140 


Hűtés 


Hűtési teljesítmény (1) 


(kW) 


44,6 


55,2 


63,5 


80,7 


106,1 


117,8 


131,4 


153,7 


165,8 


201,2 


249,5 


307,5 


340,1 


361,9 


421,6 


460,0 


485,0 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


15,8 


17,7 


21,9 


24,8 


34,8 


37,8 


44,1 


49,4 


53,8 


67,7 


78,5 


102,2 


109,4 


114,2 


134,7 


148,4 


156,5 


EER (energiahatékonysági tényező) 




2,83 


3,11 


2,90 


3,25 


3,05 


3,12 


2,98 


3,11 


3,08 


2,97 


3,18 


3,01 


3,11 


3,17 


3,13 


3,10 


3,10 


Fűtés 


Fűtési teljesítmény (2) 


(kW) 


51,7 


62,3 


73,3 


92,8 


118,7 


140,4 


156,4 


183,2 


197,0 


235,7 


279,3 


346,6 


383,0 


407,4 


472,0 


530,0 


557,0 


Teljes bemeneti teljesítmény 


(kW) 


16,8 


19,1 


22,8 


28,2 


38,3 


41,9 


47,4 


56,0 


60,2 


73,7 


84,1 


102,2 


114,0 


120,9 


134,1 


150,6 


161,0 


COP 




3,07 


3,27 


3,21 


3,29 


3,1 


3,35 


3,3 


3,27 


3,27 


3,2 


3,32 


3,39 


3,36 


3,37 


3,52 


3,52 


3,46 


Fűtés + hűtés 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


44,6 


55,2 


63,5 


80,7 


106,1 


117,8 


131,3 


153,7 


165,8 


201,2 


249,5 


307,6 


340,0 


361,9 


421,6 


504,3 


529,5 


Fűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


58,4 


71,0 


83,4 


102,6 


138,0 


152,6 


172,4 


197,1 


213,6 


263,0 


322,0 


403,7 


440,5 


467,0 


547,4 


639,1 


674,6 


DMEC (4) 




7,5 


8 


7,4 


8,4 


7,7 


7,8 


7,4 


8,1 


7,9 


7,5 


7,9 


7,4 


7,8 


7,9 


7,7 


8,5 


8,3 


Hangteljesítmény-szint (5) 


dB(A) 


78 


78 


79 


81 


84 


86 


86 


87 


89 


89 


92 


92 


94 


94 


95 


95 


96 


Hangnyomásszint (5) 


dB(A) 


46 


46 


47 


49 


52 


54 


54 


55 


57 


57 


60 


60 


62 


62 


63 


62 


63 



CMAA Alacsony zajszint 




012 


015 


018 


023 


030 


033 


037 


044 


047 


057 


070 


087 


097 


102 


120 


130 


140 




LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


LN 


Hűtés 


Hűtési teljesítmény (1) 


(kW) 


43,4 


53,8 


61,8 


78,7 


103,3 


114,8 


127,9 


150,0 


161,7 


195,8 


242,8 


299,1 


331,0 


352,0 


410,4 


449,0 


473,0 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


15,8 


17,9 


22,1 


25,0 


35,4 


38,4 


44,9 


49,5 


54,1 


68,8 


80,0 


104,3 


111,1 


115,8 


136,8 


148,7 


157,1 


EER (energiahatékonysági tényező) 




2,75 


3,01 


2,80 


3,15 


2,92 


2,98 


2,85 


3,03 


2,99 


2,85 


3,03 


2,87 


2,98 


3,04 


3,00 


3,02 


3,01 


Fűtés 


Fűtési teljesítmény (2) 


(kW) 


52,1 


62,8 


73,9 


93,6 


119,7 


141,6 


157,7 


184,7 


198,7 


237,7 


281,6 


349,5 


386,2 


410,8 


475,9 


534 


561 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


16,4 


18,6 


22,4 


27,5 


37,5 


41,2 


46,7 


54,5 


58,7 


72,2 


82,5 


100,6 


111,8 


118,7 


131,9 


145,9 


156,3 


COP 




3,18 


3,38 


3,30 


3,40 


3,19 


3,44 


3,38 


3,39 


3,38 


3,29 


3,41 


3,47 


3,46 


3,46 


3,61 


3,66 


3,59 


Fűtés + hűtés 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


44,6 


55,2 


63,5 


80,7 


106,1 


117,8 


131,3 


153,7 


165,8 


201,2 


249,5 


307,6 


340 


361,9 


421,6 


504,26 


529,53 


Fűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


58,4 


71 


83,4 


102,6 


138 


152,6 


172,4 


197,1 


213,6 


263 


322 


403,7 


440,5 


467 


547,4 


639,1 


674,6 


DMEC (4) 




7,5 


8 


7,4 


8,4 


7,7 


7,8 


7,4 


8,1 


7,9 


7,5 


7,9 


7,4 


7,8 


7,9 


7,7 


8,48 


8,3 


Hangteljesítmény-szint (5) 


dB(A) 


76 


76 


77 


79 


82 


84 


84 


85 


87 


87 


90 


90 


92 


92 


93 


93 


94 


Hangnyomásszint (5) 


dB(A) 


44 


44 


45 


47 


50 


52 


52 


53 


55 


55 


58 


58 


60 


60 


61 


60 


61 



CMAA 




012 


015 


018 


023 


030 


033 


037 


044 


047 


057 


070 


087 


097 


102 


120 


130 


140 


Nagyon alacsony zajszint 




SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


SL 


Hűtés 


Hűtési teljesítmény (1 ) 


(kW) 


44,3 


54,8 


63,0 


80,2 


105,3 


117,0 


130,4 


152,7 


164,7 


199,7 


247,7 


305,2 


337,6 


359,1 


418,5 


457 


482 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


15,3 


17,3 


21,5 


24,2 


34,3 


37,3 


43,6 


48,0 


52,5 


66,8 


77,6 


101,4 


107,9 


112,6 


133,3 


144,2 


152,5 


EER (energiahatékonysági tényező) 




2,89 


3,16 


2,93 


3,31 


3,07 


3,14 


2,99 


3,18 


3,14 


2,99 


3,19 


3,01 


3,13 


3,19 


3,14 


3,17 


3,16 


Fűtés 


Fűtési teljesítmény (2) 


(kW) 


52,4 


63,2 


74,3 


94,1 


120,4 


142,4 


158,6 


185,8 


199,8 


239 


283,2 


351,5 


388,3 


413,1 


478,5 


537 


564 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


16,3 


18,5 


22,3 


27,4 


37,4 


41,2 


46,6 


54,2 


58,4 


71,8 


82,1 


100,4 


111,3 


118,4 


131,5 


145,1 


155,4 


COP 




3,21 


3,41 


3,33 


3,43 


3,22 


3,46 


3,40 


3,43 


3,42 


3,33 


3,45 


3,50 


3,49 


3,49 


3,64 


3,70 


3,63 


Fűtés + hűtés 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


44,6 


55,2 


63,5 


80,7 


106,1 


117,8 


131,3 


153,7 


165,8 


201,2 


249,5 


307,6 


340 


361,9 


421,6 


504,3 


529,5 


Fűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


58,4 


71 


83,4 


102,6 


138 


152,6 


172,4 


197,1 


213,6 


263 


322 


403,7 


440,5 


467 


547,4 


639,1 


674,6 


DMEC (4) 


































8,48 


8,3 


Hangteljesítmény-szint (5) 


dB(A) 


73 


73 


74 


76 


79 


81 


81 


82 


84 


84 


87 


87 


89 


89 


90 


90 


91 


Hangnyomásszint (5) 


dB(A) 


41 


41 


42 


44 


47 


49 


49 


50 


52 


52 


55 


55 


57 


57 


58 


57 


58 



(1 ) Külső levegőhőmérséklet 35 °C - Kilépő víz hőmérséklete 1 2/7 °C 

(2) Külső levegőhőmérséklet 7 °C - 90% UR - Kilépő víz hőmérséklete 45 °C 

(3) Visszanyert vízhőmérséklet 40/45 °C - Párologtató vízhőmérséklet 1 2/7 °C 

(4) DMEC = Kétállású hatékonysági együttható - DMEC = (Hűtési teljesítmény + fűtési teljesítmény)/Kompresszor bemeneti teljesítmény 

(5) Az ISO 3744 szabvány szerint. A hangnyomásszintek szabad téren kalkulált átlagértékek (a visszaverő felület 1 0 méter távolságban). 
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CMAA 



Tömegek és méretek 
(üzemi) 




012 


015 


018 


023 


030 


033 


037 


044 


047 


057 


070 


087 


097 


102 


120 


130 


140 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


Hosszúság 


(mm) 


2300 


2300 


2300 


3550 


3550 


3550 


3550 


3850 


3850 


3850 


3850 


3850 


4460 


4460 


4460 


7035 


7035 


Szélesség 


(mm) 


1350 


1350 


1350 


1550 


1550 


1550 


1550 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


1550 


1550 


1550 


1965 


1965 


1965 


1965 


2312 


2312 


2312 


2312 


2312 


2312 


2312 


2312 


2400 


2400 


Standard tömeg 


(kg) 


1189 


1254 


1289 


1889 


1924 


1957 


2014 


2595 


2632 


2807 


3030 


3340 


3582 


3700 


3876 


4729 


4835 


Alacsony zajszintű tömeg 


(kg) 


1189 


1254 


1289 


1889 


1924 


1957 


2014 


2595 


2632 


2807 


3030 


3340 


3582 


3700 


3876 


4829 


4935 


Nagyon alacsony zajszintű 
tömeg 


(kg) 


1245 


1310 


1345 


1997 


2032 


2065 


2122 


2750 


2787 


2962 


3185 


3495 


3757 


3875 


4051 


5009 


5115 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 



CD s> 

.9-Io 

9":ö 

+3 

— N 
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TRANE 



RTMA, R134A hűtőközeg 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min./max.) 


(°C) 


18/43 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-8/18 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


-15/30 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min./max.) 


(°C) 


25 / 60 - 25 / 65 magas kilépő víz 
hőmérséklet opcióval 


Áramellátás 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTMA Standard 




105 


115 


120 


130 


150 


170 


180 


190 


210 


Hűtő- 


Hűtési teljesítmény (1) 


(kW) 


368,7 


407,7 


426,0 


463,5 


529,2 


594,2 


626,2 


66,3 


733,0 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


125,5 


139,2 


146,0 


152,1 


174,1 


186,8 


200,4 


21,3 


235,0 


EER (energiahatékonysági tényező) 




2,94 


2,93 


2,92 


3,05 


3,04 


3,18 


3,12 


3,11 


3,12 


Fűtő- 


Fűtési teljesítmény (2) 


(kW) 


411,8 


464,1 


484,1 


527,5 


594,1 


675,7 


699,4 


718,1 


811,9 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


125,0 


139,9 


148,5 


152,9 


171,8 


190,3 


201,4 


215,0 


232,9 


COP 




3,29 


3,32 


3,26 


3,45 


3,46 


3,55 


3,47 


3,34 


3,49 


Fűtés + hűtés 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


368,7 


407,7 


426,0 


463,5 


529,2 


594,2 


626,2 


666,3 


733,0 


Fűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


482,2 


534,9 


557,0 


600,6 


685,3 


763,0 


808,6 


859,7 


947,0 


Hangteljesítmény-szint (4) 


dB(A) 


92 


92 


93 


93 


95 


95 


95 


96 


96 


Hangnyomásszint (4) 


dB(A) 


60 


60 


60 


60 


62 


62 


62 


63 


63 



RTMA alacsony zajszint 105 LN 115 LN 120 LN 130 LN 150 LN 170 LN 180 LN 190 LN 210 LN 



Hűtés 


Hűtési teljesítmény (1 ) 


(kW) 


355,7 


395,2 


413,3 


449,5 


516 


579,2 


609,9 


649,8 


714,8 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


126,0 


139,8 


146,0 


152,4 


174,6 


187,7 


201,8 


215,3 


236,6 


EER (energiahatékonysági tényező) 




2,82 


2,83 


2,83 


2,95 


2,96 


3,09 


3,02 


3,02 


3,02 


Fűtés 


Fűtési teljesítmény (2) 


(kW) 


416,4 


469,3 


489,6 


533,0 


600,0 


682,4 


706,4 


725,2 


820,0 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


122,3 


137,3 


144,9 


149,5 


167,7 


186,2 


197,4 


210,2 


228,2 


COP 




3,40 


3,42 


3,38 


3,56 


3,58 


3,66 


3,58 


3,45 


3,59 


Fűtés + hűtés 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


368,7 


407,7 


426,0 


463,5 


529,2 


594,2 


626,2 


666,3 


733,0 


Fűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


482,2 


534,9 


557,0 


600,6 


685,3 


763,0 


808,6 


859,7 


947,0 


Hangteljesítmény-szint (4) 


dB(A) 


90 


90 


91 


91 


93 


93 


93 


94 


94 


Hangnyomásszint (4) 


dB(A) 


58 


58 


58 


58 


60 


60 


60 


61 


61 



RTMA nagyon alacsony zajszint 105SL 115SL 120SL 130SL 150SL 170SL 180SL 190SL 210SL 



Hűtés 


Hűtési teljesítmény (1) 


(kW) 


365,1 


404,2 


422,5 


459,6 


525,6 


590,1 


621,7 


661,8 


728,0 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


122,9 


136,6 


142,3 


148,7 


170,1 


182,7 


196,7 


210,1 


230,4 


EER (energiahatékonysági tényező) 




2,97 


2,96 


2,97 


3,09 


3,09 


3,23 


3,16 


3,15 


3,16 


Fűtés 


Fűtési teljesítmény (2) 


(kW) 


419,5 


472,9 


493,3 


536,7 


604,0 


686,9 


711,1 


730,0 


825,4 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


121,9 


137,1 


145,0 


149,1 


166,9 


185,6 


197,0 


209,8 


227,4 


COP 




3,44 


3,45 


3,41 


3,60 


3,62 


3,70 


3,61 


3,48 


3,63 


Fűtés + hűtés 


Hűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


368,7 


407,7 


426,0 


463,5 


529,2 


594,2 


626,2 


666,3 


733,0 


Fűtési teljesítmény (3) 


(kW) 


482,2 


534,9 


557,0 


600,6 


685,3 


763,0 


808,6 


859,7 


947,0 


Hangteljesítmény-szint (4) 


dB(A) 


87 


87 


88 


88 


90 


90 


90 


91 


91 


Hangnyomásszint (4) 


dB(A) 


55 


55 


55 


55 


57 


57 


57 


58 


58 



(1 ) Külső levegőhőmérséklet 35 °C - Kilépő víz hőmérséklete 1 2/7 °C 

(1) Külső levegőhőmérséklet 7 °C - 90% UR - Kilépő víz hőmérséklete 45 °C 

(3) Visszanyert vízhőmérséklet 40/45 °C - Párologtató vízhőmérséklet 1 2/7 °C 

(4) Az ISO 3744 szabvány szerint. A hangnyomásszintek szabad téren kalkulált átlagértékek (a visszaverő felület 1 0 méter távolságban). 
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RTMA 



Tömegek és méretek (üzemi) 




105 


115 


120 


130 


150 


170 


180 


190 


210 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Hosszúság 


(mm) 


5431 


5431 


6601 


6601 


7561 


7561 


7561 


8892 


8892 


Szélesség 


(mm) 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


Magasság 


(mm) 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


2400 


Standard tömeg 


(kg) 


5592 


5799 


6057 


6121 


6578 


6925 


6946 


7199 


7794 


Alacsony zajszintű tömeg 


(kg) 


5592 


5799 


6057 


6121 


6578 


6925 


6946 


7199 


7794 


Nagyon alacsony zajszintű 
tömeg 


(kg) 


5872 


6079 


6387 


6451 


6948 


7295 


7316 


7619 


8214 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


Maximális helyigény C 


(mm) 


3000 


3000 


3000 


3000 


3000 


3000 


3000 


3000 


3000 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 



CD s> 

.9-Io 

9":ö 

+3 

— N 
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Légtechnikai termékek 

A megfelelő légtechnikai berendezések beillesztése a HVAC rendszerbe kritikus 
fontosságú, ha világszínvonalú teljesítményt szeretne elérni a teljes energiafogyasztás 
csökkentése mellett. A megfelelő légtechnikai elemek kiválasztásával a Trane segít 
a beltéri levegőminőségi problémák, mint például hőmérséklet és páratartalom, 
szellőzés, penész, baktériumok, egyéb szemcsés anyagok és zaj megoldásában. 




Előnyök 

Kiemelkedő teljesítmény 

• Légmennyiség 1000 m 3 /h - 45000 m 3 /h között 

• ventilátortechnológiák széles skálája (előre-, hátrahajló, 
direkt hajtású fan) és hőcserélő opciók a nagyobb 
rugalmasság érdekében 

Nagy hatásfokú energiafelhasználás 

• energia-visszanyerő opció széles választéka 
(forgódobos h ovi ssza nyerő, lemezes hőcserélő, 
közvetítőközeges hővisszanyerő) 

• növelt energiahatékonysági teljesítmény - akár 90% 

• EC (elektronikusan kommutált motorral hajtott) 
ventilátorok 

Megbízható beltéri levegőminőség 

• 4 irányban ferde síkú padlólemez integrált 
csepptálcaként szolgál 

• a függőleges természetes leeresztés megakadályozza 
a baktériumok szaporodását 

Alacsonyabb telepítési költség 

• integrált emelőfülek a könnyebb kezeléshez 

• gyors, egyedi és megbízható eszköz - kisebb 
csatlakoztatási rendszer 

Fő jellemzők 

• keret nélküli burkolat a csökkentett nyomáseséshez 

• 50 mm-es poliuretán habbal injektált panelek; 
homogén, inert/nem szálas szigeteléssel 

• belső hőhídmegszakítók és hőhídmegszakítókhoz 
vezető ajtók 

• 4 irányban ferde síkú padlólemez a kondenzvíztermelő 
szakaszok alatt, amely elősegíti a folyadék elvezetését 

• központosított függőleges elvezetés 



CLCF Climate 
Changer™ 

Légkezelő berendezések 
komfort alkalmazásokhoz 

4^^2r l^^d kíf> 4b0 4iB0 




• teljes kerülete mentén integrált alapkeret 

• egységet alkotó strukturált panelkivitelezés, amely 
minimalizálja a légáramlási útvonalakat alkotó 
varratokat 

• EPDM varrat nélküli tömítések az ajtópanelekbe 
integrálva 

• Eurovent minősítés: ház-légszivárgás: L1; ház 
erőssége: Dl; szűrő bypass szivárgás: F9; hőátadás T2; 
hőhídtényező:TB2 

Opciók 

• Panel anyaga: horganyzott acél, festett horganyzott 
acél, alumínium, 304-es vagy 31 6-os rozsdamentes acél 

• nagy sűrűségű Rockwool szigetelés (80 kg/m 3 ) 

• tető (szabványos vagy lejtős), madár védő hálók 

• hangcsillapítók 

Vezérlők 

• gyári, felszerelt és tesztelt vezérlők 

• gyorscsatlakozású vezetékezés és kábelezés, gyárilag 
elkészítve 

• egyetlen áramforrás minden áramellátású 
összetevőhöz (ventilátormotorok, elektromos 
fűtőelemek, stb.) 

• külön kábelváltás a könnyű szervizelés érdekében és 
védett, tiszta, megbízható kábelezési rendszerhez 

• nyílt platform-protokoll 

• lehetőség az épületfelügyeleti rendszerhez való 
csatlakozásra 

• a teljes üzembe helyezést a Trane szakemberei végzik 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Előnyök 

• könnyű helyszíni telepítés és összeszerel hetőség a 
moduláris konstrukciónak köszönhetően 

• magas hőtechnikai tulajdonságok (50 mm-es panelek 
hőhídmegszakítóval):T2/TB2 az EN 1886 szerint 

Fő jellemzők 

• innovatív megoldású, négyszög keresztmetszetű 
extrudált zárt alumínium szelvényváz, erősített nejlon 
sarkokkal 

• Eurovent minősítésű egységek, az EN 1886 
szabványnak megfelelően, 25 mm-es panelek: 2/A/F9/ 
T3/TB3 (F9: hátulról behelyezhető szűrőkerettel) - 

50 mm-es TB panelek: 2A/B/F9/T2/TB2(F9: hátulról 
behelyezhető szűrőkerettel) 

• moduláris felépítésű, 25 vagy 50 mm-es kettős falú 
panelek CFC-mentes poliuretán habbal töltve 

• a házpanelek és a keret csatlakozása az önzáró ékes 
profil kialakítás által biztosított 

• külső burkolat, égetett poliészter porfestéssel 

• víztaszító tömítő profil van a panelek és a váz közé 
sajtolva 

• 1 20 mm magas alapkeret 

• a szerelőlapok könnyen és gyorsan eltávolíthatók 
karbantartáshoz és tisztításhoz 

• 2 irányba lejtő csepptálcák valamennyi hűtő 
hőcserélőhöz és nedvesítő elemhez 

• rendelhető részegységek: panelszűrők, zsákos szűrők, 
merev zsákos szűrők, aktívszén-szűrők, HEPA szűrők, 
vizes hűtő és fűtő hőcserélők, elektromos fűtők, 
hangcsillapítók, előrehajló és hátrahajló lapátozású 
ventilátorok, közvetítőközeges hővissza nyerők, 



CLCP 

Légkezelő berendezések 
komfort alkalmazásokhoz 



lemezes hőcserélők, forgódobos hővissza nyerők, 
gőzös légnedvesítők 

• nem CE-kompatibilis 

Opciók 

• hőhídmentes konstrukciót biztosító, beépített, egyedi 
hőhídmegszakítások (csak az 50 mm-es panelnél 
lehetséges) 

• zsanéros szerelőajtók, dupla falú hőszigetelt 
ajtókeretbe szerelve 

• panel bevonatának anyaga: 0,4 mm-es szabvány 
opcionális 0,89 mm vastag bevonattal 

• szállítás részegységekben, osztósíkok használatával 

Tartozékok 

• nyomásmérők/magnehelic mérők 

• kémlelőablakok 

• szerviz világítás és kapcsoló 

• motor szervizkapcsolók 

• in verterek 

• rozsdamentes acél csepptálcák 

Szabályozások (csak néhány országban kapható) 

• gyárilag szerelt szabályozók, beleértve a teljes 
vezérlőpanelt 

• Működés szállítás előtt tesztelve 

• MP581 programozható légkezelő berendezés 
szabályozóegység 

• Továbbfejlesztett és testre szabott szabályozási stratégiák 

• Indítóegységek, frekvenciaváltós hajtások 

• Érzékelők és mozgatómotorok 

• Helyszíni üzembe helyezés 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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CLCF Climate 
Changer™ 

Légkezelő berendezések kórházi, 
laboratóriumi és gyógyszeripari 
alkalmazásokhoz 



Előnyök 

Megbízható beltéri levegőminőség 

• 4 irányban ferde síkú padlólemez a kondenzvíztermelő 
szakaszok alatt, amely elősegíti a folyadék elvezetését 

• központosított függőleges leeresztő 

• vízhatlan burkolat a fertőtlenítéshez, folyékony 
termékeknél 

• teljesen sima belső panelek és lekerekített sarkok 
Kiemelkedő teljesítmény 

• légáram 1000 m 3 /h - 45 000 m 3 /h között 

• ventilátortechnológiák széles skálája (előre-, hátrahajló, 
direkt hajtású fan) és hőcserélő opciók a nagyobb 
rugalmasság érdekében 

Alacsonyabb telepítési költség 

• integrált emelőfülek a könnyebb kezeléshez 

• gyors, egyedi és megbízható eszköz - kisebb 
csat lakozó rend szer 

Nagy hatásfokú energiafelhasználás 

• energia-visszanyerő opciók (lemezes hőcserélők, 
hőcserélő hurkok) - akár 75%-kal jobb 
energiahatékonyság 

• EC (elektronikusan kommutált motorral hajtott) 
ventilátorok 

Fő jellemzők 

• keret nélküli burkolat a csökkentett nyomáseséshez 

• 50 mm-es poliuretán habbal injektált panelek; 
homogén, inert/nem szálas szigeteléssel 

• belső hőhídmegszakítókés hőhídmegszakítókhoz 
vezető ajtók 

• teljes kerülete mentén integrált egység alapkeret 

• egységet alkotó strukturált panelkivitelezés, amely 
minimalizálja a légáramlási útvonalakat alkotó 
varratokat 

Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



• EPDM varrat nélküli tömítések az ajtópanelekbe 
integrálva 

• Eurovent tanúsítvány: Ház légzárása: L1; ház 
erőssége: Dl; szűrő bypass szivárgás: F9; hőátadás T2; 
hőhídtényező: TB2 

Opciók 

• 4 irányban ferde síkú padlólemez érhető el minden 
egységszelvényhez, 304-es vagy 316-os rozsdamentes 
acélból (vagy más anyagból) 

• Eurovent 3. osztályú csappantyúk, EN 1751 

• antimikrobiális, rézből készült hőcserélő lamellák 

• panel anyaga: horganyzott acél, festett horganyzott 
acél, alumínium, 304-es vagy 316-os rozsdamentes acél 

• nagy sűrűségű Rockwool szigetelés (80 kg/m 3 ) 

• tető (szabványos vagy lejtős), madár védő hálók 

• hangcsillapítók 

Vezérlők 

• gyári, felszerelt és tesztelt vezérlők 

• gyorscsatlakozású vezetékezés és kábelezés, 
gyárilag elkészítve 

• egyetlen áramforrás minden áramellátású összetevőhöz 
(ventilátormotorok, elektromos fűtőelemek, stb.) 

• külön kábelváltás a könnyű szervizelés érdekében és 
védett, tiszta, megbízható kábelezési rendszerhez. 

• nyílt platform-protokoll 

• lehetőség az épületfelügyeleti rendszerhez való 
csatlakozásra 

• a teljes üzembe helyezést a Trane szakemberei végzik 
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Előnyök 

• Hihetetlen rugalmasság a konstrukciót és 

a méreteket tekintve, hogy pontosan illeszkedjen 
a követelményekhez 

• Könnyű telepíthetőség a moduláris kialakításnak 
és könnyű modulcsatlakoztatási rendszernek 
köszönhetően 

• Alacsony energiafogyasztás nagy hatékonyságú 
alkatrészekkel 

•Tisztítható és továbbfejlesztett házkialakítás a jobb 
levegőminőségért (CCTB) 

• Elérhető Eurovent A energiaosztályban 

Fő jellemzők CCTA 

• 30 standard berendezésméret 1000-140 000 m 3 /h 
légáramhoz. Beltéri és kültéri változat 

• Hőtechnikai tulajdonságok: D1/L1/F9/T3/TB3 (CCTA ház 
50 mm PU) Eurovent minősítés 

• a burkolat váza korrózióálló extrudált 
alumíniumprofilokból készül, melyeket nylon-üvegszál 
merevítésű sarokelemek tartanak össze 

• kettős tömítési rendszer az optimális burkolat 
légtömörség biztosításáért 

• exkluzív panelrögzítő rendszer csavar nélküli 
panelreteszelő rendszerrel, a szép külső felszínért 

• 25 vagy 50 mm vastag szendvicspanelek horganyzott 
acél belsővel és fehér, előre lefestett acél külsővel 

• CFC-mentes poliuretán hab panelszigetelés 

• szűrők önleszorító sínrendszerre felszerelve 

• egyszerűen leszerelhető, sínekre szerelt hőcserélő 

• Elérhető alkatrészek: panel- és zsákos szűrők, HEPA 
szűrők, aktívszén-szűrők, automatikus tekercsszűrő, 
FC/BI/Aerofil centrifugáiventilátorok, direkt hajtású 
ventilátorok, vizes hőcserélők, DX hőcserélők, 
elektromos fűtőelemek, gőz hőcserélők, kondenzátoros 
hőcserélők, légmosó berendezések, gőznedvesítők, 
elpárologtató párásítók, porlasztópárásítók, 



CCTA - CCTB 
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lemezes hőcserélők, forgódobos hővisszanyerők, 
közvetítő közeg es hővisszanyerők, hangcsillapítók, 
keverőelemek, többzónás részegységek 

Fő jellemzők CCTB 

• A CCTA berendezésekével megegyező rugalmasság: 

• alumíniumváz integrált műanyag 
h ő h íd m eg sza kit óva I 

• 40 mm vastag panelek integrált 
hőhídmegszakítóval, poliuretán hab szigetelés 

• fokozott hőtechnikai tulajdonságok: D1/L1/F9/T2/TB2 
Eurovent minősítésű 

• sima belső falak 

Opciók 

• nagy sűrűségű Rockwool szigetelés (80 kg/m 3 ) 

• 60 mm vastag panelek (CCTB) 

• Belső/külső falak: peraluman, rozsdamentes acél 304- 
es vagy 31 6-os fémlemez 

Tartozékok 

• kémlelőablakok és kábelezett világítás 

• nyomásmérőkés nyomáskapcsolók 

• flexibilis csatlakozások, esővédő zsaluk, beszívóernyők, 
homokfogók 

Szabályozások (csak néhány országban kapható) 

• Gyárilag szerelt szabályozók, beleértve a teljes 
vezérlőpanelt 

• Működés szállítás előtt tesztelve 

• MP581 programozható légkezelő berendezés 
szabályozóegység 

• Továbbfejlesztett és testre szabott szabályozási 
stratégiák 

• Indítóegységek, frekvenciaváltós hajtások 

• Érzékelők és mozgatómotorok 

• Helyszíni üzembe helyezés 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 




Előnyök 

• kiváló minőségű és megbízhatóságú szerkezet a 
legnagyobb igényű alkalmazásokra tervezve 

• nagyfokú rugalmasság testre szabott megoldások 
biztosításához 

• tiszta koncepciójú kialakítás, a legszigorúbb higiéniai 
követelményeknek is megfelel 

• az elérhető legjobb technológiák használata a lehető 
legalacsonyabb fajlagos ventilátorteljesítmény és 
energiafogyasztás eléréséért 

• gyors és könnyű telepítés és karbantartás 

• elérhető Eurovent A energiaosztályban 

• EN13 053, VDI 6022 és DIN 1946 tanúsítvány 

Fő jellemzők 

• moduláris házkialakítás, beltéri és kültéri változatok 

• függőlegesen egymásra helyezve, egy vonalban, 
egymás mellett, L-alakú konfiguráció 

• 54 standard méret 1000-140000 m 3 /h (0,3-38 m 3 /s) 
légáramhoz 

• Igény esetén gyárthatók nagyobb speciális 
berendezések, amelyekkel akár 200 000 m 3 /h 
légszállítás is elérhető 

• 50 mm-es dupla falú panelek ásványgyapot 
szigeteléssel 

• belső fal: horganyzott acél, külső fal: PVC bevonatú, 
fehér színű 

• légtömörség: C osztályú a BS/DW144 és Eurovent 2/2 
szabványok szerint (0,42 l/s/m 2 2000 Pa-on) 

• hőtechnikai tulajdonságok: (EN1886): D1/L1/F9/T2/ 
TB2, Eurovent minősítésű 

• sima belső falak, minimális porgyűjtés, könnyen 
tisztítható 




CCEC 

Légkezelő berendezések 
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alkalmazásokhoz 



• elérhető alkatrészek: panel- és zsákos szűrők, HEPA 
szűrők, aktívszén-szűrők, automatikus tekercsszűrő, 
FC/BI/Aerofil centrifugáiventilátorok, direkt hajtású 
fan, vizes hőcserélők, DX hőcserélő, elektromos 
fűtőelemek, gőz hőcserélők, kondenzátor hőcserélők, 
légmosó berendezések, gőznedvesítők, elpárologtató 
párásító berendezések, lemezes hőcserélők, forgódobos 
hővisszanyerők, közvetítő közeg es h ovi ssza nyerő, 
hangcsillapítók, keverő elemek, többzónás részegységek 

Opciók 

• direkt hajtású ventilátorok EC motorokkal és ventilátor 
falakkal (IE4 osztály) 

• ATEX tanúsítvánnyal ellátott konstrukció; II csoport, 2. 
és 3. kategória 

• panel anyaga: galvanizált acél, PVC bevonat, 
Peraluman, 304 és 31 6L rozsdamentes acél 

• minden belső alkatrész bevonatolt vagy rozsdamentes 
acélból készült 

• lapra szerelt/készletben szállítás 

• ferde síkú padlólemez és baktériumölő hatású 
tömítések 

• minden egység sínre szerelt a könnyű eltávolíthatóság 
érdekében 

• gyárilag telepített vezérlés 

Tartozékok 

• kémlelőablakok és kábelezett világítás 

• nyomásmérők és nyomáskapcsolók 

• flexibilis csatlakozások, esővédő zsaluk, beszívóernyők, 
homokfogók 

• szerviz sín, állítható lábak 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Vezérlők 

• Gyárilag beszerelt vezérlők, mint például teljes 
vezérlőpanelek, érzékelők és vezérlőelemek 

• Beállítható/változtatható sebességű ventilátorok 
frekvenciaváltós hajtásokkal vagy EC motorokkal. 

• Siemens szabályzó, gyárilag programozott. 

• Szállítás előtt tesztelve és üzembe helyezve. 

• Különálló, vagy a BACnet® MS/TP, BACnet® IP, ModUS 
RTU, LON, vagy webszerver segítségével kommunikáló 
rendszer. 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

A energiaosztályok az Eurovent szerint 

• Nagy hatékonyságú hővisszanyerő eszközök: 

- Érzékeny entalpiás vagy szorpciós járókerekek 

- Lemezes hőcserélők akár 82%-os hatékonysággal 

- Közvetítőközeges hőcserélők 

• Nagy hatékonyságú direkt hajtású ventilátorok 

• IE3 osztályú ventilátor motorok, IE4 osztályú EC 
motorok 

• Adiabatikus hűtőrendszerek 

• Optimalizált vezérlési stratégiák 
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Előnyök 

• Csendes működés: magas szintű akusztikus komfort 

• Alacsony üzemeltetési költségek: alacsony 
energiafogyasztás 

• Könnyen telepíthető és elegáns szekrénykialakítás 

• Egyedülálló szűrés, nagy hatékonyság és csökkentett 
nyomásesés: A CleanEffects™ elektrosztatikus szűrők a 
legfinomabb mikron méretű részecskéket is felfogják a 
berendezés teljesítményének romlása nélkül 

• A beépített TraneTracer™ vezérlőrendszer a teljes 
választékhoz elérhető, és így hatékony teljesítményt 
optimális komfortérzetet és költséghatékony 
épületirányítást biztosít 

A sorozat leírása: 

FCAS: Parapet burkolatos homlok oldali elszívó ráccsal, 

AC ventilátormotorral 
FCAE: Parapet burkolatos homlok oldali elszívó ráccsal, 

EC ventilátormotorral 
FKAS: Burkolat nélküli parapet vagy álmennyezeti, 

AC ventilátormotorral 
FKAE: Burkolat nélküli parapet vagy álmennyezeti, EC 

ventilátormotorral 
FVAS: Parapet burkolatos, AC ventilátormotorral 
FVAE: Parapet burkolatos, EC ventilátormotorral 

Fő jellemzők 

• Hatékony hőcserélő 

• Robusztus, ellenálló levegőrács-diffúzor 
•Többfordulatú AC vagy sebességmodulációs EC 

ventilátormotor, gyárilag az ügyféligények szerint 
beállítva 



• Nagyon csendes, esztétikus, robosztus és hatékony 
eszközök 

• Tisztítható EU3 szűrő 

Opciók 

• Gyárilag szerelt lábak az FVAS/FVAE modellekhez 

• Gyárilag szerelt visszatérő levegő rács az FVAS/FVAE 
modellekhez 

• Gyárilag szerelt egyutú vagy háromjáratú szelepek 
termoelektromos vagy folyamatos szabályzású 

m ozg a t ó m ot o ro k ka I 

• Fali vagy beépített termosztát 

• Elektromos fűtési teljesítmény nagy választéka 
berendezésméretenként 

• Magas külső statikus nyomás is elérhető 

• Választható kezelési oldal (víz és elektromos) 

• Epoxi bevonatú alumíniumlamellák 

• Friss levegő beszívó csatlakozás 

Tartozékok 

• Beállítószelepek 

• Berendezés támasztólábak 

• Hátsó panel üvegre szereléshez 

• Elektromos fűtőegység 

• Kiegészítő kondenzvíz-szivattyú 

• Rács frisslevegő-beszívó zsalukhoz 

• Befúvó/Elszívó oldali rácsok burkolat nélküli 
változatokhoz 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Vezérlők 

• Integrált TraneTracer™ vezérlőrendszer gyárilag 
beszerelve, konfigurálva és tesztelve 

• Fali termosztátok széles választéka minden különálló 
alkalmazás lefedéséhez 

• Vezeték nélküli távirányító 

• Különálló eszközök vagy eszközcsoportok 
összekapcsolása soros csatlakozóval 

• A gyárilag szerelt LonMark™Trane ZN 
szabályozóegység jobb akusztikus és hőkomfortot 
biztosít így csökkenti az energiafelhasználást a nagy 
hatékonyságú működés érdekében 

•Többféle csoportos vezérlés, kompatibilis a Modbus 
kommunikációs protokollal 



• Integrálható a Trane épületirányítási rendszerbe ZN 
segítségével 

• ZN szabályozóegységek felhasználói interfészeinek 
teljes választéka, amelyekkel minden vásárlói igény 
teljesíthető a ZSM-10-zel felszerelt berendezéseik 
teljes kihasználásához 



Váltóáramú ventilátormotor: FVAS / FCAS / FKAS 






11 


12 


21 


22 


31 


32 


33 


34 


41 


Teljes hűtési 


(kW) 


0,59/0,86/ 


0,67/1,02/ 


0,91/1,25/ 


1,01/1,43/ 


1,57/1,78/ 


1,65/1,89/ 


1,73/2,14/ 


1,83/2,28/ 


2,03/2,94/ 


teljesítmény L/M/H (1) 


1,03 


1,23 


1,56 


1,81 


2,39 


2,57 


2,87 


3,12 


3,18 


Érezhető hűtési 


(kW) 


0,47/0,71/ 


0,51/0,79/ 


0,69/0,97/ 


0,74/1,07/ 


1,15/1,32/ 


1,2/1,38/ 


1,28/1,6/ 


1,34/1,68/ 


1,51/2,23/ 


teljesítmény L/M/H (1) 


0,86 


0,97 


1,24 


1,38 


1,8 


1,9 


2,19 


2,34 


2,43 


Vízáramlás (hűtés) 


(l/h) 


102/148/ 


115/176/ 


157/215/ 


1 74/246/ 


270/307/ 


284/326/ 


298/369/494 


315/393/ 


350/506/ 


L/M/H (1) 


177 


212 


269 


312 


412 


443 


537 


548 


Víznyomásesés (hűtés) 
L/M/H (1) 


(kPa) 


2,5/4,7/6,3 


1,9/4/5,6 


2,5/4,4/6,5 


4,9/9,2/ 
13,9 


9,4/11,8/ 
19,7 


5,3/6,7/11,5 


11,2/16,2/27,2 


6,1/9/15,5 


5,8/11,1/12,7 


Fűtési teljesítmény 


(kW) 


0,76/1,15/ 


0,82/1,27/ 


1,12/1,59/ 


1,18/1,72/ 


1,87/2,15/ 


1,94/2,23/ 


2,09/2,61/ 


2,16/2,72/ 


2,42/3,59/ 


L/M/H (2) 


1,39 


1,55 


2,02 


2,2 


2,92 


3,07 


3,56 


3,76 


3,89 


Elektromos 


(W) 


650 


650 


400-600- 


400-600- 


600-900- 


600-900- 


600-900- 


600-900- 


750-1250- 


fűtőteljesítmény 


1000 


1000 


1500 


1500 


1500 


1500 


2000 


Légszállítás 0 Pa 
nyomáson (1) 


(m 3 /h) 


175 


175 


220 


220 


270 


270 


335 


335 


495 


A ventilátor felvett 
teljesítménye (1) 


(W) 


25 


25 


22 


22 


25 


25 


28 


28 


39 


Ventilátormotor 






















maximális bemeneti 


(W)/(A) 


33/0,16 


33/0,16 


40/0,18 


40/0,18 


49/0,23 


49/0,23 


57/0,26 


57/0,26 


61/0,27 


teljesítménye 






















Hangteljesítmény-szint 
L/M/H (3) 


(dB(A)) 


32/39/45 


32/39/45 


30/40/47 


30/40/47 


36/40/49 


36/40/49 


33/39/47 


33/39/47 


31/41/43 


Burkolatos berendezés 
méretei (h x sz x m) (4) 


(mm) 


694x225x530 


694x225x530 


794x225x530 


794x225x530 


1009x225x530 1009x225x530 1009x225x530 1009x225x530 1224x225x530 


Tömeq (5) 


(kg) 


13 


13 


14 


16 


18 


21 


19 


22 


21 


Burkolat nélküli 






















berendezések méretei 


(mm) 


415x218x511 


415x218x511 


515x218x511 


515x218x511 


730x218x511 


730x218x511 


730x218x511 


730x218x511 


945x218x511 


(h x sz x m) (6) 






















Tömeq (5) 


(kg) 


9 


10 


13 


15 


18 


20 


19 


21 


21 



Betáp: 230V/50Hz/1 fázis 

(1) Eurovent által hitelesített adatok 2 cső esetén; levegő: 27°C/19°C, víz: 7/1 2°C 

(2) Eurovent által hitelesített adatok 2 cső esetén; levegő: 20°C, bemenő víz: 50°C, hűtővíz áramlás 

(3) Eurovent által hitelesített adatok a 8/2 (ISO 3741/88) Eurovent specifikációnak megfelelően, szabványos motor 

(4) A láb nélküli elülső visszatérő (FCA) és függőleges visszatérő (FVA) modellekhez. Adjon 100 mm-t a magassághoz a lábakkal rendelkező verzió esetén 

(5) Víztöltet, opciók vagy tartozékok nélkül 

(6) Kiegészítő leeresztőtálca vagy vízszelep készlet nélküli eszközökhöz 



Váltóáramú ventilátormotor: FVAS / FCAS / FKAS (folytatás) 






42 


43 


44 


51 


52 


61 


62 


63 


64 


Teljes hűtési 


(kW) 


2,19/3,25/ 


2,54/3,37/ 


2,83/3,86/ 


3,34/4,29/ 


2,83/3,86/ 


3,74/5,19/ 


4,03/5,73/ 


4,47/5,87/ 


4,88/6,54/ 


teljesítmény L/M/H (1) 


3,54 


4,09 


4,79 


5,11 


4,79 


5,82 


6,47 


6,74 


7,6 


Érezhető 
hűtőteljesítmény 
L/M/H (1) 


(kW) 


1,6/2,4/ 
2,63 


1,91/2,59/ 
3,2 


2,07/2,86/ 
3,6 


2,5/3,27/ 
3,95 


2,07/2,86/ 
3,6 


2,88/4,12/ 
4,68 


3,04/4,43/ 
5,06 


3,49/4,73/ 
5,55 


3,72/5,11/ 
6,05 


Vízáramlás (hűtés) 


í\ IV\\ 


377/560/ 


438/580/ 


487/665/ 


575/739/ 


487/665/ 


644/894/ 


694/987/ 


770/1011/ 


841/1127/ 


L/M/H (1) 


610 


704 


825 


880 


825 


1002 


1114 


1161 


1309 


Víznyomásesés (hűtés) 


\Kr a) 


10,4/20,8/ 


8,6/14,1/ 


14,4/24,8/ 


16,2/25,1/ 


14,4/24,8/ 


10,3/18,4/ 


7,6/14,1/ 


13,8/22,4/ 


10,6/17,8/ 


L/M/H (1) 


24,2 


19,8 


36,2 


34,2 


36,2 


22,5 


17,5 


28,6 


23,2 


Fűtési teljesítmény 
L/M/H (2) 


(kW) 


2,53/3,81/ 
4,17 


3,07/4,13/ 
5,09 


3,39/4,69/ 
5,88 


4,01/5,19/ 
6,27 


3,39/4,69/ 
5,88 


4,8/6,74/7,66 


5,06/7,36/ 
8,43 


5,71/7,72/ 
9,06 


6,22/8,53/ 
10,1 


Elektromos 


(W) 


750-1250- 


750-1250- 


750-1250- 


1000-1 500- 


1000-1500- 


1000-1500- 


1000-1 500- 


1000-1500- 


1000-1500- 


fűtőteljesítmény 


2000 


2000 


2000 


2500 


2500 


2500 


2500 


2500 


2500 


Légszállítás 0 Pa 
nyomáson (1) 


(m 3 /h) 


495 


590 


590 


735 


735 


1020 


1020 


1210 


1210 


A ventilátor fp|\/ptt 

teljesítménye (1) 


(W) 


39 


55 


55 


79 


79 


105 


105 


134 


134 




(W)/(A) 


61/0,27 


88/0,39 


88/0,39 


1 03/0,47 


103/0,47 


130/0,58 


130/0,58 


1 76/0,78 


176/0,78 


Hangteljesítmény-szint 
L/M/H (3) 


(dB(A)) 


31/41/43 


37/46/52 


37/46/52 


42/51/56 


42/51/56 


45/56/60 


45/56/60 


50/58/64 


50/58/64 


Burkolatos berendezés 
méretei (h x sz x m) (4) 


(mm) 


1224x225x530 


1224x225x530 


1224x225x530 


1439x225x530 


1439x225x530 


1439x255x530 


1439x255x530 


1439x255x530 


1439x255x530 


Tömeg (5) 


(kg) 


24 


22 


25 


26 


30 


35 


41 


36 


42 


Burkolat nélküli 






















berendezések méretei 


(mm) 


945x218x511 


945x218x511 


945x218x511 


1160x218x511 


1160x218x511 


1160x248x511 


1160x248x511 


1160x248x511 


1160x248x511 


(h x sz x m) (6) 






















Tömeg (5) 


(kg) 


23 


22 


24 


25 


28 


33 


38 


33 


39 



EC ventilátormotor: FVAE / FCAE / FKAE 



CD 







21 


22 


33 


34 


43 


44 


51 


52 


63 


64 


Teljes hűtési 
teljesítmény 
L/M/H (1) 


(kW) 


0,74/1,19/ 
1,61 


0,78/1,33/ 
1,88 


1,42/2,19/ 
2,97 


1,44/2,28/ 
3,19 


1,97/2,94/ 
3,99 


2,06/3,2/ 
4,54 


2,61/3,7/ 
4,98 


2,62/3,84/ 
5,34 


3,47/4,86/ 
6,36 


3,61/5,25/ 
7,14 


Érezhető 
hűtőteljesítmény 
L/M/H (1) 


(kW) 


0,56/0,93/ 
1,3 


0,57/0,99/ 
1,44 


1,04/1,65/ 
2,28 


1,04/1,68/ 
2,41 


1,47/2,23/ 
3,11 


1,49/2,35/ 
3,41 


1,93/2,79/ 
3,84 


1,91/2,84/ 
4,03 


2,65/3,83/ 
5,2 


2,71/4,03/ 
5,63 


Vízáramlás (hűtés) 


(l/h) 


1 27/205/ 


134/229/ 


245/377/ 


248/393/ 


339/506/ 


355/551/ 


450/637/ 


451/661/ 


598/837/ 


622/904/ 


L/M/H (1) 


277 


324 


512 


549 


687 


782 


858 


920 


1096 


1230 


Víznyomásesés 
(hűtés) L/M/H (1) 


(kPa) 


1,8/4/6,9 


3,2/8/14,8 


7,9/17/28,9 


4/8,9/16,1 


5,5/11,1/19 


8,2/17,8/33 


10,5/19,4/ 
32,6 


7,3/14,3/25,6 


8,9/16,1/25,9 


6,3/12,1/20,8 


Fűtőteljesítmény 


(kW) 


0,92/1,53/ 


0,94/1,63/ 


1,7/2,7/ 


1,7/2,75/ 


2,35/3,59/ 


2,43/3,87/ 


3,08/4,47/ 


3,09/4,61/ 


4,45/6,41/ 


4,5/6,7/ 


L/M/H (2) 


2,13 


2,37 


3,74 


3,91 


4,95 


5,6 


6,09 


6,51 


8,69 


9,39 


Elektromos 
fűtőteljesítmény 


(W) 


400-600-1000 400-600-1000 600-900-1500 600-900-1500 


750-1250- 
2000 


750-1250- 
2000 


1000-1500- 
2500 


1000-1500- 
2500 


1000-1500- 
2500 


1000-1500- 
2500 


Légszállítás 


(m 3 /h) 


220 


210 


350 


340 


495 


475 


610 


585 


945 


910 


A ventilátor felvett 
teljesítménye (1) 


(W) 


11 


11 


12 


12 


15 


15 


19 


19 


41 


41 


Ventilátor motor 
























maximális 
bemenő 


(A) 


21 


21 


25 


25 


32 


32 


41 


41 


99 


99 


teljesítménye 
























Hangteljesítmény- 
szint (3) 


(dB(A)) 


30/41/51 


30/41/51 


30/42/51 


30/42/51 


33/44/54 


33/44/54 


37/48/57 


37/48/57 


44/55/64 


44/55/64 


Burkolatos 
























berendezés 
méretei 


(mm) 


794x225x530 


794x225x530 1 009x225x530 1 009x225x530 1 224x225x530 1 224x225x530 1 439x225x530 1 439x225x530 1 439x255x530 1 439x255x530 


(h x sz x m) (4) 
























Tömeg (5) 


(kg) 


14 


16 


19 


22 


22 


25 


26 


30 


36 


42 


Burkolat nélküli 
























berendezések 
méretei (h x sz x 


(mm) 


515x218x511 


515x218x511 


730x218x511 


730x218x511 


945x218x511 


945x218x511 


1160x218x511 


1 1 60x21 8x51 1 1 1 60x248x51 1 1 1 60x248x51 1 


m) (6) 
























Tömeg (5) 


(kg) 


13 


15 


19 


21 


22 


24 


25 


28 


33 


39 



Betáp: 230V/50Hz/1 fázis 

(1 ) Eurovent minősített adatok 2 cső esetén, levegő: 27°C/1 9°C, víz: 7/1 2°C 

(2) Eurovent minősített adatok 2 cső esetén, levegő: 20°C, bemenő víz: 50°C, hűtővíz áramlás 

(3) Eurovent minősített adatok az 8/2 (ISO 3741/88) Eurovent specifikáció szerint, szabvány motor 

(4) A láb nélküli elülső visszatérő (FCA) és függőleges visszatérő (FVA) modellekhez. Adjon 100 mm-t a magassághoz a lábakkal rendelkező verzió esetén 

(5) Víztöltet, opciók vagy tartozékok nélkül 

(6) Kiegészítő leeresztőtálca vagy vízszelep készlet nélküli eszközökhöz 
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FCD 
FED 

UniTrane™ légcsatornázható 
fan coil vízterminálok 



Előnyök 

• csendes működés: magas szintű akusztikus komfort 

• gyárilag konfigurált berendezés a könnyű telepítés és 
azonnali indítás érdekében 

• a legjobb vezérléstechnológia kiemelkedő 
komfortszint eléréséért 

A sorozat leírása: 

FCD: burkolat nélküli álmennyezeti fan coil váltóáramú 
ventilátormotorral 

FED: burkolat nélküli álmennyezeti fan coil EC 
ventilátormotorral 

Fő jellemzők 

• alacsony profil 225 mm-es berendezésmagassággal, 
amely a legszűkebb álmennyezeti résekbe is befér 

• szívó és nyomóoldali csatlakozó dobozokkal, hogy 
minden légcsatorna követelménynek megfeleljen 

• akár 90 Pa külső statikus nyomás, ami minden 
légcsatorna követelménynek megfelel 

• gyárilag konfigurált ventilátor-fordulatszám beállítás 
ügyfél követelményeknek megfelelően 

• EU3 szűrő alapfelszereltség 

Opciók 

• elektromos fűtési teljesítmények nagy választéka 
berendezésméretenként 

• gyárilag szerelt egyutú vagy háromjáratú szelepek 
termoelektromos vagy folyamatos szabályzású 
mozgatómotorokkal 

• gyárilag szerelt szívó- és nyomóoldali plénumok 
számos modellje 

• magas külső statikus nyomás is elérhető 

• választható kezelési oldal (víz és elektromos) 

• epoxi bevonatú alumínium lamellákkal 

• friss levegő beszívás csatlakozás visszatérő vagy ürítő 
levegő oldal esetén 

Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



• minden típusú alkalmazás elérhető a hatékony 
hőcserélők széles választékával 

Tartozékok 

• állandó légáramú szabályozózsalu 30-tól 180 m 3 /h-ig 
a friss levegő beszívásához 

• gumi rezgéscsillapító a csendes működésért 

• flexibilis csőcsatlakoztató 

• nyomóoldali rács egyenes légcsatorna csatlakozással 
hotel alkalmazásokhoz 

• kúpos vízcsatlakozó adapter 

Vezérlők 

• fali termosztátok széles választéka minden különálló 
alkalmazás lefedéséhez 

• gyárilag szerelt LonMark® Trane ZN525 
szabályozóegység a nagyobb energiamegtakarításért 
EC ventilátormotor technológiával, mely jobb 
akusztikus és hőkomfort teljesítményt nyújt 
nagymértékű energiafogyasztás-csökkenés mellett 

• gyárilag szerelt LonMark® Trane ZN523 
szabályozóegység AC ventilátormotorhoz, mely 
jobb akusztikus és hőkomfort teljesítményt nyújt 
nagymértékű energiafogyasztás-csökkenés mellett 

• integrálható a Trane épületirányítási rendszerbe ZN523 
segítségével 

• ZN523/ZN525 szabályozóegységek felhasználói 
interfészek teljes választéka, melyekkel minden vásárlói 
igény teljesíthető a ZSM-1 0-zel és ZSM-1 1 -gyei felszerelt 
berendezéseik teljes kihasználásához 

• biztosítékok védelme külső eléréssel a vezérlődobozból 

Energiamegtakarítási lehetőségek 

• az EC ventilátormotor 65% éves energiamegtakarítást 
tesz lehetővé 



CD 



FCD 


101 


103 


203 


204 


304 


306 


406 


508 


512 


408 


612 


716 


616 


724 


Légáram (0 Pa-on) 


(m 3 /h) 188 


271 


321 


41 5 


438 


642 


642 


1110 


1329 


1 004 


141 1 


1 880 


1890 


2491 




(mVh) 






145 


1 52 


425 


41 9 


565 


614 


902 


912 


1 233 


1281 


1973 


Összes/érezhető hűtési 
teljesítmén snál) (1) 


(kW) 1,3/0,97 


1,7/1,3 


1,6/1,3 


1,9/1,6 


2,8/2,1 


3,7/2,8 


4,1/3,1 


4,9/3,8 5,5/4,4 


5,5/4,3 


8,8/6,6 


10,5/7,9 


10,6/8,2 


2,9/10 


FCEER/Eurovent energiaosztály 


50/E 


53/E 


45/E 


45/E 


53/E 


58/D 


65/D 


50/E 


33/F 


58/D 


49/E 


49/E 


51/E 


39/F 


Fűtési teljesítmény, 2 csöves 


(kW) 1,5 


1,9 


2,3 


2,8 


3,5 


4,8 


5,2 


6,8 


7,8 


7,3 


10,2 


13,3 


12,7 


16,5 


FCCOP/Eurovent energiaosztály 


55/E 


59/E 


66/E 


63/E 


67/E 


75/D 


78/D 


64/E 


45/F 


72/D 


54/E 


61 /E 


58/E 


49/F 


Fűtési teljesítmény, 4 csöves 


(kW) 1,1 


1,3 


1,7 


1,9 


2,4 


2,9 


3,1 


6 


6,5 


3,7 


7,9 


9,1 


8,6 


10 


FCCOP/Eurovent energiaosztály 


57/E 


48/F 


60/E 


59/E 


70/D 


52/E 


55/E 


66/E 


42/F 


43/F 


50/E 


47/F 


45/F 


33/G 


Hangteljesítmény-szint (0 Pa-on) 


(dB(A)) 28/32/42 


40/47/54 


41/47/54 


39/49/56 


38/47/53 


43/53/59 


46/55/61 


45/56/61 52/59/64 




50/58/63 


53/59/64 


60/63/65 60/65/69 


Hangnyomásszint 0 Pa-on (3) 


(dB(A)) 19/23/33 


31/38/45 


32/38/45 


30/40/47 


29/38/44 


34/44/50 


37/46/52 


36/47/52 43/50/55 




41/49/54 


44/50/55 


51/54/56 51/56/60 


NR szint (0 Pa-on) 


17/17/25 


28/34/40 


29/34/40 


27/37/43 


25/34/40 


30/41/47 


34/43/48 


32/43/48 36/45/51 




35/43/49 


38/45/50 


46/49/51 46/51/55 


NC szint (0 Pa-on) 


16/15/23 


26/33/39 


27/33/39 


26/35/41 


23/32/39 


29/39/45 


32/41/46 


30/41/46 35/44/49 




34/41/47 


37/44/49 


45/47/50 44/49/54 


Összes/érezhető 
hűtési teljesítmény 
(50 Pa nyomásnál) (1) 


(kW) 






0,81/ 
0,64 


1,1/ 
0,81 


2.6/ 
2 


2,9/ 
2,1 


3,7/ 
2,7 


3,3/ 
2,4 


4,3/ 
3,3 


6,3/ 
4,5 


7,8/ 
5,8 


7,7/ 
5,6 


10,7/ 
8,1 


EER/Eurovent energiaosztály 
(50 Pa nyomásnál) (1) 








24/E 


31/D 


29/D 


28/D 


47/C 


45/C 


42/C 


53/C 


51 IC 


47/C 


45/C 


Fűtési teljesítmény, 2 csöves 
(50 Pa nyomásnál) (2) 


(kW) 






1,2 


1,3 


3,3 


3,5 


4,5 


4,2 


5,7 


6,9 


8,9 


9,5 


13,5 


COP/Eurovent energiaosztály 
(50 Pa nyomásnál) (2) 








32/D 


34/D 


33/D 


32/D 


58/C 


56/C 


53/C 


61 /B 


59/C 


56/C 


54/C 


Fűtési teljesítmény, 4 csöves 
(50 Pa nyomásnál) (2) 


(kW) 






1,2 


1,5 


1,7 


2,3 


1,8 


2,5 


2 


2,9 


4,4 


4,3 


5,3 


COP/Eurovent energiaosztály 
(50 Pa nyomásnál) (2) 








41/C 


49/C 


42/C 


45/C 


37/D 


54/C 


42/C 


49/C 


52/C 


49/C 


35/D 


Befúvás Hangteljesítmény-szint 
(dB(A)) (1/3/5 sebesség) 


(dB(A)) 






39/45/ 
47 


38/46/ 
47 


45/50/ 
54 


42/48/ 
51 


42/49/ 46/53/ 
52 57 


50/54/ 
58 


47/50/ 
54 


54/55/ 
56 


52/54/ 
56 


55/57/ 
58 


Elszívó Hangteljesítmény-szint 
(dB(A)) (1/3/5 sebesség) 


(dB(A)) 






42/48/ 
50 


43/49/ 
51 


47/52/ 
55 


45/50/ 
53 


40/47/ 51/56/ 
51 59 


53/56/ 
59 


50/53/ 
56 


56/57/ 
59 


59/61/ 
63 


57/58/ 
61 


Lesugárzott Hangteljesítmény- 
szint (dB(A)) (1/3/5 sebesség) 


(dB(A)) 






31/40/ 
44 


31/40/ 
43 


33/42/ 
47 


33/41/ 
47 


42/48/ 42/48/ 
53 53 


44/48/ 
53 


44/49/ 
53 


52/52/ 
54 


51/52/ 
54 


52/53/ 
54 


NR szint (50 Pa nyomásnál, nagy 
sebesség) 


(dB(A)) 






31/40/ 
44 


31/40/ 
43 


33/42/ 
47 


33/41/ 
47 


42/48/ 42/48/ 
53 53 


44/48/ 
53 


44/49/ 
53 


52/52/ 
54 


51/52/ 
54 


52/53/ 
54 


NC szint (50 Pa nyomásnál, nagy 
sebesség) 


(dB(A)) 






20/25/ 
27 


18/25/ 
27 


24/31/ 
34 


24/31/ 
34 


22/30/ 27/33/ 
34 36 


31/34/ 
37 


27/30/ 
33 


34/35/ 
36 


37/39/ 
40 


35/37/ 
39 


Tömegek és méretek 


Szélesség 


(mm) 704 


704 


854 


854 


1084 


1084 


1234 


1334 


1334 


1234 


1634 


1634 


1634 


1634 


Mélység 


(mm) 558 


558 


558 


558 


558 


558 


558 


704 


704 


558 


704 


796 


704 


796 


Magasság 


(mm) 225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


277 


Üzemi tömeg 


(kg) 13 


13 


16 


15 


20 


21 


24 


30 


32 


25 


41 


47 


42 


47 




Ventilátormotor felvett 
teljesítmény (0 Pa-on) 


(W) "™ 


18/25/ 
40 


19/26/ 
41 


23/37/ 
54 


26/42/ 
61 


36/58/ 
82 


36/59/ 
82 


53/87/ 118/139/ 
1 24 1 64 


53/87/ 
118 


119/145/ 
171 


1 54/1 87/ 
221 


157/189/ 252/294/ 
222 346 


Ventilátormotor áramfelvétele 
(50 Pa nyomásnál) 


(W) 






21/42/ 
50 


24/47/ 
56 


36/73/ 
90 


36/73/ 
90 


52/100/ 52/101/ 
120 122 


105/131/ 
143 


105/132/ 
143 


128/147/ 
171 


130/151/ 224/272/ 
175 299 


Elektromos fűtőteljesítmény- 
tartomány 


(W) 


500 


500/ 
750 


500/ 
1000 


500/ 
1500 


500/ 
2000 


500/ 
2000 


1500/ 
3000 


1500/ 
4000 


1500/ 
4001 


1500/ 
4002 


1500/ 
4003 


1500/ 
4004 


1500/ 
4005 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


2,2 


2,2 /3,3 


2,2 /4,3 


2,2 /6,5 


2,2 /8,7 


2,2 /8,7 


6,5/13 6,5/17,4 


6,5 /1 7,4 


6,5 /1 7,4 


6,5/17,4 


6,5 /1 7,4 6,5 /1 7,4 


Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 












230-1-50 
















FED 












100 




200 






300 




400 




Légáram (0 Pa-on) 








(m 3 /h) 




310 




441 






609 




924 












(m 3 /h) 








104 






376 




405 




Összes/érezhető hűtőteljesítmény (0 Pa-on) (1) 






(kW) 




1,4/1,1 




1,9/1,6 






3,3/2,5 




4,9/3,8 




FCEER/Eurc jsztály (0 Pa 












186/B 




185/B 






174/B 




191/B 
























Fűtési telje ves (0 Pa ny 








(kW) 




3,2 




4,5 






7,3 




10,7 




FCCOP/Eurovent energiaosztály (0 Pa 


nyomásnál) (2) 










3 93/ A 




189/B 






301 /A 




436/A 




Fűtési teljesítmény, 4 csöves (0 Pa nyomásnál) (2) 






(kW) 




1,2 




1,8 






2,3 




3,4 




FCCOP/Eur osztály (0 Pa 


nyomásnál) (2) 










195/B 




221/B 






164/B 




164/B 




Hangteljesítmény-szint (0 Pa-on) 








(dB(A)) 




32/41/49 




35/45/53 






37/52/61 




43/53/60 




Hangnyomásszint 0 Pa-on (3) 








(dB(A)) 




23/32/40 




26/36/44 






28/43/52 




34/44/51 




NR szint (0 Pa nyomásnál) 












21/28/36 




22/31/40 






24/38/49 




33/40/47 




NC szint (0 Pa nyomásnál) 












1 9/27/34 




20/30/38 






22/37/47 




32/39/46 




Összes/érezhető hűtőteljesítmény(50 Pa-on) (1) 






(kW) 








0,65/0,5 






2,3/1,7 




2,8/2 




EER/Eurovent energiaosztály (50 Pa n 


yomásnál) (1) 














84/B 






100/A 




101 /A 




Fűtési teljesítmény, 2 csöves (50 Pa nyomásnál) (2) 






(kW) 








0,81 






3 




3,3 




COP/Eurov ztály (50 Pa 
















98/A 






191/A 




227/A 




Fűtési teljesítmény, 4 csöves (50 Pa n 








(kW) 








0,62 






2,6 




5,7 


















128/A 






105/A 




108/A 




Befúvás hl ?besség) 






(dB(A)) 




39/45/47 




32/38/47 






39/46/56 




40/45/53 




Elszívó Hangteljesítmény-szint (dB(A)) (1/3/5 sebesség) 






(dB(A)) 




42/48/50 




35/40/48 






40/47/56 




43/47/54 




Lesugárzot nény-szint ( 


dB(A)) (1/3/5 sebesség) 




(dB(A)) 




31/40/44 




29/34/42 






31/37/46 




40/42/47 




NR szint (5( ál, sebesség 








(dB(A)) 








13/17/25 






19/26/36 




20/25/35 




NC szint (50 Pa nyomásnál, sebesség: 3) 






(dB(A)) 








10/15/24 






17/25/34 




18/24/33 




Tömegek és méretek 


Szélesség 








(mm) 




704 




854 






108 




123 




Mélység 








(mm) 




558 




558 






558 




558 




Magasság 








(mm) 




225 




225 






225 




225 




Üzemi tömeg 








(kg) 




14 




16 






21 




25 




Elektromos adatok 


Ventilátormotor felvett te Pa-on) 






(W) 




3,3/5,8/12 




3,7/8,7/19 




4,8/18/43 




8,9/23/54 




Ventilátormotor f Pa-on) 






(W) 




21/42/50 




24/47/56 






36/73/90 




36/73/90 




Elektromos fűtőteljesítmény-tartomány 






(W) 














500 




500/750 




Elektromos fűtőelem áramerősség 








(A) 














2,2 




2,2/3,3 




Tápfeszültség 






(V/fázis/Hz) 










230-1-50 










(sebesség: 1/3/5): alacsony/közepes/nagy sebesség 

(1) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: (levegő: 27°C/47% páratartalom, bemenő/kimenő víz: 7/12 °C), magas fordulatszámon 

(2) Eurovent feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20°C, víz +50°C bemenet; 4 csöves levegő 20°C, víz +70/60°C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 
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Előnyök 

• széles teljesítménytartomány nagy statikus 
nyomáslehetőségek 

• a tartozékok könnyen telepíthetők a helyszínen 

Fő jellemzők 

• 3 fordulatú, direkt hajtású centrifugálventilátor-motor 

• erősített alumíniumfóliás szigetelés 

• rezgéscsillapítók 

• alulról elérhető ventilátormotor és szűrő 

• légszűrő egység a berendezés hátulján vagy alján 

• különálló csepptálca, mely helyet biztosít a cseppvíz 
szivattyúnak 

Opciók 

• légcsatorna-csatlakozások 

• további fűtési folyamatok 



FWD 

Légcsatornázható 
berendezések 

© ^ <d 



Tartozékok 

• visszatérő és befúvó légcsatorna plénum kör alakú 
csővégekkel 

• EU2 és EU4 szűrődoboz 

• elektromos fűtőegység 

• meleg vizes hőcserélő 

• by-pass motoros szelep a fő hőcserélőhöz és meleg 
vizes hőcserélőhöz 

• cseppvízszivattyú 

• átváltó termosztát 2 csöves alkalmazáshoz 
Vezérlők 

Fali termosztátok széles választékával rendelkező 
különálló alkalmazási területek minden fajta 
vezérlőjéhez vagy minden épületirányítási rendszer 
szabályozójához (például TraneTracer™ LonTalk® 
ZN523 ZSM-10 és ZSM-1 1 felhasználói interfészekkel) 
alkalmazható csatlakozás. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



FWD 




8 


12 


20 


30 


45 


Légszállítás (50 Pa-on) 


(m 3 /h) 


694 


1467 


2149 


3025 


5474 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény (50 Pa-on) (1) 


(kW) 


4,6/3,5 


7,6/6,2 


14,4/11 


18,9/14,7 


34,2/26,7 


FCEER 




33/D 


24/E 


26/D 


21/E 


32/D 


Fűtőteljesítmény (50 Pa-on) (2) 


(kW) 


5,5 


10,6 


17,9 


21,3 


44,2 


FCCOP 




40/D 


33/D 


32/D 


24/E 


41 /C 


Globális Hangteljesítmény-szint (1/2/3 fordulatszám) 


(dBCA)) 


57/63/65 


58/65/72 


64/72/76 


66/72/78 


73/76/79 


Tömegek és méretek 


Szélesség 


(mm) 


890 


1090 


1290 


1290 


1290 


Mélység 


(mm) 


600 


710 


820 


970 


1090 


Magasság 


(mm) 


250 


300 


350 


450 


650 


Üzemi tömeg 


(kg) 


32 


46 


61 


76 


118 


Elektromos adatok 


Ventilátormotor felvett teljesítmény(50 Pa-on) 


(W) 


115/136/213 


250/328/447 


415/569/713 


720/928/1196 


902/1202/1570 


Elektromos fűtőteljesítmény 


(W) 


2/4 


8 


10 


12 


12 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


2,9/5,8 


11,5 


14,4 


17,3 


17,3 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






230-1-50 







(1) Feltételek: (Levegő: 27°C/47% páratartalom, bemenő/kimenő víz: 7/1 2°C) közepes fordulatszám (2 fordulatszám) 

(2) Feltételek: 2 csöves levegő 20°C, víz +50°C bemenet 



•- CL) 
-C s(L> 
(L» C 
CT> CD 
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cws 

CWE 

4 irányba fúvó kazettás 
vizes terminálok 



Előnyök 

• csendes működés: magas szintű akusztikus komfort 

• 4 utas levegődiffúzió kiváló Coanda-hatással 

• gyárilag konfigurált berendezés a könnyű telepítés és 
azonnali indítás érdekében 

• a legjobb vezérléstechnológia kiemelkedő 
komfortszint eléréséért 

A sorozat leírása: 

CWS: Kazettás befúvóelem AC ventilátormotorral 
CWE: Kazettás befúvóelem EC ventilátormotorral 

Fő jellemzők 

• Alacsony profil 296 vagy 329 mm-es 
berendezésmagassággal, amely a legszűkebb 
álmennyezeti résekbe is befér 

• standard AC vagy továbbfejlesztett EC ventilátormotor 
technológia 

• 3 gyárilag beállított ventilátor-fordulatszám 

• gyárilag szerelt kondenzátum szivattyú 

• állítható lamellák 

• friss levegő beszívó csatlakozások három oldalon 

• levegőkivezető csatlakozások két oldalon 

• visszatérő levegőszenzor infravörös távvezérlés vagy 
elektronikus felhasználói interfész szabályozások 

Opciók 

• gyárilag szerelt elektromos fűtés 

• minden típusú alkalmazás elérhető a hatékony 
hőcserélők széles választékával 

• Tracer LonTalk® szabályozás vízszelepekkel és 
hővezérelt vagy moduláló vízszelepekkel 

• helyszínen beszerelhető infravörös távvezérlő 



Tartozékok 

• nyit/zár egyutú és háromjáratú szelep termikus 
mozgatómotorokkal 

• friss levegő csővégek 

Vezérlők 

• Fali termosztátok széles választéka minden különálló 
alkalmazás lefedéséhez 

• gyárilag szerelt LonMark® Trane ZN525 
szabályozóegység a nagyobb energiamegtakarításért 
EC ventilátormotor technológiával, mely jobb 
akusztikus és hőkomfort teljesítményt nyújt 
nagymértékű energiafogyasztás-csökkenés mellett 

• gyárilag szerelt LonMark® Trane ZN523 
szabályozóegység AC ventilátormotorhoz, mely 
jobb akusztikus és hőkomfort teljesítményt nyújt 
nagymértékű energiafogyasztás-csökkenés mellett 

• integrálható a Trane épületirányítási rendszerbe ZN523 
segítségével 

• ZN523/ZN525 szabályozóegységek felhasználói 
interfészek teljes választéka, melyekkel minden 
vásárlói igény teljesíthető a ZSM-1 0-zel vagy ZSM-1 1 - 
gyei felszerelt berendezéseik teljes kihasználásához 

• biztosítékok védelme külső eléréssel a 
vezérlődobozból Trane Tracer Lontalk® ZN 
szabályozóegységekkel 

• akár 20, infravörös távvezérlőt használó eszköz vagy 
környezetérzékelővel rendelkező, falra szerelt ETN/ 
ECM interfész csoportos vezérlése 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• az EC ventilátormotor évi 60% 
energiamegtakarítást tesz lehetővé 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



CWS kétcsöves 




00-2P 


01 -2P 


02-2P 


03-2P 


04-2 P 


05-2P 


06-2 P 


illítás 


(mVh) 


610 


520 


710 


880 


1140 


1500 


1820 


Összes/é ny(1) 


(kW) 


1,98/1,64 


2,68/2,04 


4,33/3,18 


5,02/3,74 


6,16/4,59 


9,51/6,94 


11,1/8,25 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 




49/E 


72/D 


82/C 


78/D 


114/C 


114/C 


102/C 




(kW) 


2,6 


3,4 


5,2 


6,2 


7,8 


11,7 


8,3 


FCCOP/Eurc sztály (2) 




63/E 


88/D 


95/D 


93/D 


139/C 


134/C 


121/C 


Hangteljesítmény-szint 


(dB(A)) 


49 


45 


53 


59 


48 


53 


58 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


40 


36 


44 


50 


39 


44 


49 


NR szint 


(dB(A)) 


24 


24 


30 


34 


27 


26 


34 


NC szint 


(dB(A)) 


22 


22 


28 


33 


26 


25 


32 


Tömeg és méretek 


Hosszúság 


(mm) 


575 


575 


575 


575 


820 


820 


820 


Szélesség 


(mm) 


575 


575 


575 


575 


820 


820 


820 


Magasság 


(mm) 


275 


275 


275 


275 


303 


303 


303 


Üzemi tömeg 


(kg) 


25 


27 


27 


27 


42 


45 


45 


Elektromos adatok 


Ventilátormotor áramfelvétele 


(W) 


57 


44 


68 


90 


77 


120 


170 


Elektrom mény 


(W) 


0,75 


1,5 


2,5 


2,5 


3,0 


3,0 


3,0 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


3,3 


6,5 


10,9 


10,9 


13,0 


13,0 


13,0 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 








230-1-50 









CWE kétcsöves 




01-2P 


02-2P 


03-2P 


04-2 P 


05-2P 


illítás 


(mVh) 


535 


710 


880 


1165 


1770 


Összes/é ?ny(1) 


(kW) 


2,75/2,09 


4,33/3,18 


5,02/3,74 


6,33/4,72 


10,75/7,94 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 




308/A 


319/A 


221 /A 


347/A 


293/A 




(kW) 


3,4 


5,2 


6,2 


8,0 


12,7 


FCCOP/Eurc sztály (2) 




375/A 


370/A 


260/B 


425/A 


331 /A 


Hangteljesítmény-szint 


(dB(A)) 


47 


54 


60 


48 


57 




(dB(A)) 


38 


38 


38 


38 


38 


NR szint 


(dB(A)) 


22 


27 


34 


22 


30 


NC szint 


(dB(A)) 


21 


25 


32 


21 


28 


Tömeg és méretek 


Hosszúság 


(mm) 


575 


575 


575 


820 


820 


Szélesség 


(mm) 


575 


575 


575 


820 


820 


Magasság 


(mm) 


275 


275 


275 


303 


303 


Üzemi tömeg 


(kg) 


25 


27 


27 


27 


42 




Ventilátormotor áramfelvétele 


(W) 


16 


31 


62 


33 


108 


Elektron mény 


(W) 


1,5 


2,5 


2,5 


3 


3 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


6,5 


10,9 


10,9 


13 


13 


Betáp 


zis/Hz) 






230-1-50 







CD 



CWS négycsöves 




00-4P 


01 -4P 


02-4P 


03-4P 


04-4P 


05-4P 


06-4P 


illítás 


(m 3 /h) 


610 


520 


710 


880 


1140 


1500 


1820 


Összes/é, ^ny(1) 


(kW) 


2,33/1,9 


2,7/1,98 


3,34/2,56 


3,81/2,97 


6,34/4,69 


7,71/5,83 


8,89/6,84 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 




59/D 


73/D 


66/D 


62/D 


114/C 


96/C 


85/C 




(kW) 


401,0 


464,0 


574,0 


655,0 


1090,0 


1326,0 


6,8 


FCCOP/Eurc sztály (2) 




76/D 


95/D 


86/D 


81/D 


163/B 


137/C 


122/C 


Hangteljesítmény-szint 


(dB(A)) 


14,5 


10,8 


16,6 


20,5 


21,4 


29,9 


38,8 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


50 


45 


53 


59 


48 


53 


58 


NR szint 


(dB(A)) 


24 


24 


30 


34 


27 


26 


34 


NC szint 


(dB(A)) 


22 


22 


28 


33 


26 


25 


32 


Tömeg és méretek 


Hosszúság 


(mm) 


575 


575 


575 


575 


820 


820 


820 


Szélesség 


(mm) 


575 


575 


575 


575 


820 


820 


820 


Magasság 


(mm) 


275 


275 


275 


275 


303 


303 


303 


Üzemi tömeg 


(kg) 


25 


27 


27 


27 


42 


45 


45 




Ventilátormotor áramfelvétele 


(W) 


41 


36 


44 


50 


39 


44 


49 




(W) 


0,75 


1,5 


2,5 


2,5 


3,0 


3,0 


3,0 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


3,3 


6,5 


10,9 


10,9 


13,0 


13,0 


13,0 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 








230-1-50 









CWE négycsöves 




01 -4P 


02-4P 


03-4P 


04-4P 


05-4P 


illítás 


(mVh) 


476 


676 


779 


1120 


1697 


Összes/é ;ny(1) 


(kW) 


2,08/2,77 


2,95/3,93 


3,46/4,53 


4,83/6,54 


7,4/9,87 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 




226/A 


213/A 


148/B 


256/A 


196/A 


■ 


(kW) 


311,0 


288,0 


326,0 


805,0 


818,0 


FCCOP/Eurc sztály (2) 




406/A 


273/A 


182/A 


507/A 


280/A 


Hangteljesítmény-szint 


(dB(A)) 


47 


54 


60 


48 


57 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


38 


38 


38 


38 


38 


NR szint 


(dB(A)) 


22 


27 


34 


22 


30 


NC szint 


(dB(A)) 


21 


25 


32 


21 


28 


Tömeg és méretek 


Hosszúság 


(mm) 


575 


575 


575 


820 


820 


Szélesség 


(mm) 


575 


575 


575 


820 


820 


Magasság 


(mm) 


275 


275 


275 


303 


303 


Üzemi tömeg 


(kg) 


25 


27 


27 


27 


42 


Elektromos adatok 


Ventilátormotor áramfelvétele 


(W) 


16 


31 


62 


33 


108 


Elektrom mény 


(W) 


1,5 


2,5 


2,5 


3 


3 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


6,5 


10,9 


10,9 


13 


13 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






230-1-50 







(1 ) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 27/1 9°C visszatérő levegő-hőmérséklet és 7/1 2°C belépő és kilépő vízhőmérséklet 

(2) Eurovent feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20°C, víz +50°C bemenet; 4 csöves levegő 20°C, víz +70/60°C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 



120 Rendszer útmutató 




CFAS 
CFAE 



1 utas kazettás vizes 
terminálok 



t ÍR 



Előnyök 

• légelosztás a tökéletes Coanda-hatással a magas 
szintű komfort érdekében 

• csendes működés: magas szintű akusztikus komfort 

• gyárilag konfigurált berendezés-szabályozás a könnyű 
telepítés és azonnali indítás érdekében 

• a legjobb vezérléstechnológia kiemelkedő 
komfortszint eléréséért 

• kitűnő levegőszűrés a zsaluzott visszatérő levegőrács 
kivitelnek köszönhetően, mely 100% nyitott teret 
biztosít a szűrőhöz 

A sorozat leírása: 

CFAS: váltóáramú ventilátormotorral 
CFAE: EC ventilátormotor 



• 2 ventilátor-fordulatszám gyárilag beállítva a tökéletes 
teljesítményhez és illeszkedik a légkondicionálás 
terheléséhez 

• gyárilag szerelt elektromos fűtőegység, kondenzátum 
szivattyú, 2- és 3-utas vízszelep 

• gyárilag szerelt szabályozó különálló, master/slave és 
épületirányítási rendszer alkalmazásokhoz 

Tartozékok 

• állandó térfogatáramú szabályozózsaluk 30-tól 
1 80 m 3 /h-ig 0 99 vagy 01 24 mm csővéghez 

• kiegészítő csepptálca balos vagy jobbos berendezéshez 

• nyit/zár 2 és 3 állású vízszelep termikus 
mozgatómotorokkal 

• termosztátok széles választéka 



Fő jellemzők 

• alacsony profil 306 mm-es berendezésmagassággal, 
amely a szűk álmennyezeti résekbe is befér 

• zsaluzott lineáris visszatérő levegőrács 45° 
dőlésszöggel a befújt- és visszatérő levegő 
keveredésének elkerülése érdekében 

• befújt levegő kör alakú szabályozózsaluk 4 nyílással, 
melyek úgy vannak optimalizálva, hogy a levegő 
tökéletes Coanda-hatással áramoljon minden 
ventilátor-fordulatszám esetén 

• 3 fokozatú ventilátorsebesség beállítási lehetőség 
a helyszínen 

• friss levegő beszívó csatlakozások két visszatérő 
levegő oldalon 

Opciók 

• az emelt plénumú változat növeli a kondenzátum 
gravitációs képességét 160 mm-ig 

• G0 vagy EU3 szűrő gyárilag szerelt 



Vezérlők 

• fali termosztátok széles választéka minden különálló 
alkalmazás lefedéséhez 

• akár 20 berendezés csoportos szabályozása infravörös 
vagy falra szerelhető termosztát interfésszel 

• gyárilag szerelt LonMark™Trane ZN523 
szabályozóegység jobb környezeti hőmérséklet és 
hangkomfort-érzet minimális energiafogyasztás 
mellet, mely csatlakoztatható a Trane épületirányítási 
rendszerhez 

• kezelői felületek teljes választéka ZN523 
szabályozóegységhez, ZSM-10-zel és ZSM-1 1-gyel 

• biztosítékok védelme külső eléréssel a 
vezérlődobozból Trane Tracer Lontalk® ZN523 
szabályozóegységekkel 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• az EC ventilátormotor évi 60% energiamegtakarítást 
tesz lehetővé 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



CFAS Nagy hatékonyságú 



16 



26 



36 



Alacsony Közepes Magas Alacsony Közepes Magas Alacsony Közepes Magas 



Légáram (0 Pa-on) 


(m 3 /h) 


140 


180 


280 


200 


240 


380 


360 


540 


620 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


§1,2/0,9 


1,5/1,2 


1,7/1,3 


1,7/1,2 


2,6/1,9 


3,1/2,3 


2,5/1,8 


3,5/2,6 


4,0/3,0 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 






55/D 






61/D 






53/E 




Fűtőteljesítmény, 2 csöves (2) 


(kW) 


1,4 


1,9 


2,1 


2,0 


3,1 


3,8 


2,9 


4,2 


4,8 


FCCOP/Eurovent energiaosztály, 2 csöves (2) 






65/E 






72/D 






62/E 




Fűtőteljesítmény, 4 csöves (2) 


(kW) 


1,1 


1,3 


1,5 


1,7 


2,3 


2,7 


2,5 


3,3 


3,6 


FCEER/Eurovent energiaosztály, 2 csöves (1) 






55/D 






61/D 






53/E 




FCCOP/Eurovent energiaosztály, 4 csöves (2) 






65/E 






72/D 






62/E 




Hangteljesítmény-szint 


(dB(A)) 


41 


49 


52 


36 


48 


48 


41 


52 


55 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


32 


40 


43 


27 


39 


39 


32 


43 


46 


NR szint (közepes sebesség) 


(dB(A)) 




34 






33 






37 




NC szint (közepes sebesség) 


(dB(A)) 




33 






31 






35 




Tömegek és méretek 


Hosszúság 


(mm) 




592 






592 






592 




Szélesség 


(mm) 




592 






592 






592 




Magasság (standard/emelt) 


(mm) 




309/369 






309/369 






309/369 




Üzemi tömeg 


(kg) 




18 






35 






45 




Elektromos adatok 


Ventilátormotor áramfelvétele 


(W) 


16 


22 


49 


27 


44 


57 


46 


52 


57 


Elektromos fűtőteljesítmény 


(W) 




350/550 






700/1150 






900/1400 




Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 




1,5/2,4 






3/5 






3,9/6,1 




Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 










230-1-50 











(1) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 7/1 2°C víz 2771 9°C levegő (50% relatív páratartalom) 

(2) Eurovent feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20°C, víz +50°C bemenet; 4 csöves levegő 20°C, víz +70/60°C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 







16 



26 



36 



CD 







Alacsony 


Közepes 


Magas 


Alacsony 


Közepes 


Magas 


Alacsony 


Közepes 


Magas 


Légszállítás 


(rnVh) 


130 


205 


295 


215 


370 


540 


275 


430 


620 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


0,8 / 0,6 


1,2/0,9 


1,6/1,2 


1,5/1,1 


2,3/1,7 


3,2 / 2,4 


1,9/1,4 


2,8/2,1 


3,8 / 2,8 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 






89/C 






152/B 






156/B 




Fűtőteljesítmény, 2 csöves (2) 


(kW) 


1 


1,5 


2 


1,7 


2,8 


3,9 


2,2 


3,3 


4,5 


FCCOP/Eurovent energiaosztály, 2 csöves (2) 






514/A 






536/A 






394/A 




Fűtőteljesítmény, 4 csöves (2) 


(kW) 


0,9 


1,2 


1,5 


1,6 


2,3 


3 


2 


2,8 


3,6 


FCCOP/Eurovent energiaosztály, 4 csöves (2) 






538/A 






1331/A 






975/A 




Hangteljesítmény-szint 


(dB(A)) 


35 


46 


55 


34 


46 


56 


36 


48 


58 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


26 


37 


46 


23 


36 


47 


26 


39 


49 


NR szint (közepes fordulatszám) 


(dB(A)) 


22 


32 


41 


18 


30 


42 


18 


33 


44 


NC szint (közepes fordulatszám) 


(dB(A)) 


21 


30 


39 


17 


28 


40 


16 


31 


42 


Tömegek és méretek 


Hosszúság 


(mm) 




592 






970 






1192 




Szélesség 


(mm) 




592 






592 






592 




Magasság (standard/emelt) 


(mm) 




309/369 






309/369 






309 / 369 




Üzemi tömeg 


(kg) 




18 






35 






45 




Elektromos adatok 


Ventilátormotor áramfelvétele 


(W) 


8 


14 


29 


8 


16 


37 


10 


19 


42 


Elektromos fűtőteljesítmény 


(W) 




350/550 






700/1150 






900/1400 




Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 




1,5/2,4 






3/5 






3,9/6,1 




Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 










230/1/50 











(1) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 7/1 2°C víz 2771 9°C levegő (50% relatív páratartalom) 

(2) Eurovent feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20°C, víz +50°C bemenet; 4 csöves levegő 20°C, víz +70/60°C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 



122 Rendszer útmutató 




Előnyök 

• a formatervezett burkolatos vagy a burkolat nélküli 
változatok minden típusú falba, mennyezetbe és 
padlóra telepíthetők 

• csendes működés: jó akusztikus komfort 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az Ön igényeihez 
való pontos igazodás érdekében 

• könnyű üzembe helyezés: idő- és pénzmegtakarítás 

• alacsony, így nem okoz nehézséget a mennyezethez 
szorosan illeszkedő telepítés 

A sorozat leírása: 

HFCE: vízszintesen beépített fan coil 
HFXE: vízszintesen szabadon álló fan coil 
VFCE: függőlegesen beépített fan coil 
VFXE: függőlegesen szabadon álló fan coil 

Fő jellemzők 

• alacsony zajszintű, folyamatosan osztott kondenzátor 
motor állandó kenésű, tömített siklócsapágyakkal 

• statikusan és dinamikusan is kiegyensúlyozott fém 
ventilátor járókerék 

• a menetes csatlakozások a légcsatorna csatlakozóknál 
és a függesztési pontok kialakítása csökkentik a 
telepítési időt 

• egy berendezés látja el az összes komfortigényt: a 
hűtést és fűtést is 



HFCE/HFXE 
VFCE/VFXE 

Fan coil vizes berendezések 




Opciók 

• bal vagy jobb oldali csatlakozások 

• meleg vizes hőcserélős vagy elektromos elemekkel 
történő fűtés 

• hátsó vagy alsó visszatérő levegő plénum - így 
különböző irányú visszatérő levegőkhöz alkalmazható 

• nejlon vagy alumínium szűrők 

• rozsdamentes acél vízleeresztő tálca - nincs varrat 
vagy kötés a szivárgás maximális hatékonyságú 
megakadályozása érdekében 

Vezérlők 

• szabályozó szelep csomag - szelep, szabályozó, 
termosztát és zónaérzékelő, az egyedi helyszíni 
követelmények teljesítésére 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



HFCE/HFXE/VFCE/VFXE 




03 




04 






06 




08 








Alacsony Közepes 


Magas 


Alacsony Közepes 


Magas 


Alacsony Közepes 


Magas 


Alacsony Közepes 


Magas 


Léqáram (0 Pa-on) 


(m 3 /h) 


300 350 


400 


443 530 


640 


620 


765 


870 


810 970 


1080 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény 
(0 Pa-on) (1) 


(kW) 


1,9/1,4 2,2/1,6 


2,4/1,8 


2,9/1,2 3,3/2,5 


3,8/2,9 


4,1/3,0 


4,8/3,5 


5,2/3,9 


4,6/3,6 5,3/4,2 


5,8/4,6 


Fűtőteljesítmény (0 Pa-on) (2) 


(kW) 


4,7 5,4 


6,0 


7,1 8,1 


9,5 


9,7 


11,4 


12,7 


12,4 14,3 


15,5 


Hangteljesítmény-szint 


(dB(A)) 


45 42 


50 


44 47 


50 


47 


51 


52 


51 54 


57 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


36 39 


41 


35 38 


41 


38 


42 


43 


42 45 


48 


NR szint (közepes sebesség) 




33 




32 






36 




39 




NC szint (közepes sebesség) 




31 




30 






34 




37 




Tömegek és méretek 


Hosszúság 


(mm) 


680 




930 






1065 




1350 




Szélesség 


(mm) 


595 




595 






595 




595 




Magasság 


(mm) 


265 




265 






265 




265 




Üzemi tömeg 


(kg) 


23 




30 






33 




41 




Elektromos adatok 


Ventilátormotor áramfelvétele 
(közepes fordulatszám) 


(A) 


30 




36 






59 




72 




Elektromos fűtőteljesítmény 


(W) 


1000 




1400 






1800 




2800 




Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


4,3 




6,1 






7,8 




12,2 




Tápfeszültség 


(V/fázis/ 
Hz) 








230-1-50/230-1-60 











(1) Feltételek: 7/1 2°C víz 2771 9°C levegő (50% relatív páratartalom) 

(2) Eurovent feltételek mellett: 2 csöves levegő 20°C, víz +50°C bemenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 



HFCE/HFXE/VFCE/VFXE 



CD 







Alacsony Közepes 


Magas 


Alacsony Közepes 


Magas 


Alacsony Közepes 


Magas 


Alacsony Közepes 


Magas 


Légáram (0 Pa-on) 


(m 3 /h) 


950 1120 


1260 


1150 


1380 


1560 


2770 2960 


3100 


3100 3300 


3480 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény 
(0 Pa-on) (1) 


(kW) 


5,7/4,4 6,5/5,0 


7,2/5,5 


7,4/5,5 


8,5/6,4 


9,2/7,0 


13,5/10,7 14,0/11,2 


14,4/11,6 


15,7/12,3 16,3/12,9 


16,8/13,3 


Fűtőteljesítmény (0 Pa-on) (2) 


(kW) 


14,6 16,6 


18,3 


17,8 


20,7 


22,7 


34,7 36,3 


37,4 


39,7 41,4 


43,0 


Hangteljesítmény-szint 


(dB(A)) 


49 52 


56 


52 


54 


58 


74 76 


77 


76 78 


79 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


40 43 


47 


43 


45 


49 


65 67 


68 


67 69 


70 


NR szint (közepes sebesség) 




37 






39 




61 




63 




NC szint (közepes sebesség) 




35 






37 




59 




61 




Tömegek és méretek 


Hosszúság 


(mm) 


1520 






1770 




1090 




1245 




Szélesség 


(mm) 


595 






595 




595 




595 




Magasság 


(mm) 


265 






265 




395 




395 




Üzemi tömeg 


(kg) 


55 






63 




57 




62 




Elektromos adatok 


Ventilátormotor áramfelvétele 
(közepes fordulatszám) 


(W) 


85 






104 




560 




655 




Elektromos fűtőteljesítmény 


(W) 


3200 






4000 




6000/2000 




6000/2000 




Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


13,9 






17,4 




26,1/8,7 




26,1/8,7 




Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 










230-1-50/230-1-60 









(1) Feltételek: 7/1 2°C víz 2771 9°C levegő (50% relatív páratartalom) 

(2) Eurovent feltételek mellett: 2 csöves levegő 20°C, víz +50°C bemenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 
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HFCF/HFXF/VFCF 



Fan coil vizes berendezések 



Előnyök 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az alkalmazás 
igényeihez való pontos igazodás érdekében 

• keskeny kivitel, teljes vastagság 230 mm, nagyobb 
helymegtakarítás 

A sorozat leírása: 

HFCF: vízszintesen beépített fan coil 
HFXF: vízszintesen szabadon álló fan coil 
VFCF: függőlegesen beépített fan coil 



Opciók 

• változtatható légáram és pontos szabályozás 

• 2 soros, 3 soros vagy 4 soros berendezések 

• alacsony és közepes statikus nyomás 

• RS485 interfész és beépített hálózati szabályozókártya 
ICS-sel történő kommunikáláshoz 

• alsó vagy hátsó plénum/szűrő opció 



Fő jellemzők 

• varrat nélküli, belső menetes rézcsövek és hullámos 
hidrofil alumíniumlamellák W3B a vízelvezetés 
javítása érdekében és növeli a lamellák ellenállását a 
korrózióval szemben 

• jó szigetelésű, egy darabból öntött csepptálca 

• a leeresztő szelep segítségével elkerülhető, hogy 
megfagyjon a víz a hőcserélőben 

• 3 sebességes motor, NSK csapágyak, alacsony 
zajszintű, nagy hatékonyságú centrifugál ventilátor 

• könnyű helyszíni ventilátor-karbantartás és -csere 

• hőcserélő tesztelés 2,5 MPa nyomáson 

• hagyományos és earthwise alkalmazás 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• a DCBL ventilátormotor 60% éves 
energiamegtakarítást tesz lehetővé 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



Közepes fordulatszám - 4 soros hőcserélő 




02 


03 


04 


05 


06 


08 


10 


12 


14 


Légszállítás 


(m 3 /h) 


260 


380 


490 


670 


710 


1020 


1260 


1670 


1790 


Össz. hűtő teljesítmény (1) 


(kW) 


1,63 


2,67 


3,3 


4,31 


4,79 


6,16 


7,71 


9,46 


10,81 


Hangteljesítmény-szint 12 Pa-on 


(dB(A)) 


38 


34 


40 


48 


44 


49,5 


48,5 


54,5 


57 


Hangteljesítmény-szint 50 Pa-on 


(dB(A)) 


49 


46 


49 


51 


53 


56 


55 


61 


60 


Hangnyomásszint 12 Pa-on (2) 


(dB(A)) 


27 


23 


29 


37 


33 


38,5 


37,5 


43,5 


46 


Hangnyomásszint 50 Pa-on (2) 


(dB(A)) 


38 


35 


38 


40 


42 


45 


44 


50 


49 


Tömegek és méretek (standard berendezés) 


Hosszúság 


(mm) 


648 


883 


983 


1103 


1153 


1433 


1683 


1853 


1983 


Szélesség 


(mm) 


487 


487 


487 


487 


487 


487 


487 


487 


487 


Magasság 


(mm) 


230 


230 


230 


230 


230 


230 


230 


230 


230 


Üzemi tömeg 


(kg) 


15 


21 


22 


24 


25 


33 


38 


42 


44 


Elektromos adatok 


Ventilátormotor felvett teljesítmény(1 2 Pa-on) 


(W) 


18 


20 


32 


30 


59 


100 


110 


140 


170 


Ventilátormotor felvett teljesítmény(50 Pa-on) 


(W) 


34 


39 


48 


38 


70 


124 


136 


173 


257 


DCBL ventilátormotor felvett teljesítmény 
(12 Pa-on) 


(W) 


9,2 


10,2 


18,4 


25,2 


27 


48,8 


53,5 


84,8 


97 


DCBL ventilátormotor felvett teljesítmény 
(50 Pa-on) 


(W) 


25,4 


29,4 


28 


37,5 


46 


71,2 


84,7 


118,5 


131,4 


Elektromos fűtőteljesítmény 


(kW) 


0,5 


1 


1,4 


1,6 


1,8 


2,8 


3,2 


3,6 


4,6 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


2,3 


4,5 


6,4 


7,3 


8,2 


12,7 


14,5 


16,4 


20,9 


Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 










220-240/1/50 











(1) Belépő áramlás száraz hőmérséklete/nedves hőmérséklete DB/WB 27/19,5 °C; Belépő/kilépő hűtöttvíz-hőmérséklet 7/12 °C 

(2) Az értékek 1 1 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva, vízszintesen 1 méter távolságban és 1 méterrel a befújt levegő forrása alatt. 



•- CL) 
-C s(L> 
(L» C 
CT> CD 
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DX rendszerek 

Az egységes rendszerek egyetlen vagy néhány készülékben egyesítik a fűtés, hűtés és szellőztetés 
valamennyi funkcióját és a legtöbb épülettípusban használhatók, az iskoláktól és irodáktól a 
kiskereskedelmi egységekig, különösen olyan helyeken, ahol fontos az alacsony induló költség és az 
egyszerű telepíthetőség. A kereskedelmi egységek rendszerei beépített vezérlőket tartalmaznak, 
amelyeket a létesítmény lehető legmagasabb szintű komfortjának elérése céljából alakítottak ki. 




Voyager™ I 



Rooftop 



Előnyök 

• egyetlen összeépített levegő/levegő egység: 
egyszerű telepítés 

• nagy teljesítmény: a lehető legalacsonyabb 
energiafogyasztás 

• nagy megbízhatóság: alacsony karbantartási költségek 

A sorozat leírása: 

• TSD/YSD/WSD: levegőbefúvás és -elszívás alul 

• TSH/YSH/WSH: vízszintes levegőbefúvás és -elszívás 
•TSD/TSH: Csak hűtő egység 

• YSD/YSH: Csak hűtő egység gázfűtéssel 

• WSD/WSH: Reverzibilis hőszivattyú 

Fő jellemzők 

• Eurovent tanúsított teljesítmény 

• nagy hatékonyságú hűtés és fűtés 

• egyoldali hozzáférés a könnyű szervizelés érdekében 

• lejtős/kiemelhető csepptálca 

• korrózióálló szekrény epoxiborítású kondenzátor és 
jegesedésvédő, standard felszerelésként. 



Opciók 

. elektromos fűtés (TSD/TSH/WSD/WSH) 

• meleg vizes hőcserélő by-pass szeleppel (TSD/TSH/ 
WSD/WSH) 

• G20, G25 és G31 gázzal kompatibilis gázégők (YSD/YSH) 

• frisslevegő-beszívás a légminőség és/vagy az 
energiatakarékosság (szabadhűtés) javítása érdekében, 
fejlett entalpia különbségen alapuló economizer 
zsalurendszer segítségével 

• távoli potenciométerrel, C0 2 -érzékelővel vagy 
kommunikációs illesztőn keresztül szabályozott 
frisslevegő-mennyiség 

• tűz-/füstérzékelő 

• szűrőelpiszkolódás érzékelő/ventilátorhiba kapcsoló 
Tartozékok 

• állítható és fix alapkeretek 

• elektronikus (THS03) és programozható (THP03) 
zónaérzékelő modulok 

• gyors csatlakozó keret (gépcsere esetén) 

•TD5 színes érintőképernyős kijelző szervizeléshez és 
diagnosztikához 

ReliaTel™ szabályozás 

• 24 V-os, könnyen indítható és szervizelhető 
mikroprocesszoros szabályozók 

• beépített hagyományos termosztát interfész 

• távvezérlő be-/kimenet 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet. 
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TSD/TSH YSD/YSH 




060 


072 


090 


102 


120 


Nettó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


17,2 


21,8 


24,9 


28,7 


31,7 


Teljes felvett teljesítmény (1 ) 


(kW) 


5,6 


7,18 


8,64 


9,99 


11,84 


EER/Eurovent energiaosztály (1 ) 




3,07/A 


3,04/A 


2,88/B 


2,87/B 


2,68/C 


Kültéri Hangteljesítmény-szint (3) 


(dB(A)) 


79 


81 


81 


83 


79 


Beltéri Hangteljesítmény-szint (2) 


(dB(A)) 


71 


68 


70 


78 


80 


Névleges légszállítás 


(m 3 /h) 


3400 


4080 


5100 


5780 


6800 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 






-18/50 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 






18/33 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - fűtés (min./max.) 


(°C) 






+5/+25 






Kiegészítő gázfűtési kapacitás gáztüzelésű készülékek esetén/Hatékonyság 




24,6 kW/93% 


41,3kW/93% 


41 ,3 kW/93% 


51,9 kW/93% 


51,9 kW/93% 


Kiegészítő elektromos fűtőteljesítmény 


(kW) 


12 


18 


18 


25 


25 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1775 


2251 


2251 


2251 


2251 


Szélesség 


(mm) 


1124 


1353 


1353 


1353 


1353 


Magasság 


(mm) 


921 


1038 


1038 


1190 


1190 


Tömeg (gázégő nélkül/gázégővel) 


(kg) 


240/264 


355/383 


374/401 


41 5/447 


426/459 


Minimális helyigény A 


(mm) 






1219 






Minimális helyigény B 


(mm) 






914 






Minimális helyigény C 


(mm) 






914 






Minimális helyigény D 


(mm) 






914 






Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 






Névleges áramfelvétel 


(A) 


18 


23 


26 


28 


30 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


76 


103 


120 


88 


93 




WSD/WSH 




060 




072 




090 


Nettó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


17,2 




21,8 




24,9 


Teljes felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


5,6 




7,18 




8,64 


EER/Eurovent energiaosztály (1 ) 




3,07/A 




3,04/A 




2,88/B 


Nettó fűtőteljesítmény (1 ) 


(kW) 


15,3 




20,6 




25,7 


COP/Eurovent energiaosztály (1 ) 




3,50/A 




3,56/A 




3,83/A 


Kültéri hangteljesítmény-szint (3) 


(dB(A)) 


79 




81 




81 


Beltéri hangteljesítmény-szint (2) 


(dB(A)) 


71 




68 




70 


Névleges légszállítás 


(rnVh) 


3400 




4080 




5100 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 






-18/50 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 






18/33 






Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - fűtés (min./max.) 


(°C) 






-15/ +20 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - fűtés (min./max.) 


(°C) 






+10/ +25 






Kiegészítő elektromos fűtőkapacitás 


(kW) 


12 




18 




18 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1775 




2251 




2251 


Szélesség 


(mm) 


1124 




1353 




1353 


Magasság 


(mm) 


921 




1038 




1038 


Tömeg 


(kg) 


256 




337 




379 


Minimális helyigény A 


(mm) 






1219 






Minimális helyigény B 


(mm) 






914 






Minimális helyigény C 


(mm) 






914 






Minimális helyigény D 


(mm) 






914 






Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 






Névleges áramfelvétel 


(A) 


18 




23 




26 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


76 




103 




120 



(1) Eurovent szerinti feltételek mellett EN-1451 1 : 
beltéri: 27 °C/19 °C, kültéri: 35 °C (hűtés) 
Beltéri: 20 °C, kültéri 7 °C/6 °C DB/WB (fűtés) 

(2) Befúvó + visszatérő szint 

(3) Szabad területen mért szint 

(4) Elektromos adatok az elektromos fűtés, valamint a kifúvó 
ventilátor opciók nélkül 




Voyager™ II 

Rooftop 




Előnyök 

• egyetlen összeépített levegő/levegő egység: 
egyszerű telepítés 

• nagy teljesítmény: a lehető legalacsonyabb 
energiafogyasztás 

• nagy megbízhatóság: alacsony karbantartási költségek 

• Eurovent tanúsított teljesítmény 

A sorozat leírása: 

• TKD/YKD/WKD/DKD: levegőbefúvás és -elszívás alul 

• TKH/YKH/WKH/DKH: vízszintes levegőbefúvás és -elszívás 

• TKD/TKH: csak hűtő egység 

• YKD/YKH: csak hűtő egység gázfűtéssel 

• WKD/WKH: reverzibilis hőszivattyú 

• DKD/DKH: reverzibilis hőszivattyú gázfűtéssel 

Fő jellemzők 

• nagy hatékonyságú hűtés és fűtés 

• egyoldali hozzáférés a könnyű szervizelés érdekében 

• lejtős csepptálca 




Energiamegtakarítási lehetőségek 
• Hővisszanyerő modulok 



• Lemezes hővisszanyerő 
(40-60% hatékonyság) 

• Forgódobos hővisszanyerő változat 
(65-85% hatékonyság) 



Opciók 

. elektromos fűtés (TKD/TKH/WKD/WKH) 

• meleg vizes hőcserélő by-pass szeleppel (TKD/TKH/ 
WKD/WKH) 

• G20, G25 és G31 gázzal kompatibilis gázégők 
(YKD/YKH/DKD/DKH) 

• speciális, összehasonlító entalpia economizer 

• távoli potenciométerrel, C0 2 érzékelővel vagy 
kommunikációs illesztőn keresztül szabályozott 
frisslevegő-tömeg 

• tűztermosztát/füstérzékelő 

• szűrőelpiszkolódás/ventilátor hibakapcsoló 

Tartozékok 

• állítható és nem állítható alapkeretek 

• elektronikus (THS03) és programozható (THP03) zóna 
érzékelő modulok 

• gyorsszerelő keret (cserepiac) 

•TD5 szerviz és diagnosztika színes érintőképernyő 

ReliaTel™ szabályozás 

• 24 V-os, könnyen indítható és szervizelhető 
mikroprocesszoros szabályozók 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 



• Duál fűtésű (DKD/DKH) egység 

• Automatikusan mechanikus fűtésről gázfűtésre 
vált, ha alacsony külső hőmérséklet esetén 
csökken a hőszivattyú hatékonysága 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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i i\u/ 1 ftn Yi\u/Yi\n 




1 55 


1 75 


200 


250 




290* 


340* 


Nettó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


43,5 


50,6 


55,2 


66,4 


73,8 


85,7 


95,2 


Teljes felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


14,8 


17,3 


18,1 


22,1 


25 


28,8 


34 


EER/Eurovent enerqiaosztály (1) 




2,93/B 


2,93/B 


3,05/A 


3,01 /A 


2,95/B 


2,98/B 


2,8/B 


Kültéri hanqteljesítmény-szint (3) 


(dB(A)) 


85 


86 


86 


89 


87 


89 


90 


Beltéri hanqteljesítmény-szint (2) 


(dB(A)) 


74 


77 


77 


82 


83 


83 


85 


Névleqes léqszállítás 


(rnVh) 


8500 


9850 


11210 


14100 


14400 


16200 


18000 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 








18/ +50 








Beltéri hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 








18/33 








Beltéri hőmérséklet tartomány - fűtés (min./max.) 


(°C) 








+5/+25 








Kiegészítő gázfűtési kapacitás gáztüzelésű készülékek 
esetén/Hatékonyság 




69 kW/90% 


69 kW/90% 


69 kW/90% 69 kW/90% 








Kiegészítő elektromos fűtőteljesítmény 


(kW) 


25 


25 


38 


38 


38 


38 


38 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2726 


2726 


3107 


3107 


3107 


3987 


3987 


Szélesség 


(mm) 


1811 


1811 


2167 


2167 


2154 


2154 


2154 


Magasság 


(mm) 


1273 


1273 


1372 


1372 


1704 


1704 


1704 


Tömeg (gázégő nélkül/gázégővel) 


(kg) 


590 / 665 


623 / 698 


747 / 826 


772/852 


869/- 1140/- 


1148/- 


Minimális helyigény A 


(mm) 








1800 








Minimális helyigény B 


(mm) 








1220 








Minimális helyigény C 


(mm) 








1000 








Minimális helyigény D 


(mm) 








1300 








Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 








Névleges áramfelvétel 


(A) 


33 


41 


44 


47 


51 


59 


66 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


107 


117 


171 


172 


179 


198 


241 




WKD/WKH DKD/DKH 




125 


155 


200 


265 


290 




340 


Nettó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


36,9 


44,8 


62,4 


71,6 


78,7 




88,4 


Teljes felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


11,6 


15,4 


21,8 


25,5 


28,6 




34 


EER/Eurovent energiaosztály (1) 




3,1 7/A 


2,9/B 


2,86/B 


2,81 /B 


2,75/C 




2,6/C 


Nettó fűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


34,7 


45,3 


55,9 


65,8 


75,4 




84,2 


COP/Eurovent energiaosztály (1) 




3,54/A 


3,47/A 


3,26/B 


3,26/B 


3,35/B 




3,2/B 


Kültéri hangteljesítmény-szint (3) 


(dB(A)) 


85 


85 


89 


87 


89 




90 


Beltéri hangteljesítmény-szint (2) 


(dB(A)) 


79 


74 


81 


83 


83 




85 


Névleges légszállítás 


(rnVh) 


8500 


9850 


11210 


14100 


14400 




16200 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 








18/+50 








Beltéri hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 








18/33 








Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - fűtés (min./max.) 


(°C) 








15/ +20 








Beltéri hőmérséklet-tartomány - fűtés (min./max.) 


(°C) 








10/25 








Kiegészítő gázfűtési kapacitás gáztüzelésű készülékek 
esetén/Hatékonyság 




48,2 kW/91% 


69,3 kW/90% 


69,3 kW/90% 69,3 kW/90% 


77,4 kW/9 1 % 77,4 kW/9 1 % 


Kiegészítő elektromos fűtőteljesítmény 


(kW) 


25 


25 


38 


38 


38 




38 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2726 


2726 


3107 


3107 


3987 




3987 


Szélesség 


(mm) 


1811 


1811 


2167 


2154 


2154 




2154 


Magasság 


(mm) 


1273 


1273 


1372 


1704 


1400 




1400 


Tömeg (gázégő nélkül/gázégővel) 


(kg) 


629 / 699 


646/721 


802/881 889/968 


1175/1260 1183/1268 


Minimális helyigény A 


(mm) 








1800 








Minimális helyigény B 


(mm) 








1220 








Minimális helyigény C 


(mm) 








1000 








Maximális helyigény D 


(mm) 








1300 








Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 








Névleges áramfelvétel 


(A) 


30 


36 


47 


52 


63 




70 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


107 


121 


172 


181 


202 




244 



(1) Eurovent szerinti feltételek mellett EN-1451 1 : beltéri: 27 °C/19 °C, kültéri: 35 °C (hűtés), beltéri: 20 °C, kültéri 7 °C/6 °C DB/WB (fűtés) 

(2) Befúvó + visszatérő szint 

(3) Szabad területen mért szint 

(4) Elektromos adatok az elektromos fűtés, valamint a kifúvó ventilátor opciók nélkül 
* csakTKD/H esetén 




Előnyök 

• egyetlen összeépített levegő/levegő egység: egyszerű 
telepítés 

• nagy teljesítmény: a lehető legalacsonyabb 
energiafogyasztás 

• nagy megbízhatóság: alacsony karbantartási költségek 

• Eurovent tanúsított teljesítmény 
A sorozat leírása: 

. TKD/YKD/WKD/DKD: levegőbefúvás és -elszívás alul 

• TKH/YKH/WKH/DKH: vízszintes levegőbefúvás és -elszívás 
•TKD/TKH: csak hűtő egység 

• YKD/YKH: csak hűtő egység gázfűtéssel 

• WKD/WKH: reverzibilis hőszivattyú 

• DKD/DKH: reverzibilis hőszivattyú gázfűtéssel 

Fő jellemzők 

• nagy hatékonyságú hűtés és fűtés 

• állítható ékszíj és hajtókészlet 

• egyoldali hozzáférés a könnyű szervizelés érdekében 

• lejtős csepptálca 



Voyager™ III 

Rooftop 



O O 4 £ £ ^™ 

Opciók 

• elektromos fűtés (TK*/WK*) 

• meleg vizes hőcserélő by-pass szeleppel (TK*/WK*) 

• gázégők: fokozatos alacsony/magas kapacitású 
(YK*/DK*) vagy modulált (YK*) 

• speciális, összehasonlító entalpia economizer 

• távoli potenciométerrel, C0 2 érzékelővel vagy 
kommunikációs illesztőn keresztül szabályozott 
frisslevegő-tömeg 

• tűztermosztát/füstérzékelő 

• szűrőelpiszkolódás érzékelő/ventilátorhiba kapcsoló 
Tartozékok 

• állítható és nem állítható alapkeretek 

• elektronikus (THS03) és programozható (THP03) 
zónaérzékelő modulok 

• gyorsszerelő keret (cserepiac) 

• TD5 szerviz és diagnosztika színes érintőképernyő 

ReliaTel™ szabályozás 

• 24 V-os, könnyen indítható és szervizelhető 
mikroprocesszoros szabályozók 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs funkciók 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• külön kialakított alsó/vízszintes áramlású 
energia-visszanyerő modul 

• Lemezes hőcserélő változat 
(40-60% hatékonyság) 

• Forgódobos hővisszanyerő változat 
(65 - 85% hatékonyság) 



■ Vegyes üzemanyagú egység (DKD/DKH) 

■ Automatikusan mechanikus fűtésről gázfűtésre 

vált, ha alacsony külső hőmérséklet esetén csökken 

a hőszivattyú hatékonysága 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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i t\u/ 1 ívn T i\ l// i i\n 




275 


300 


350 


400 


500 


600 


Nettó hű ány (1) 




(kW) 


81,9 


87,0 


93,8 


93,8 


131,0 


155,9 


Teljes felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


24,3 


26,8 


29 


29 


46,8 


58,2 


EER/Eurc ály(1) 




3,37/A 


3,25/A 


3,23/A 


3,23/A 


2,80/B 


2,68/C 


Kültéri Hc zint (3) 


(dB(A)) 


91 


93 


92 


93 


93 


91 


Beltéri hc zint (2) 


(dB(A)) 


84 


84 


85 


87 


87 


88 


Névleqes légszállítás 


(m 3 /h) 


13600 


15300 


17000 


20400 


24600 


29500 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 


-18/+52 


-18/+52 


18/ +52 -18/+49 


18/+49 


-18/+52 


Beltéri hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 


(°C) 








16/33 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - fűtés (min./max.) 


(°C) 








18/25 






Kiegészítő gázfűtés kapacitás/Hatékonyság - alacsony 
teljesítményű fűtés 






69,3 kW/93% 




77,4 kW/93% 








11 7,5 kW/93% 




1 54,8 kW/93% 


Kiegészítő gázfűtés kapacitás/Hatékonyság - modulációs fűtés 






46,3kW/105% - 145kW/93,5% 






Kiegészítő elektromos fűtőteljesítmény 


(kW) 


25 


25 


38 


38 


38 


38 


Tömegek és r :emi) 


(kW) 














Hossz TKVYK* alacsony szintű fűtés/YK* magas teljesítményű fűtés 


(mm) 


4580/4580/5285 




5200 / 5900 / 5900 


Szélesség 


(mm) 








2302 






Magasság 


(mm) 


1821 


1821 


1821 


1996 


1996 


2268 


Tömeg (fűtés nélkül/gázégővel alacs.szintű fűtés / 
magas szintű fűtés) 


, , 1599/1642/ 

(kg) 1835 


1603/1658/ 1650/1709/ 2021 /2135/ 2080/2193/ 2241 /2494/ 
1845 1895 2191 2250 2551 


Minimális helyigény A 


(mm) 








2440 






Minimális helyigény B 


(mm) 








1220 






Minimális helyigény C 


(mm) 








1220 






Minimális helyigény D 


(mm) 








1830 






Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 






Névleges áramfelvétel 


(A) 


76 


81 


95 


115 


130 


152 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


209 


248 


261 


324 


392 


414 




WKD/WKH DKD/DKH 






400 




500 




600 


Nettó hűtőteljesítmény (1) 




(kW) 


112,3 




134,6 




154,7 


Teljes felvett teljesítmény (1) 




(kW) 


39,3 




50,8 




63,1 


EER/Eurovent energiaosztály (1) 






2,86/B 




2,65/C 




2,45/D 


Nettó fűtőteljesítmény (1) 




(kW) 


103,4 




145,6 




172,1 


COP/Eurovent energiaosztály (1) 






3,30/B 




3,27/B 




3,28/B 


Kültéri hangteljesítmény-szint (3) 




(dB(A)) 


93 




90 




91 


Beltéri hangteljesítmény-szint (2) 




(dB(A)) 


87 




87 




88 


Névleges légszállítás 




(m 3 /h) 


20400 




24600 




29500 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 




(°C) 






-18/ +52 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - hűtés (min./max.) 




(°C) 






18/33 






Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - fűtés (min./max.) 




(°C) 






-15/ +20 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - fűtés (min./max.) 




(°C) 






10/25 






Kiegészítő gázfűtés kapacitás/Hatékonyság - alacsony teljesítményű fűtés 








77,4 kW/93% 






Kiegészítő gázfűtés kapacitás/Hatékonyság - magas teljesítményű fűtés 








1 54,8 kW/93% 






Kiegészítő elektromos fűtőteljesítmény 




(kW) 


63 




75 




75 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hossz WK*/DK* 




(mm) 






5200 / 5900 










(mm) 






2302 






Magasság 




(mm) 


1996 




2268 




2268 


Tömeg (fűtés nélkül/gázégővel alacsony teljesítményű fűtés/magas teljesítményű fűtés) 


(kg) 


2047/2161 /2217 


2282 / 2395 / 2452 


2297/2550/2607 


Minimális helyigény A 




(mm) 






2440 






Minimális helyigény B 




(mm) 






1220 






Minimális helyigény C 




(mm) 






1220 






Minimális helyigény D 




(mm) 






1830 






Elektromos adatok (4) 


Betáp 




is/Hz) 




400/3/50 






Névleges áramfelvétel 




(A) 


113 




145 




159 


Indítási áramfelvétel 




(A) 


288 




354 




421 



(1) Eurovent szerinti feltételek mellett EN-1451 1 : 
beltéri: 27 °C/19 °C, kültéri: 35 °C (hűtés) 
Beltéri: 20 °C, kültéri 7 °C/6 °C DB/WB (fűtés) 

(2) Befúvó + visszatérő szint 

(3) Szabad területen mért szint 

(4) Elektromos adatok az elektromos fűtés, valamint 
a kifúvó ventilátor opciók nélkül 





Tracker 



TM 



Vezérlőrendszer kisebb 
kereskedelmi létesítményekhez 



CD 



N 



Előnyök 

• akár 12 rooftop szabályozása és figyelése egyetlen 
Tracker™ segítségével 

• intuitív felhasználói felület menükkel 

Fő jellemzők 

• 2 vezetékes kábeles kommunikáció az egységekkel 
(LonMark®) 

• 365 napos ütemezés és 10 ütemterv 

• minden berendezés és eszköz belefoglalása egyetlen 
ütemtervbe 

• ideiglenes ütemterv-felülszabályozás 

• könnyen kezelhető biztonsági rendszer, kétszintű 
hozzáféréssel 

• automatikus átállás a nyári/téli időszámításra 

• hiba és riasztási üzenetküldés 

• alapértékek megtekintése és szerkesztése 

• trendadatok gyűjtése 

• jegyzőkönyv készítése 

• optimális indítás 

A számítógépes szoftver exkluzív jellemzői 
(opcionális) 

• RJ45 - ethernet kapcsolat 

• biztonsági mentés és visszaállítás 

• standard grafika és HTML, grafikus felület 

• bináris kimenetprogramozási lehetőség 

• kezelő által meghatározott testre szabott riasztási 
lehetőségek 

• nyomtató támogatása 



Kapcsolat a szabályozókhoz megosztott 
Ethernet/IP kapcsolaton keresztül 

• riasztások és üzenetek továbbítása e-mailen keresztül 

• standard időzített felülszabályozás (munkaidőn kívül) 
használatának jelentése 

• standard napi, havi és éves energiafelhasználási 
jegyzőkönyvek 

Megjegyzés: A Tracker számítógépes szoftver 
nem szükséges egy tipikus épület beállításához és 
üzemeltetéséhez. 

Tartozékok 

• helyiségbe/légcsatornára szerelt zónahőmérséklet- 
érzékelő 

• ZN517 egységszabályozó a nemTrane gyártmányú 
egységek szabályozására: A ZN51 7 2 hűtő + 2 fűtő 
teljesítményfokozat vagy 4 hűtési teljesítményfokozat 
beállítására ad lehetőséget befúvó ventilátor, elszívó 
ventilátor, economizer BE/KI 

• MP503 bemeneti/kimeneti modul a testre szabott 
szabályozáshoz az MP503 modul elektromos jeleket 
fogad különböző érzékelőktől és a bináris relék 
kimenetének állapotát szabályozza. A Tracer MP503 
négy univerzális bemeneti és kimeneti csatlakozást 
biztosít. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Tipikus felépítés 




Ethernet kapcsolat (IP-cím) 



Távirányítás/figyelés 
Számítógépes követőszoftver 



BE/KI jel / energiaimpulzus-mérő / külső levegő hőmérséklet 



. Bemenet - kimenet . .,, . . , 
^ y Vészjelzés rele 




i LonTalk® 



Voyager™ 




Zónahőmérséklet-érzékelő 



Voyager™ 




Zónahőmérséklet-érzékelő 



Voyager™ 




Zónahőmérséklet-érzékelő 



Tracer MP503 input/output modul 



Tracer ZN51 7 egységvezérlő 







Hőmérséklet-, páratartalom- 
C0 2 -érzékelő vagy más bemenet 



T i 



Relé kimenet 



Zóna 

hőmérséklet-érzékelő 




Általános rooftop egység 
(2 hűtés/2 fűtés vagy 4 hűtés/0 fűtés) 



Méretek 

Felülnézet 



26,04 cm 6,99 cm 

1 I 1 



22,38 cm 




Elölnézet Oldalnézet 




Alulnézet 



Előnyök 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az alkalmazás 
igényeihez való pontos igazodás érdekében 

Fő jellemzők 

• spirálkompresszorok -hermetikusan zárt, nagy 
hatékonyságú, alacsony rezgés- és zajszint 

• teljes belső túlmelegedés elleni védelem 

• a szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
segítségével 

• főkapcsoló és transzformátor 

• gáz és folyadék oldali szervizszelepek 

• elpárologtató hőmérséklet-érzékelő 

• külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

Opciók 

• alacsony környezeti hőmérséklet (minimum -18 °C) 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• fekete epoxi bevonatú alumínium bordák 

• rézbordák 

• kompresszor hangcsillapító burkolatok 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

• segédkártya külső hőmérséklet-alapjel kontaktussal 

• fázissorrend-védelem 



RAUL 

Kompresszor-kondenzátor 
egységek 

© (Jjj^ ^ (Jjjsssr 

• a gyárilag szerelt LonTalk® soros kapcsolat lehetővé 
teszi a következőket: 

• hőmérséklet alapérték módosítása 

• a berendezés elindítása, leállítása 

• a léghőmérséklet alapérték, a környezeti hőmérséklet 
a hűtőaggregát működés, a ventilátorok és a 
kompresszor vészjelzések ellenőrzése 

Trane Tracer™ CH530 szabályozás 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• könnyen kezelhető kezelőpanel 

• külső Auto/Stop 

• külső alapjel minden kompresszor elindításához és 
leállításához 

• hűtővíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya (opcionális) 

• LonTalk® kommunikációs kártya (opcionális) 

• programozható hibakártya, 4 relés (opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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RAUL 




190 


260 


300 


350 


400 


450 


500 


600 


700 


800 


Nettó hűtőteljesítmény R407C (1) 


(kW) 


54,8 


66,6 


81,1 


95,3 


108,3 


118,8 


133,0 


162,0 


194,7 


218,8 


Teljes felvett teljesítmény R407C (1) 


(kW) 


18,2 


25,1 


29,8 


33,4 


38,4 


45,6 


51,7 


61,0 


71,3 


83,9 


Nettó hűtőteljesítmény R134a (1) 


(kW) 


43,8 


53,2 


63,9 


75,4 


85,1 


93,6 


106,3 


127,9 


153,8 


172,7 


Teljes felvett teljesítmény R1 34a (1) 


(kW) 


12,1 


15,8 


18,5 


21,3 


24,3 


27,7 


31,5 


37,0 


47,1 


53,9 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 




2 


2 


2 


3 


3 


3 


4 


4 


6 


6 


Hangteljesítmény-szint 


(dB(A)) 


86 


87 


89 


89 


90 


90 


90 


92 


98 


98 


Hangnyomásszint 10 m távolságban 


(dB(A)) 


54 


55 


57 


57 


58 


58 


58 


60 


66 


66 


Szívóvezeték átmérője 


(col) 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


2 n 1/8 


2" 1/8 


Folyadékvezeték átmérő 


(col) 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


1"1/8 


1 "1/8 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2061 


2061 


2061 


2921 


2921 


2921 


2225 


2225 


3090 


3090 


Szélesség 


(mm) 


995 


995 


995 


995 


995 


995 


1865 


1865 


1948 


1948 


Magasság 


(mm) 


1582 


1582 


1582 


1582 


1582 


1582 


1584 


1584 


1598 


1598 


Tömeg 


(kg) 


514 


584 


650 


810 


900 


926 


1040 


1168 


1575 


1634 


Minimális helyigény A 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


900 


900 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


900 


900 


900 


900 


900 


900 


800 


800 


1300 


1300 


Elektromos adatok 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 










400/3/50 










Névleges áramfelvétel R407C (2) 


(A) 


41 


50 


59 


70 


79 


88 


99 


117 


150 


168 


Indítás áramfelvétel R407C 


(A) 


144 


199 


207 


219 


228 


236 


248 


265 


299 


316 


Névleges áramfelvétel R134a (2) 


(A) 


31 


38 


45 


53 


60 


67 


75 


89 


116 


130 


Indítás áramfelvétel R134a 


(A) 


139 


194 


201 


209 


216 


223 


231 


245 


272 


286 



(1) 7 °C elpárolgási hőmérsékleten, 35 °C levegő hőmérsékleten 

(2) 5 °C elpárolgási hőmérsékleten, 60 °C kondenzációs hőmérsékleten 
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RAUJ 



Kondenzátoregységek 



ffijf CKf|!0 ITífnj 



CD 



N 



Előnyök 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az alkalmazás 
igényeihez való pontos igazodás érdekében 

Fő jellemzők 

• fáziskiesés/felcserélés/alacsony feszültség figyelése 

• gyárilag szerelt leürítő és folyadékvezeték 
szervizszelepek 

• passzív csőelosztás 3-D spirálkompresszorok esetén 

• szabvány üzemi környezeti hőmérséklet-tartomány 
4-52 °C (46 °C max. az elpárologtató esetén) 

• nagy űrméretű galvanizált acél váz 

• zsaluzott panelek a hőcserélők védelmére 

• palaszürke, levegőn szárított festés (meghaladja a 
672 órás sószórás teszt követelményeit, az ASTM B1 1 7 
előírások szerint) 

Opciók 

• távoli hűtő elpárologtató, helyszíni szerelőkészlettel 

• biztosíték nélküli lekapcsolás (C20 - C60 modellek) 

• alacsony környezeti hőmérséklet opció 

• forró gáz by-pass az elpárologtató bemenetére 

• olaj szervizszelep 

• nyomásmérők 

• visszaszívott légáram érzékelő 

• rézlamellás kondenzátor hőcserélő 

• rugós rezgéscsillapítók 

• neoprén rezgéstompítók 



• nem CE-kompatibilis 

• UL jóváhagyás a 60 Hz-es verzióhoz 

• kiterjesztett kompresszor garancia 

• különleges bevonat a hőcserélőn a korrózió ellen 

• állandó térfogat, VAV és vezérlés nélküli opció a C20 - C60 
modelleken, VAV és vezérlés nélküli opció a C80 - Dl 2 
modelleken 

Szabályozás 

A "rendszervezérlés nélküli" opció mellett, aTrane 
három rendszervezérlési opciót kínál a C20 - C60 
berendezésekhez és két rendszervezérlési opciót a 
C80 - Dl 2 modellekhez, melyek mindegyike szilárdtest- 
elektronikán alapul. 

Ezek az opciók lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
a berendezést a szükséges vezérlőkkel rendelhesse, 
megtakarítva a helyi szerelési költségeket. 
Hőcserélő-lefagyás elleni védelem: a Trane a Frostat™ 
rendszert kínálja a VAV rendszervezérlési opció mellett. 
A Frostat™ az ágazat legmegbízhatóbb hőcserélő-lefagyás 
elleni védelmi rendszere, amely garantálja, hogy az 
Ön rendszere energiahatékony kényelmet biztosít 
részterhelés mellett. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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RAUJ 




C20 


C25 


C30 


C40 


C50 


C60 


C80 


D10 


D12 


Nettó hűtőteljesítmény R410A (1) 


(kW) 


77,5 


94,2 


115,3 


156,4 


194,3 


222,9 


316,1 


385,8 


466,9 


Teljes felvett teljesítmény R41 OA (1 ) 


(kW) 


22,6 


26,9 


35,0 


46,1 


59,5 


67,3 


103,6 


119,6 


142,0 


Hűtőkörök száma 


(kW) 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 


(kW) 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Szívóvezeték átmérője 


(col) 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


2"5/8 


2"5/8 


2"5/8 


Folyadékvezeték átmérő 


(col) 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


1"1/8 


1"1/8 


1"1/8 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2242 


2242 


2242 


2242 


2891 


2891 


4477 


5772 


5772 


Szélesség 


(mm) 


1527 


1527 


1527 


2242 


2242 


2242 


2242 


2242 


2242 


Magasság 


(mm) 


1886 


1886 


1886 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


Tömeg 


(kg) 


732 


754 


761 


1194 


1316 


1345 


2291 


2622 


2798 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1829 


1829 


1829 


1829 


1829 


1829 


2438 


2438 


2438 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1067 


1067 


1067 


1067 


1067 


1067 


1219 


1219 


1219 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1829 


1829 


1829 


1829 


1829 


1829 


2438 


2438 


2438 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1067 


1067 


1067 


1067 


1067 


1067 


1219 


1219 


1219 


Elektromos adatok (2) 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 200/3/60 


(A) 


102 


119 


141 


193 


236 


267 


411 


480 


574 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 230/3/60 


(A) 


89 


107 


123 


168 


215 


232 


358 


425 


515 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 460/3/60 


(A) 


46 


52 


63 


87 


102 


120 


174 


207 


255 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 575/3/60 


(A) 


39 


44 


57 


73 


86 


107 


139 


166 


204 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 400/3/50 


(A) 


46 


52 


63 


86 


101 


119 


173 


206 


253 



(1) A teljesítmény 35 °C kültéri környezeti hőmérséklet és 7 °C telített szívóhőmérséklet mellett megállapítva 

(2) Az áramkör minimális áramterhelhetősége (MCA) egy kompresszor névleges áramfelvételének (RLA) 125 százaléka, plusz a többi motor névleges áramfelvételének összege. 
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Előnyök 

• kompakt kialakítás: helymegtakarítás a géptermekben 

• pontosság: pontos hőmérséklet- és páratartalom- 
szabályozás bármely méretű alkalmazáshoz 

• nagy teljesítmény: a lehető legalacsonyabb 
energiafogyasztás EC ventilátormotor (opció) 

A sorozat leírása: 

AC motorral és előrehajtó ventilátorokkal szerelt 
berendezés 

JDCC: hűtött vizes lefelé fúvó 

JUCC: hűtött vizes felfelé fúvó 

JDAC: léghűtésű, dx-es, lefelé fúvó 

JUAC: léghűtésű, dx-es, vizes felfelé fúvó 

JDWC: vízhűtésű, dx-es, lefelé fúvó 

JUWC: vízhűtésű, dx-es, felfelé fúvó 

EC motorral és hátrahajtó ventilátorokkal szerelt 

berendezés 

JDCV: hűtött vizes lefelé fúvó 
JUCV: hűtött vizes felfelé fúvó 
JDAV: léghűtésű, dx-es, lefelé fúvó 
JUAV: léghűtésű, dx-es, felfelé fúvó 
JDWV: vízhűtésű, dx-es, lefelé fúvó 
JUWV: vízhűtésű, dx-es, felfelé fúvó 

Fő jellemzők 

• olyan környezethez tervezték, ahol a hőterhelés többnyire 
csúcstechnológiás gépekből származik, ill. komfort 
alkalmazásokhoz (irodák stb.) 

• a karbantartáshoz minden egység elölről hozzáférhető 

• két beszívó nyílással rendelkező, horganyzott acélból 
készült centrifugál ventilátorok előrehajló lapátozással 



Jupiter 

Precíziós klímaszekrények 



fPAPnet jfftxikiu* 
Opciók 

• elektromos utófűtés/meleg vizes utófűtés 

• nagynyomású centrifugál ventilátorok 

• elektromos gőznedvesítő 

• nagy hatékonyságú szűrők 

• frisslevegő-modul szűrővel 

• levegő beszívása elölről, hátulról vagy alulról (csak a 
felfelé áramlású kialakításnál) 

Tartozékok 

• szűrő elpiszkolódás jelző (differenciál- 
nyomáskapcsoló) 

• hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő 

• alapkeretek és plénumok (beszívás vagy kifújás) a 
beépítés megkönnyítésére 

• külső érzékelők a magas környezeti hőmérséklet és a 
páratartalom jelzésére 

• tűz- és/vagy füstérzékelő 

• vízszivárgás érzékelő egy szenzorral 

• túlnyomást szabályozó csappantyú 

Szabályozás 

mP40 mikroprocesszoros vezérlőmodul, 
felhasználóbarát grafikus LCD kijelzővel 

• hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó és -rögzítő 
rendszer 

• teljes körű riasztásjelző és -rögzítő rendszer 

• automatikus újraindítás 

• távoli kikapcsolás funkció 

• helyszíni nyelvválasztás 

• csatlakoztatható a leggyakoribb kommunikációs 
protokollokhoz (BACnet @ /LonTalk @ /Modbus @ /...) vagy 
egy helyi RS485 hálózathoz 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Hűtött vizes egységek 



JDCC/JDCV/JUCC/JUCV 




0020 


0025 


0030 


0040 


0060 


Nettó hűtőkapacitás (összes/érezhető) (1) 


(kW) 


7,2 / 6,6 


9,9 / 8,9 


10,9/10,0 


13,7/13,0 


22,3 / 20,5 


Befújt légmennyiség 


(rnVh) 


1610 


2280 


2305 


3265 


5035 


Maximális külső statikus nyomás 


(Pa) 


191 


59 


37 


144 


82 


Hangnyomásszint 2 m-re (lefele fújó változat) 


(dB(A)) 


49 


50 


50 






Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


550 


850 


850 


850 


1200 


Szélesség 


(mm) 


450 


450 


450 


450 


450 


Magasság 


(mm) 


1740 


1740 


1740 


1740 


1740 


Tömeg 


(kg) 


105 


135 


135 


145 


220 


Elektromos adatok 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






200/1/50-400/3/50 






Direkt elpárologtatós léghűtéses berendezések 


JDAC/JDAV/JUAC/JUAV 




0115 


0125 


0133 0135 


0150 


0160 


Nettó hűtőteljesítmény (összes/érezhető) (2) 


(kW) 


6,2 / 5,8 


7,6 / 6,3 


10,1/10,1 12,7/11/ 


\ 16,8/15,5 


18,1/16,1 


Teljes felvett teljesítmény (beltéri+kültéri berendezés) 


(kW) 


2,4 


3,0 


3,7 4,7 


5,7 


6,3 



Direkt elpárologtatós vízhűtéses berendezések 



JDWC/JD /JUWV 




0115 


0125 


0133 


0135 


0150 


0160 


Nettó hűtőteljesítmény (összes/érezhető) (3) 


(kW) 


6,4 / 5,8 


8,2 / 6,5 


10,4/10,4 


13/11,5 


1 7,4 / 1 5,6 


18,4/16,1 


Teljes felvett teljesítmény 


(kW) 


2,4 


3,0 


3,7 


4,7 


5,7 


6,3 




Általános adatok - direkt e zések 


Hűtőkörök száma 111111 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 111111 


Befújt légmennyiség 


(m 3 /h) 


1645 


1731 


3205 


3440 


4500 


5202 


Maximális külső statikus nyomás 


(Pa) 


193 


155 


178 


123 


153 


40 


Tömegek és méretek - direkt elpárologtatós berendezések 


Hosszúság 


(mm) 


550 


850 


850 


850 


1200 


1200 


Szélesség 


(mm) 


450 


450 


450 


450 


450 


450 


Magasság 


(mm) 


1740 


1740 


1740 


1740 


1740 


1740 


Tömeg 


(kg) 


105 


135 


135 


145 


220 


220 


Elektromos adatok - direkt elpárologtatós berendezések 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


200/1/50 










Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 






(1) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszatérő levegő) esetén, belépő 


vízhőmérséklet: 7 


°C, a kilépő víz hőmérséklete 


c 12 °C, glikol: 0% 









(2) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszatérő levegő) esetén, külső környezeti hőmérséklet: 35 °C 

(3) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszatérő levegő) esetén, belépő vízhőmérséklet: 30 °C, kilépő víz hőmérséklete 35 °C, glikol: 30% 




Előnyök 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az alkalmazás 
igényeihez való pontos igazodás érdekében 

• pontosság: pontos hőmérséklet- és páratartalom- 
szabályozás nagy igénybevételű alkalmazásokhoz 

• hangszint: az egyik legjobb akusztikus komfortszint 
a piacon 

A sorozat leírása: 

AC motorral és hátrahajtó ventilátorokkal szerelt berendezés 

EDCB: hűtött víz lefelé irányuló áramlása 

EUCB: hűtött víz felfelé irányuló áramlása 

EDAB: léghűtésű, közvetlen tágulású, lefelé irányuló 

áramlással 

EUAB: léghűtésű, közvetlen tágulású, felfelé irányuló 
áramlással 

EDWB: vízhűtésű, közvetlen tágulású, lefelé irányuló 
áramlással 

EUWB: vízhűtésű, közvetlen tágulású, felfelé irányuló 
áramlással 

EC motorral és hátrahajtó ventilátorokkal szerelt berendezés 

EDCV: hűtött víz lefelé irányuló áramlása 

EUCV: hűtött víz felfelé irányuló áramlása 

EDAV: léghűtésű, közvetlen tágulású, lefelé irányuló 

áramlással 

EUAV: léghűtésű, közvetlen tágulású, felfelé irányuló 
áramlással 

EDWV: vízhűtésű, közvetlen tágulású, lefelé irányuló 
áramlással 

EUWV: vízhűtésű, közvetlen tágulású, felfelé irányuló 
áramlással 

Fő jellemzők 

• olyan környezethez tervezték, ahol a hőterhelés 
többnyire csúcstechnológiás gépekből származik 

• a karbantartáshoz minden egység elölről hozzáférhető 

• nagynyomású centrifugál ventilátorok hátrahajló 
lapátozással 



Mercury 

Precíziós klímaszekrények 



yPAQnet (^ L ez jf**üiue 



Opciók 

• elektromos utófűtés/nagy teljesítményű elektromos 
utófűtés 

• meleg vizes/forró gáz utófűtés 

• változtatható sebességű EC ventilátormotor 

• elektromos gőznedvesítő 

• légszűrők 

• friss levegő modul 

• levegő beszívása elölről, hátulról vagy alulról (csak a 
felfelé fújó kialakításnál) 

• elülső kifúvású alapkeret 

• különböző hangcsillapító betétek a berendezés 
burkolatának paneljeihez. 

• elektronikus expanziós szelep 

Tartozékok 

• kondenzvíz szivattyú 

• kondenzvíz szivattyú a légnedvesítős készülékhez 

• külső érzékelők a magas környezeti hőmérséklet és 
a páratartalom jelzésére 

• tűz- és/vagy füstérzékelő 

• vízszivárgás érzékelő 

• alapkeretek és plénumok (beszívás vagy kifúvás) 
a beépítés megkönnyítésére 

Szabályozás 

Az mP40 mikroprocesszoros vezérlő egység könnyen 
használható LCD grafikus kijelzővel 

• hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó 

• teljes körű riasztásjelző és -rögzítő rendszer 

• automatikus újraindítás 

• távoli kikapcsolás funkció 

• helyszíni nyelvválasztás 

• csatlakoztatható a leggyakoribb kommunikációs 
protokollokhoz (BACnet @ /LonTalk @ /Modbus @ /...) vagy 
egy helyi RS485 hálózathoz 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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TRANE 



Hűtött vizes egységek 



EDCB/EÍ EUCV 




0070 


0100 


0120 


0170 


0200 


0250 


0270 (4) 


0340 (4) 


0400 (4) 


Hűtőteljesítmény (összes/érezhető) (1) 


(kW) 


27 / 25,4 


33,9/ 
33,2 


43,6/ 
41,4 


57,2/ 
55,1 


69,3 / 67 


87,6/ 
81,5 


97,9/ 
88,7 


111 / 103 


126/114 


Befújt légmennyiség (m 3 /h) 


(m 3 /h) 


6060 


10200 


10420 


14920 


18680 


18680 


18725 


24777 


25193 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság (mindig a padlón levő berendezés 
legnagyobb mérete) 


(mm) 


1010 


1010 


1310 


1721 


2172 


2172 


2172 


2582 


2582 


Szélesség 


(mm) 


750 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


Magasság 


(mm) 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


Tömeg (kg) 


(kg) 


220 


306 


314 


395 


443 


458 


502 


702 


740 


Elektromos adatok 


Betáp 


(V/Hz/Ph) 










400/3/50 











(1 ) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszatérő levegő) esetén, belépő vízhőmérséklet: 7 °C, a kilépő víz hőmérséklete: 1 2 °C, glikol: 0% 



Direkt elpárologtatós léghűtéses berendezések 



EDAB / EDAV / 
EUAB / EUAV 


1105 


1106 


2107 


2207 


2109 


2209 


2111 


2211 


2113 


2213 


2216 


2218 


2222 


4222 


2225 


4225 


4228 


Hűtési teljesítmény 
(összes/érezhető) (2) 


(kW) 20 ' 9/ 
{ ' 19,8 


23,3/ 
21 


25,8/ 
25,8 


25,8/ 
25,8 


34,6/ 
30,3 


34,6/ 
30,3 


40,6/ 
39 


40,6/ 
39 


45,9/ 
42,8 


45,9/ 
42,8 


62,3/ 
55,2 


66,9/ 
57 


80.7/ 
80.7 


81,7/ 
81,7 


92,6/ 
87,6 


91,2/ 
87,6 


95,9/ 
91 



Direkt elpárologtatású vízhűtéses berendezések 



EDWB/EDWV7 
EUWB/EUWV 




1106 


2109 


2113 


2216 


2218 


4222 


4225 


4228 


Hűtési teljesítmény 
(összes/érezhető) (3) 


(kW) 


23,2/ 
19,2 


34,1 / 
30 


46/ 
43,3 


60/ 
53 


66,1 / 
54,5 


90/ 
89,2 


99,3/ 
88,8 


102,6/ 
93,9 



Általános adatok - Direkt elpárologtatós léghűtéses és vízhűtéses berendezések 



Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok/ 

teljesítményfokozatok 

száma 




1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 


2 


4 


4 


Befújt légmennyiség 


(m 3 /h) 


5750 


5750 


8530 


8530 


8530 


8530 


12895 


12895 


12895 


12895 


16590 


16590 


21635 


21635 


22835 


22835 


23210 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság (mindig a 
padlón levő berendezés 
legnagyobb mérete) 


(mm) 


1010 


1010 


1310 


1310 


1310 


1310 


1721 


1721 


1721 


1721 


2172 


2172 


2582 


2582 


2582 


2582 


2582 


Szélesség 


(mm) 


750 


750 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


Magasság 


(mm) 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


2175 


2175 


2175 


2175 


2175 


Tömeg 


(kg) 


280 


310 


430 


447 


430 


447 


548 


559 


575 


585 


714 


714 


910 


910 


918 


930 


1040 


Elektromos adatok - Direkt elpárologtatós berendezések 


Betáp 


(V/Hz/Ph) 




400/3/50 































(1) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszatérő levegő) esetén, belépő vízhőmérséklet: 7 °C, a kilépő víz hőmérséklete: 12 °C, glikol: 0% 

(2) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszatérő levegő) esetén, külső környezeti hőmérséklet: 35 °C 

(3) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszatérő levegő) esetén, belépő vízhőmérséklet: 30 °C, kilépő víz hőmérséklete 35 °C, glikol: 30% 

(4) 0270-0340-0400-0430 méret csak a lefelé áramló változatban: EDCB/EDCV 

(5) 2222, 4222, 2225, 4225 és 4228 méretek csak a lefelé áramló változatban: EDAB/EDAV/EDWB/EDWV 
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Stratégiánk és céljaink átfogó ismeretével felvértezve 
megoldásokat javaslunk és valósítunk meg, hogy ily módon 
csökkentse a HVAC rendszer életciklusának költségeit. 



Trane szabályozás 



N 



Vállalatok 




Tracer ES™ 


E3 




Épületek 


1 

-f- 




Tracer™ SC 


i 


n 


Berendezések 




Tracer™ UC 




I 














Épületben 

tartózkodók által " 
használt terek 


*r^ 


Érzékelők j^j |H 



A Trane szabályozó termékeinek portfoliója magában 
foglalja a teljes, Trane és Ingersoll Rand mérnökcsapata 
és a világszerte megtalálható kiválósági központok által 
fejlesztett készülékválasztékot. 

A Trane HVAC szabályozó termékeket HVAC 
rendszerspecialisták fejlesztették HVAC 
rendszerspecialistáknak. Ez az egyedi megközelítés 
figyelembe veszi a rendszer kialakításának követelményeit 
mind a HVAC alkalmazás, mind a HVAC berendezés 
szempontjából. így az egyedileg szabályozott berendezés 
ÉS az épületirányítási rendszer (BMS) is figyelembe 
van véve, a RENDSZER összteljesítménye mellett. A 
helyi szabályozó-egységek előre vannak programozva, 
tesztelve és gyárilag vannak felszerelve az épületgépészeti 
(HVAC) berendezésre. Ez adja a berendezés kiemelkedő 
megbízhatóságát és hatékonyságát, míg az üzembe 
helyezés folyamata a legegyszerűbb feladatokra korlátozódik, 
így értékes időt és erőforrásokat megtakarítva a helyszínen, 
miközben a szabályozások megbízhatósága és nagy 
teljesítménye biztosított. 

A Trane helyi szabályozó-egységek berendezései 
tartalmazzák a HVAC beépített alkalmazás könyvtárakat, 
melyeket 1 00 év tapasztalat alapján fejlesztettek ki. Ezért 
a berendezés a legjobb életciklusban és hatékonysággal 
üzemel. Minden Trane HVAC alkalmazás az üzembe 
helyezési és karbantartási folyamatokat javítja, és 
csökkenti az üzemeltetési költségeket. 



A legjobban teljesítő HVAC berendezés szabályozás 
még nem elegendő ahhoz, hogy a rendszer legjobb 
hatékonysága biztosított legyen. 

A folyamatok szintjén a Trane átfogó műszaki 
tudással rendelkezik a komplex HVAC rendszer 
alkalmazások (például változtatható elsődleges hűtött 
víz-áramlás, jégakkumulátor rendszer, szabad hűtés, 
változtatható légtechnikai rendszerek stb.) területén. 
Minden folyamat más-más vásárlói követelményre 
összpontosít, mint például helyiségek komfortja, 
hűtött víz táphőmérséklet /áramlás pontossága, beltéri 
levegőminőség, hatékony energiafelhasználás. 

A Trane támogatást nyújt azzal, hogy kiválasztja, 
megtervezi és kidolgozza a legjobb megoldást 
a HVAC rendszerhez. Épület- és épületgépészeti 
(HVAC)- szabályozási megoldásainkelőre kialakított 
alkalmazásokat is magukban foglalnak, mint például 
folyadékhűtő szabályozása, változtatható légtechnika 
rendszer szabályozása, automatikus szellőzés és IAQ 
szabályozás. Az épületgépészeti (HVAC) szakértelemre 
való összpontosítás mellett a Trane Épületkezelési 
megoldások teljes rugalmasságot biztosítanak azáltal, 
hogy támogatják a legújabb IT-technológiákat, például 
az IP-hálózatokat és a webes szolgáltatásokat. 
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Nyitott és biztonságos kialakítás 




ATrane nyitott és biztonságos szabályozást alakít ki 
az épületirányítás részeként. A nyitott protokollok 
használata lehetővé teszi a könnyű üzembe helyezést 
és segíti a karbantartást továbbá állítható és rugalmas 
rendszert biztosít amely számos szabályozó termékhez 
fejleszthető. Más gyártó berendezése és BMS rendszere 
is integrálható a hálózatba. 

A rendszerszintű kommunikációhoz, ami nagy mennyiségű 
adat kezelését is jelenti, BACnet®/IP-t használunk nagy 
sebességű és sávszélességű kommunikációs lehetőségei 
és egyszerű telepítése miatt - majdnem MINDEN 
épületben van Ethernet/TCI/IP hálózati kiépítés. 

A helyi szintű kommunikációhoz a Trane megoldások 
olyan szabványos protokollokat támogatnak, mint 
például LonWorks™, Modbus® és BACnet® MS/TR melyek 
segítségével széles körű megoldást kínálnak a Trane 
és más gyártó berendezés- és eszközszabályozásainak 
integrációjára. 



Minden rendszerszintű szabályozó, mint például 
a Tracer™ SC optimalizálja a hozzá tartozó teljes 
rendszer összteljesítményét. Műveletek rendszerszintű 
sorrendjét tárolják és hajtják végre, koordinálnak 
minden rendszerszintű funkciót a teljes feladaton 
belül, és lehetővé teszik a távkommunikációt webes 
szolgáltatások, e-mailek és szöveges üzenetek 
segítségével. 

Ez a rendszerszint felelős a biztonsági mentés és 
visszaállítás funkciókért is, illetve az adatnaplózáshoz 
szükséges adatgyűjtésért. Nagy rendszerek esetén, 
melyekben számos rendszerszintű szabályozó található, 
a Tracer ES™ vállalati szintű szerver segítségével 
szabványosítható a teljes rendszer kinézete és érzete, 
még a nem Trane gyártmányú BACnet® rendszerű 
szabályozók esetén is, illetve a teljes rendszer archiváló 
képessége is bővíthető szerveralapú technológiák 
használatával. 




A hatékony épületautomatizálási rendszerek nem 
szükségszerűen bonyolultak. A nem egyszerűen használható 
épületautomatizálási rendszerek jellemzően ritkán érik el 
energetikai és üzemeltetési hatékonyságuk csúcspontját, 
mivel a rendszerek képességei nincsenek teljes körűen 
kihasználva. 

ATrane Épületirányítási rendszer (BMS) csak korlátozott 
beállítást igényel, előre meghatározott funkciókkal 
(például napszak szerinti ütemezés, automatikus 
alapérték-beállítás, zónakezelés vagy vészjelzés menü). 

Az épületek belső terét gyakran át kell rendezni. ATrane 
rendkívül rugalmas rendszere az épületben tartózkodók 
változó igényei szerint egyszerűen újrakonfigurálható 
és testreszabható. 



Intelligens 
megoldások 
az intelligens 
épületekhez 

Épületszabályozási rendszerek 

Mindig elérhető szabályozás 

ATrane BMS rendszere a legújabb webes technológiák 
segítségével böngészőprogramon keresztül az ügyfél 
hálózatához csatlakozó tetszőleges készülékről, illetve a 
Trane alkalmazással okostelefonról és táblaszámítógépről 
is hozzáférést biztosít. 

Energiatakarékosság 

Előre kialakított például foglaltsági, környezeti, beltéri 
levegőminőségi és szabadhűtési HVAC-stratégiák 
alkalmazásával a rendszer teljesítményének csorbítása 
nélkül is maximális energiahatékonyság érhető el. 

ATrane BMS rendszere optimalizálni és szabályozni tudja 
a kiegészítő berendezéseket és rendszereket például a 
világítást a fogyasztásmérést és az árnyékolástechnikát. 

Projektmenedzsment 

ATrane felelősséget vállal a teljes BMS 
projektkövetelményeknek megfelelő kivitelezéséért. 
ATrane munkatársai a teljes HVAC-rendszer hatékony 
kialakításához, telepítéséhez és üzembe helyezéséhez 
szükséges szakértelemmel rendelkeznek, továbbá 
folyamatos karbantartási szolgáltatásokat is képesek 
biztosítani. 
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Folyadékhűtő-szabályozó egységek 
Tracer™ UC800 szabályozóegység 

A centrifugál- és csavarkompresszoros Trane folyadékhűtők 
legújabb generációja fejlett algoritmusok segítségével 
a legnagyobb kihívást jelentő körülmények esetén 
is folyamatosan üzemel, amikor más folyadékhűtők 
felmondják a szolgálatot. 

Tracer™ színes érintőképernyős kijelző 

A Tracer UC800 nagy méretű (7 vagy 12 colos), színes, 
érintőképernyős kezelőfelülete egyszerű, intuitív kezelést 
tesz lehetővé. 

Általános célú berendezésszabályozó egységek 

• Tracer™ változtatható légáramú szabályozóegységek 

• Tracer™ végberendezés-szabályozók 

• Tracer™ programozható szabályozók 

• Tracer™ kezelőfelületek folyadékhűtőkhöz és 
rooftopokhoz 

Helyszínen telepített szabályozók 
Tracer™ UC400/UC600 programozható 
sza bá lyozóegységek 

A programozható BACnet szabályozóegységeket 
úgy tervezték, hogy széles körű l/O funkcióik révén 
együttműködjenek a Tracer SC™ rendszerszabályozóval 
és más gyártók BACnet MS/TP rendszereivel. A minden 
körülmények között zavartalan működés érdekében 
szabványos alkalmazástár áll rendelkezésre. 

Tracer™ SC 

re n d sze rsza bá ly ozó 

A rugalmas, költséghatékony megoldással zökkenőmentes 
létesítménykezelés valósítható meg. A programozás 
minden számítógépről, táblagépről vagy más 
csatlakoztatott készülékről elvégezhető. 



Intelligens 
megoldások 
az intelligens 
épületekhez 

Berendezésszabályozók 

A Tracer SC rendszerszabályozónak köszönhetően nincs 
szükség minden berendezéshez külön számítógépre 
és monitorra. A rendszer teljesítménye időtől és helytől 
függetlenül szabályozható. A„Mutass és kattints" 
technológia egyszerű ütemezést, adatszolgáltatást és 
alkalmazásprogramozást tesz lehetővé. 
Az intuitív online eszközök fokozzák az épületben 
tartózkodók kényelmét, növelik a hatékonyságot, és 
csökkentik az energiaköltségeket, így hozzájárulnak az 
alkalmazottak jobb közérzetéhez és az üzleti eredményhez. 

Tracer ES™ 

épületirányítási szoftver 

A Tracer ES webalapú megoldást nyújt egy vagy több 
épület egyetlen felületről történő irányításához. 

• Mivel a rendszer bárhonnan átlátható, a rendszerállapot, 
riasztások és ütemezett események teljes körűen 
kezelhetők 

• A jelentések segítségével az egész vállalatot átfogóan 
optimalizálható a teljesítmény 

• A BACnet® IP könnyű integrálhatóságot biztosít más 
rendszerekkel 

Mobilalkalmazás 

Nagyobb szabadságot nyújt, ugyanakkor fenntartható 
a fokozott felügyeleti szint. A Tracer™ BAS Operator 
Suite táblagépről vagy okostelefonról is lehetővé teszi 
az épületszabályozási rendszerek működtetését, többek 
között a következő funkciókkal: 

• Berendezések felügyelete 

• Terek szabályozása 

• Alapértékek módosítása 

• Riasztások kezelése 

A Tracer BAS Operator Suite alkalmazás iOS™ és Android™ 
rendszerű készülékeken is használható. 



Hűtőtelep-vezérlők 

Vegye kézbe hűtőtelepének irányítását! 




N 



A növekvő közüzemi költségek és energiaárak nyomán a 
cégek jobban megtérülő befektetéseket szeretnének, azaz 
kevesebb pénzért többet szeretnének kapni. A váltásnak 
nem csak anyagi okai vannak, hiszen a különféle vállalatok 
működését környezetvédelmi és biztonsági szabályok tömkelege 
szabályozza, és sarkallja őket az emberi erőforrások és az 
infrastruktúra hatékony felhasználására. 



Költségvetés készítése 

A kisebb költségvetéssel működő cégekegyre nehezebben 
jutnak a befektetéseikhez szükséges finanszírozási 
forrásokhoz. A költségcsökkentés egyik eleme a 
karbantartási kiadások lefaragása. 



Üzemeltetési költségek 

A hűtőrendszer üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 
az üzemeltetési költségek jelentős hányadát teszik ki. 



A szakadatlanul emelkedő energiaárak közepette a 
költségek szinten tartása kifejezetten nagy kihívást jelent. 

Teljesítménybeli célok 

Az egyre nehezebben teljesíthető célok miatt az 
épületeknek sokkal hatékonyabban és hosszabb 
üzemórákkal kell működniük. A hűtőtelep nagyobb 
igénybevétele magasabb karbantartási költségekhez 
vagy csökkenő teljesítményhez vezethet. 



Szabályozás 

A környezetvédelmi szempontok fenntartható 
megoldásokra ösztönzik a felhasználókat. Több 
alkalmazási területen, így például az élelmiszeriparban 
és a gyógyszergyártásban a nyomon követhetőség is 
követelményként szerepel. 



Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (EC JRC) vizsgálatai szerint a 27 EU tagállam 
elektromosenergia-fogyasztásának 1 1%-át a fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló rendszerek működése 
teszi ki. A hűtőtelepek egy átlagos épület energiafogyasztásából akár 7%-ban is kiveszik részüket. 
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Vezérléstől az optimalizálásig 




A hűtőtelep optimális teljesítményének elérését megfelelő 
vezérlés szavatolja, ezáltal javul a rendszer hatékonysága 
és csökkennek az üzemeltetési ráfordítások is. A Trane ipari 
hűtőrendszerek területén szerzett tapasztalata és tudása 
számos kifinomult vezérlési rendszer kialakítását tette 
lehetővé: 



EcoSet 

A legtöbb folyadékhűtő az időszakos hűtési 
terheléstől függetlenül többnyire egész évben azonos 
vízhőmérsékletet biztosít. A Trane megoldásai a változások 
követésével és a hűtött víz alapértékének beállításával 
optimalizálják a folyadékhűtő teljesítményét a 
hatékonyság növeléséhez. 

OptiPlant 

Ha két léghűtéses folyadékhűtőt alkalmaznak egy 
helyszínen, azok többnyire jóval a teljes terhelés alatt 
üzemelnek, néha csak 50%-osan. A Trane OptiPlant 
sorrendvezérlője az üzemidő jelentős csökkentése 
érdekében az üzemelő folyadékhűtők számát mindig 
a hűtési körülményeknek megfelelően szabályozza be. 



Chiller Plánt Manager 

A Trane Chiller Plánt Manager az üzemidők csökkentéséhez 
biztosítja, hogy mindig csak a szükséges összetevők 
működjenek, és azok is csak a legszükségesebb ideig. A 
Trane kifinomult felügyeleti rendszere a rendszerösszetevők 
üzemidejének kiegyensúlyozásával és összehangolásával, 
illetve a szükséges karbantartásra való figyelmeztetéssel 
jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket. 



Chiller Plánt Optimizer 

A Trane legkifinomultabb vezérlőmegoldása holisztikus 
megközelítéssel kezeli a hűtőtelepet, hiszen a teljes 
rendszer működésének optimalizálására alkalmas. 
A Chiller Plánt Optimizer vezérlőpultján minden 
kezelőszerv megtalálható, így minden üzemi eltérés 
egy gombnyomásra orvosolható. 



Hűtőtelep 
vezérlők 



EcoSet 

Ha az épület a tervezettnél alacsonyabb terheléssel 
működik, ez a vezérlési megoldás megemeli a hőmérséklet 
alapértékét. A magasabb hőmérsékleten előállított hűtött 
víz miatt csökken a kompresszor terhelése, és ezzel 



párhuzamosan az energiafogyasztás is. Ez a megoldás 
legfeljebb négy folyadékhűtő vezérlésére alkalmas. 
Azokban az irodaépületekben bizonyulhat jó választásnak, 
ahol nem követelmény a levegő páramentesítése. 



Jellemzők 


Funkció 


Chilled Water Reset 


A berendezés működését a körülményekhez igazítva az éves energiafogyasztást 3-10%-kal mérsékli. 


Folyadékhűtő ütemezése 


A kompresszor elhasználódásának csökkentése és az energiamegtakarítás javítása érdekében a folyadékhűtőket a 


(opcionális) 


meghatározott napszakban kapcsolja be. 



OptiPlant 



N 

2 



A testre szabható Trane OptiPlant rendszer a kisméretű 
épületekben és kereskedelmi egységekben használt, 
két azonos méretű léghűtéses folyadékhűtővel ellátott 
berendezésekhez ideális. A hűtöttvíz-igényt figyelembe 
véve a rendszer szabályozza a folyadékhűtő és a 



segédberendezések működését, ezáltal csökkentve az 
üzemeltetési költségeket. Az érintőképernyő lehetővé 
teszi a főbb működési paraméterek megfigyelését és 
vezérlését. 

Energiafelügyeleti verzió elérhető. 



Jellemzők 



Funkció 



A kompresszor elhasználódásának csökkentése és az energiamegtakarítás javítása érdekében a folyadékhűtőket a 
meghatározott napszakban kapcsolja be. 



Folyadékhűtő ütemezése 



Igény korlátozása 



Ha a felvett áram korlátozás alá esik, a terheléstől függetlenül egyszerre csak egy folyadékhűtő üzemeltetését teszi lehetővé. 



Lágyindítás 



Megakadályozza, hogy induláskor a rendszer túlterhelés alá kerüljön. 



Folyadékhűtők váltása 



Egyenletessé teszi a folyadékhűtők üzemidejét. 
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Chiller Plánt Manager 

ATrane Chiller Plánt Manager rendszere egy fejlett összehangoltan kell működniük. A folyadékhűtők 

vezérlési megoldás a több folyadékhűtőből álló vezérlésén túl a Chiller Plánt Manager a hűtőtelep 

hűtőtelepek számára. A kényelem, a megfelelőség és valamennyi tagjának irányításáért is felelős, 
a teljesítmény érdekében a rendszer összetevőinek 



Jellemzők 

Alacsony környezeti hőmérséklet 
miatti reteszelés 



Funkció 

Megakadályozza, hogy a hűtőtelep az előre beállított környezeti hőmérséklet alatt működésbe lépjen. 



Hiba-helyreállító rendszer 



Ha az egyik folyadékhűtő meghibásodik, automatikusan újraindítja a sorban következőt. 



Speciális rendszervezérlés 



A rendszerterhelés elérése érdekében biztosítja, hogy csak a szükséges egységek működjenek. 



Programozott karbantartás 



Az eltelt időt vagy az üzemidőt alapul véve figyelmeztet a karbantartás esedékességére. 



Távoli üzemeltetés 



Táblagépeken és mobiltelefonokon egyaránt használható böngésző és alkalmazás. 



Távoli riasztás 



Testreszabható riasztásokat aktivál, illetve e-mailles értesítéseket küld. 



Adattrendek 



A könnyű érthetőség érdekében a fontos adatokat grafikusan jeleníti meg, és naplókat készít. 



Chiller Plánt Optimizer 



A teljes mértékben bővíthető és alakítható Trane 
Chiller Plánt Manager vezérlési megoldás hatékonyan 
optimalizálja a hűtőtelep teljesítményét. Testre szabható 



vezérlőpultjainak köszönhetően ez a megoldás további 
felügyeleti adatokat is biztosít. 



Jellemzők 



Funkció 



Folyadékhűtő/hűtőtorony 
optimalizálása 



N 



Az energiafelhasználás minimalizálásához kiszámolja a kondenzvíz optimális hőmérsékletét. 



Szivattyúnyomás optimalizálása 



Kiszámítja a szivattyúk által a legnagyobb terhelés kielégítése érdekében biztosítandó minimális nyomást. 



Különleges alkalmazások 



Számos korszerű funkció vezérlésére alkalmas (pl. szabad hűtés, hővissza nyerés vagy hőtárolás). 



Bővíthető 



Az optimalizáló bővíthető a legösszetettebb rendszerekben való alkalmazhatósághoz. 



Vezérlőpult 



Követi a rendszer teljesítményének alakulását. 
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Hűtőtelep- vezérlők 



Felépítés 




A Trane hűtőtelep-vezérlők architektúrája magas szintű 
technológiai színvonalat képviselő összetevőket tartalmaz. 
Vezérlési technológiáink víz- és léghűtéses hűtőtelepek 
infrastruktúrájába egyaránt beágyazhatok. 

Tracer™ UC600 programozható szabályozóegység 

A programozható BACnet szabályozóegység feladata, 
hogy együttműködjön a Tracer SC berendezéssel és 
más gyártók BACnet MS/TP rendszereivel. Az UC600 
megfelelő be- és kimenettel rendelkezik a többszivattyús 
rendszerek, hűtőtornyok, szárazhűtők és központi telepek 
működtetéséhez, illetve mérete is összhangban van a 
feladattal. 



HVAC-berendezésre bővíthető ki. A tetszőleges, 
internetkapcsolattal rendelkező számítógépről, illetve 
táblagépről elérhető Tracer SC megszünteti a kijelölt 
számítógép és monitor iránti igényt, így a rendszer 
teljesítményét bárhonnan, bármikor kényelmesen 
felügyelheti. 

Tracer™ UC400 programozható szabályozó egység 

A Tracer UC400 ideális megoldás olyan alkalmazási 
területeken, ahol speciális működési sorrendet 
használnak. A helyszíni üzembe helyezést nagyban 
megkönnyíti, hogy az alapfelszereltséghez tartozó 
szoftvereket már a gyárban telepítik a rendszerre. 



Tracer™ SC rendszerszabályozó 

A teljes rendszer újratervezése nélkül teszi lehetővé 
^ a létesítménykezelés racionalizálását. A Tracer 

^jj SC szabályozót a rendszerbe építve egy flexibilis, 

N 

^ költséghatékony megoldást kap, amely alkalmas a 

hűtőtelepek programozására és kezelésére, és tetszőleges 



Tracer™ TD7 színes érintőképernyő 

Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas, 7 colos 
képátlójú, színes érintőképernyő. Intuitív működésének 
és könnyű áttekinthetőségének köszönhetően gyorsan és 
egyszerűen férhet hozzá a Tracer UC600 berendezéshez. 



A BACnet® rendszeren alapul 

A felügyeleti rendszerekalapja a nyílt BACnet® adatátviteli protokoll. A Trane Tracer vezérlői lehetővé 
teszik további épületautomatizálási rendszerek integrációját. Természetesen nemcsak a Trane, hanem 
más cégek rendszereivel is kompatibilis. 
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TRANE 



Hűtőtelep- 
vezérlők 

Teljesítmény áttekintés 







EcoSet 


OptiPlant (*) 


Vezérlő 


Optimalizáló 


JELLEMZŐK 


Interfész 


Helyi kezelői kijelző 


X 


X 


0 


0 
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X 


X 
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0 
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0 


0 


0 


Adatok 


Rendszer hőmérsékletek 


X 


X 


X 


X 




Rendszeradatok 






X 


X 




Telep teljesítményadatai 








X 
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Helyi panel 


X 


X 


0 
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Létesítmény 






X 


X 




Távoli elérés 






0 


X 


ELŐNYÖK 


Részegység 


Folyadékhűtő üzemeltetési idejének 
csökkentése 


0 


X 


X 


X 




Folyadékhűtő hatékonyságának javítása 


X 


X 


X 


X 




Segédberendezések üzemeltetési idejének 
csökkentése 


0 




X 


X 


Rendszer 


Rendszerhatékonyság javítása 




0 


X 


X 




Meghibásodások kezelése 




X 


X 


X 




Valós idejű felügyelet 






X 


X 



X = Két léghűtéses folyadékhűtő 
O = Opció 




N 
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Megjegyzések 
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Épületszolgáltatások 

A Trane épületszolgáltatásokkal magas színvonalú 
rendszerteljesítményt érhet el a létesítményében. Új berendezés 
telepítésekor, meglévő rendszer karbantartásakor vagy az 
infrastruktúra teljes felújításakor a Trane épületszolgáltatások 

biztosítja a szükséges szakértelmet. 




Elité Start™ 
szolgáltatások 

Megoldások a megfelelő és 
optimális üzemeltetéshez 



Előnyök a felhasználó számára 

ATrane beüzemelési szolgáltatások kulcsfontosságúak 
ahhoz, hogy a beszerzett új termékek megfelelően 
legyenek telepítve és maximális teljesítménnyel 
üzemeljenek az első évben. ATrane minősített 
technikusai a legújabb képzési és szolgáltatási 
eszközöket használják a HVAC tervezett 
teljesítményének és optimális üzemeltetésének 
biztosítása érdekében. 



Fő jellemzők 

• Beüzemelés - az előírt ellenőrzőlisták segítségével 
biztosítható, hogy a berendezés minden funkciója 
megbízhatóan és hatékony módon érje el az üzemi 
paramétereket. 

• Üzemeltetés - a beüzemeléstől kezdve biztosítja, 
hogy az új Trane termékek a tervezett paraméterekkel 
üzemeljenek. 

• Teljesítmény - biztosítja, hogy az új Trane termékekkel 
rendelkező ügyfeleknél is maximális hatékonysággal 
és teljesen megbízhatóan üzemeljen a rendszer a 
szolgáltatás első évében is. Ezek a szolgáltatások 
minden Trane termékhez elérhetők. 
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Előnyök a felhasználó számára 

Biztos első éves rendszerteljesítmény. 

Biztosítsa a HVAC rendszer megfelelően indulását a 
Trane Plusz indulócsomag segítségével. Ez a legjobb 
módja a megfelelő ellenőrzött telepítésnek, illetve a 
legmagasabb szintű teljesítmény biztosításának az első 
évi üzemelés során. 

A Trane Plusz indulócsomag túlmutat a garancián. 
Öt alap- és három opcionális szolgáltatást tartalmaz, 
amely egy nagy hatásfokú épület megalapozásához 
szükséges rendszert biztosít. 

1. Telepítés és beüzemelés ellenőrzése 

A legtöbb olyan HVAC hiba, amely a rendszer 
élettartamának elején következik be, már a működés 
első évében megjelenik. 

2. Kritikus paraméterek figyelése és rendszerbeállítások 
módosítása 

Az első évi működést és a kritikus paramétereket 
figyelve elmondható, hogy az első pár hónap alapvető 
fontosságú. Ez biztosítja, hogy beruházása megfelelően 
integrálódjon a környezetbe, és csúcsteljesítményt 
nyújtson hatékony energiafelhasználás mellett. 

Fő jellemzők 

A nagy teljesítményű épületek alapja: tizenkét hónap 
hozzáadott-értékű szolgáltatás 
Trane Plusz indulócsomag -5 + 3 

5 alapszolgáltatás 

•Telepítés utáni vizsgálat 

annak ellenőrzésére, hogy a telepítés 

és az üzembe helyezés a gyári specifikációknak 

megfelelően történt. 



Trane Extended 
Start 

Nagy hatásfokú 
épületekalapja 



• Benchmark jelentés 

a berendezés aktuális üzemi tulajdonságainak 
elemzése. Ez szolgál a „telepítéskori alapértékként", 
melyhez képest a teljesítményváltozás követhető 
majd a későbbiekben. 

• Egészségügyi állapotfelmérés 

a kritikus paraméterek mérése, egységvezérlési 
beállítások módosítása és üzemi eltérések 
korrekciója. 

• Hűtőolaj-elemzés 

minták elemzése, eltérések jelzése és korrekciós 
teendők ajánlása. 

• Szűrőcserék 

A Trane ajánlásai szerint az áramlásának és a 
rendszer hatásfokának maximalizálására. 

3 opcionális szolgáltatás 

• Rezgéselemzés 

a referencia segítségével a jövőbeni lehetséges 
hibák széles körének azonosítása, mint például 
elmozdulások, csapágyhibák vagy a motor 
elektromos problémái. 

• Csatlakoztatás 

kritikus riasztások távoli felügyelete, rendszeres 
kommunikációs kapcsolati ellenőrzés és kritikus 
hibák tevékenységi jelentéseinek automatikus 
létrehozása. 

• Kezelők képzése 

a kezelők helyszíni képzést kapnak a bevált 
üzemi és karbantartási módszerekről a 
rendszer biztonságos, megbízható és hatékony 
működtetéséhez. 




A megfelelő alkatrészek beszerzése csak egy kis 
része a történetnek. 

A precíziós, gyári Trane daraboktól az általános 
alkatrészekig a Trane az egyik legátfogóbb 
alkatrészkészlettel rendelkezik, hogy megfeleljen ügyfelei 
igényeinek. Ez azt jelenti, hogy megtaláljuk az Önnek 
szükséges alkatrészt, bárki is gyártsa azt. Legyen szó akár 
kompresszorokról, szabályozó egységekről, elektromos 
alkatrészekről, HVAC tartozékokról, vegyi anyagokról 
vagy szerszámokról és tesztberendezésekről, a Trane 
mindig versenyképes ajánlattal szolgál. 

Korszerű logisztika 

Megvan a szükséges infrastruktúránk ahhoz, hogy 
megtaláljuk, kiszállítsuk és még telepítsük is az Ön 
számára szükséges alkatrészt úgy, hogy a leállási idő 
minimális legyen. A Trane elkötelezte magát amellett, 
hogy a legjobb értéket nyújtja a legfejlettebb logisztikai 
infrastruktúrával egy nagyon hatékony elosztási 
rendszerben. 

- a fő alkatrészközpont Genkben, Belgiumban 
található, ahol 5000 különböző cikket és összesen 
250000 alkatrészt tárolnak 

- három további fő alkatrész-elosztó van 
Törökországban, az Egyesült Arab Emírségekben 
és Indiában 

- logisztikai platformok a Trane üzemeiben 

- a helyi alkatrészközpontok biztosítják, hogy 
ügyfeleink minden igényét teljesíteni tudjuk 

Könnyű együttműködés 

• a Trane szervizszakértőkkel egyszerű kapcsolatba lépni. 

• megbízható és hűséges üzleti partner. 

• egységes szintű szolgáltatás egész Európában, 
a Közel-Keleten és Afrikában. 

• egyetlen beszállító az eredeti és általános Trane 
alkatrészekhez, egyszerűsíti a beszerzési folyamatot 
és a számlázást. 



HVAC alkatrészek 
és anyagok 



Szakértelem 

• több mint 90 év tapasztalatával a Trane kiemelkedő az 
iparágban az innováció, kiváló minőség és hatékony 
kiszolgálás terén. 

• a magasan képzett Trane szakértők a megfelelő 
megoldást nyújtják igényeire a rendszertől, 
költségvetéstől és márkára vonatkozó 
követelményektől függetlenül 

Gyors és hatékony 

• az alkatrészekkel kapcsolatos információ könnyen 
hozzáférhető, és gyors az ajánlatkészítés is 

• az online raktérkészlet-kezelő rendszer valós időben 
mutatja a készleteket a Trane értékesítési irodák 
számára. 

• a stratégiai elhelyezkedésű, nemzetközi 
elosztóközpontokhoz közeli Genk Központ 
lehetővé teszi, hogy az adott napon későn érkező 
megrendelések is a következő nap kerüljenek 
szállításra. 

• az online követő rendszer segítségével megbízható 
adatokat kaphat a szállítmány helyzetéről. 

Versenyképes árak 

• Trane és általános alkatrészek 

• szállítási költségek a stratégiai elhelyezkedésű 
alkatrészbázisainknak és kiterjedt disztribúciós 
hálózatunknak köszönhetően 

Az ügyfelek közelsége 

ATrane-nek van az egyik legkiterjedtebb hálózata; 
130 helyszínen (Európában, a Közel-Keleten és Afrikában) 
kaphat szaktanácsadást, hogy a legjobb alkatrészt a 
megfelelő helyen és időben tudja használni. 
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Trane HVAC 
Készletmegoldások 



Annak érdekében, hogy igényeit még jobban tudjuk teljesíteni, bővítettük az általános karbantartáshoz és 
javításhoz használható professzionális készletek választékát. Ezek a készletek még nagyobb biztonságot 
nyújtanak, mert garantálják, hogy az adott speciális beavatkozáshoz szükséges minden alkatrészhez 
hozzájusson. 



HVAC-készletek a Trane-től 

• Kompresszorok 

- Rezgéscsillapító készlet 

- Tömítés- és tömítőgyűrű-készlet 

- Ellenőrző készletek 

- Javító készletek 

- O I aj vezet é k- ké sz I et 

- Betáp csatlakozó javító készlet 

- Tömítéskészlet GP2 - kompresszor motor cseréhez 

• Trane vezérlők 

- BUS kábel csatlakozó 

• Olaj- és hűtőközegszűrők 

- RTAC hűtőközegszűrő 

• Felhasznált anyagok 

- Savasság-ellenőrző készlet 

- Olajelemzés 

• CCU egység 

- Párásító csepptálca készlet 

- Szűrőhenger készlet 



Fan coil egység 

- Elektromos fűtés készletek 

- Cseppvíz szivattyú készlet 

- Emelő szivattyú készlet 

- Burkolat és ventilátor készlet 
HVAC-tartozékok 

- Gázégő izzító készlet 

- Égőventilátor készlet 

- Centrifugáiszivattyú-felújító készlet 

- Csatlakozóaljzat készlet 

- Ventilátormotor készlet 

- Motor, ventilátor és ház készlet 

- Plénum és rács készlet 

- Motor, rács, kondenzátor készlet 
Rooftop eszköz 

- Tűzjelző termosztát készlet 

- Szifon készlet 

- Szűrőeltömődés-érzékelő készlet 

- Elektromos hőcserélő VI készlet 

- Fordulatszám-szabályozó készlet 

- Hibarelé készlet 
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Előnyök a felhasználó számára 

ATrane elkötelezett amellett, hogy megoldást nyújtson 
Önnek bármely gyártótól származó, bármilyen típusú 
HVAC berendezés lecserélésében. Rendszerünk gyors 
ajánlatkészítést garantál. Széles körű szervizhálózatunk 
és az iparág több, mint 1000 legképzettebb mérnöke és 
szerviztechnikusa a biztosíték arra, hogy a Trane mindig 
készen áll az Ön Trane SureFit™ hőcserélőinek gyors 
kiszállítására. 



SureFit™ 
hőcserélők 

Trane alkatrészek 



Hőcserélők minden alkalmazási területhez és 
márkához 

A Trane SureFit™ hőcserélők az alkalmazási területek és 
kivitelezési módok széles köréhez állnak rendelkezésre: 

• Hűtőközeg, víz, gőz 

• Anyagtípusok: alumínium, réz, rozsdamentes acél, 
epoxi bevonat 

• Folyadékhűtők, légkezelő berendezések, szárazhűtők,... 

• Hűtőkörök száma 

Ha az eredeti hőcserélő nem Trane gyártmány, akkor 
is bármilyen hőcserélőt a rendelkezésére tudunk 
bocsátani a márkától függetlenül. 

ATrane SureFit™ csere hőcserélők visszaállítják a 
rendszer eredeti megbízhatóságát és a hatékonyságát, 
valamint csökkentik a működési költségeket. 

Egyes esetekben az is előfordulhat, hogy az eredetinél 
jobb műszaki értékeket érünk el. 



162 Rendszer útmutató 




Folyadékhűtő 

állapotellenőrző 

program 



Előnyök a felhasználó számára 

A megbízható, hatékony teljesítmény és az alacsonyabb 
működési költségek szorosan kapcsolódnak a Trane 
folyadékhűtő karbantartási módjához. A Folyadékhűtő 
állapot-ellenőrző program (Trane Chiller Health Check 
Program) lépésről lépésre értékeli ki a berendezés 
aktuális állapotát. A megfelelő információk birtokában 
a Trane szervizszakértője elemzi az aktuális állapotot és 
részletes jelentést és javaslatokat készít a folyadékhűtő 
teljesítményének javítására. 



Fő jellemzők 

A Trane alap és átfogó programot egyaránt kínál. 
Mindkét program egy laboratóriumi olajminta- 
elemzést tartalmaz, amelyben elemzik az összetevők 
kopási nyomainak jelenlétét majd az aktuális 
olajparamétereket az eredeti specifikációkkal 
vetik össze. 

Az átfogó program örvényáram- és rezgésdiagnosztikát 
tartalmaz, amellyel a hőcserélő csövének, valamint a 
kompresszor belső állapotát ellenőrzik. A kiegészítő 
termográfiás vizsgálat az elektromos panelről nyújt 
azonnali állapotfelmérést. 

A vizsgálat során minden sérülésre fény derül. A Trane 
szakértője ilyen módon javasolni tudja a legjobb 
megoldást a problémák megoldásához, és gyorsan 
visszaállíthatja a Trane hűtőt az optimális üzemi 
állapotába. 
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Napi 24 órában, a hét 
minden napján 




Karbantartás 



Előnyök a felhasználó számára 
A legjobb tulajdonlási költség 

• biztosítja a gondosan megtervezett karbantartást 
hogy a HVAC rendszer a leghatékonyabban működjön, 
és így akár 12%-os energiamegtakarítás is elérhető. 

• a berendezés rendszeres felülvizsgálata, megelőző 
karbantartása és megfelelő kalibrálása garantált. 
Minden lehetséges problémát még azelőtt kijavítunk, 
hogy az épületben bárki észrevehetné azt. 

• amikor kiválasztja a szolgáltatás szintjét, pontosan 
tudni fogja, hogy az milyen szolgáltatásokat és 
alkatrészeket fedez. 

• nem érheti meglepés a költségekkel kapcsolatban. 

Teljes nyugalom 

• ATrane figyel az Ön igényeire. 



Trane Select™ 
megállapodások 

Átfogó szervizszerződések 
HVAC rendszerekhez 




Alkatrészellátás 



Életciklus menedzsment 



Fő jellemzők 

A bővített szervizterveknek köszönhetően a Trane 
ideális megoldásokat szolgáltat Önnek a HVAC 
beruházásának védelmében. A Trane exkluzív 
szerződések az Ön HVAC rendszerigényeire és üzleti 
feltételeire vannak alakítva. 

Négy különböző szint közül választhat - a megelőző 
karbantartástól az átfogó megoldásokig. 
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Előnyök a felhasználó számára 

A rendszeres felügyelet biztosítja az épületben 
tartózkodók folyamatos komfortérzetét illetve 
a lehető legalacsonyabb működési és karbantartási 
költségeket. A szabályozási rendszer folyamatos 
felügyeletével és korrekciójával aTrane biztosítja 
a vészleállások nélküli működést. 
ATrane szakértelme segítségével optimalizálja 
a HVAC-rendszerek mechanikus és elektronikus 
összetevőit jellemző biztonsági, komfort- és 
hatékonysági tényezőket. 
Segítünk Önnek az épületrendszerek megfelelő 
kialakításában, így biztosítva azok optimális 
működését. A Trane Controls szolgáltatások által 
felügyelt rendszerben minden percben energiát 
takarít meg, így a költségei is csökkennek. 



Trane Controls 
Services 

Átfogó szolgáltatási 
szerződések 
épületszabályozási 
rendszerekhez 

Fő jellemzők 

Az épületek összetett, kölcsönhatásokon alapuló 
rendszerek. A sok apró módosítás idővel jelentős 
változásokat okozhat a komfort, hatékonyság és 
biztonság szintjén. ATrane épületszabályozási 
karbantartása segítségével minden részlet 
optimalizálható. 

Képzett szakembereink tudják, hogy az egyes 
módosítások milyen következményekkel járnak. 
A rendszer felügyelete során felismerik a problémákat 
(pl. 1 °C-os eltérés, amelyet a rendszerben valahol 
fellépő 10%-os szivárgás okoz). Mérnökeink az 
épületszabályozási rendszereket komplex egységként 
kezelik. Ha a rendszer módosítására van szükség, 
a beállításokon is változtatnak, így biztosítják, hogy 
a rendszer továbbra is problémamentesen működjön. 



Ügyféligények 



Szolgáltatások 



Berendezések 



Szabályozók 



Alkalmazások 



Felhasználói felületek 



Biztonságot, komfortot - teljes bekerülési 
és hatékonyságot költség 

nyújtó optimalizált - karbantartás 

rendszerek: - frissítés 



- kereskedelmi irodák 
-területi hűtés 

- oktatás 

- egészségügy 

- élettudományok 

- szállodaipar 

- ipar 

- intézmények 

- üzletek 



- csere 

- alkatrészek 

- felülvizsgálat 

- képzés 



-Vízhűtésű 

befúvóegységek 
-Változtatható légáram 

- Légkezelő 
berendezések 

- Roof-topok 
-Vízhűtők 

- Hűtőtornyok 

- Száraz hűtők 

- Változtatható 
frekvenciájú hajtások 



- ZN 523/ZN 525 

- CH 530 
-EX2 

-MP 501/503 
-PIC 
-MP 581 
-BMTX 



- Intelligens 
helyiségszabályozás 

- Hűtőtelep vezérlés 

- Kazán szabályozása 

- Szabadhűtés és 
hővisszanyerés 

-Változtatható 
légáramú rendszerek 



- Épületkezelési 
rendszer 
munkaállomás 

- Webszerver 

- Érintőképernyős 
kijelző 

- Fali érzékelő 



i MECHANIKUS 



ELEKTRONIKUS 
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Trane Épületelőny 



Előnyök a felhasználó számára 

Az Ön épülete és annak épületgépészeti rendszere 
(HVAC) jelentik vállalata egyik legjelentősebb 
tőkeberuházását. Üzemeltetési szempontból a 
teljes energia-költségvetés 40-60%-a a hűtőüzem 
működtetéséhez szükséges. A Trane Épületelőny 
szolgáltatásunk küldetése világos: biztosítsuk Önnek 
azokat a szolgáltatásokat eszközöket felszerelést és 
szakértelmet amelyekkel hatékonyan alakíthatja át 
az épületét a költségek, a teljesítmény és a pozitív 
környezeti hatások figyelembevételével. 



Fő jellemzők 

A Trane Épületelőny a meglévő épületgépészeti 
(HVAC)-rendszerét a következő stratégiai üzleti 
előnyökkel ruházza fel: 

Megbízhatóság 

• A meglévő rendszerének elemzése és részletes 
diagnózisok felállítása, ajánlások készítése 

• Proaktív karbantartási terv kifejlesztése 

• Leállások kockázatának csökkentése 

• A berendezés élettartamának növelése 



A vásárlóink a megbízhatóságuk, hatékonyságuk és 
környezeti hatásuk révén ítélik meg az épületgépészeti 
(HVAC) rendszereket. Az általunk Trane Épületelőnynek 
nevezett fejlesztési megoldásokat azért fejlesztettük 
ki, hogy az egyéni komponensek szintjén és a teljes 
telep szintjén egyaránt megfelelő eredményeket 
biztosítsanak. 



Hatékonyság 

• Beazonosítja és kiaknázza az energiatakarékosság 
lehetőségeit a rendszerén belül 

• Fejleszti a berendezéseket és eléri a megtérülésre 
vonatkozó célkitűzéseket 

• Meglévő berendezések fejlesztése karbantartás és 
áttervezés révén 



Környezet 

• A ritka energiaforrások használatának kezelése 

• Szén-dioxid kibocsátás csökkentése 

• Szabályozási követelményeknek való megfelelés 

• A munkakörnyezet minőségének optimalizálása 
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TRANE 




Mindhárom stratégiát (elemzés, optimalizálás, 
modernizálás) számos megoldás segíti elő. 




Elemzés: 

exportálja az alapadatokat a 
rendszeréből, majd megalapozott 
döntések meghozatalához használja 
fel azokat. 

Olaj vizsgálata, Jermográfia, 
Csövek vizsgálata, Rezgéselemzés, 
Hűtőrendszer-elemzés, Mérés, 
Hűtőközeg-szivárgás ellenőrzése, 
Hűtőközeg-felügyelet 




Optimalizálás: 

biztosítja a meglévő berendezés 
optimális működését. 
Compressor R'newal, Hőcserélő 
továbbfejlesztése, Adiabatikus hűtés, 
Automatikus csőtisztítás, Hőcserélő 
tisztítás, Teljesítménytényező-korrekció, 
Zajcsökkentés, Hűtőközeg kezelése 



Modernizálás: 

célzott beavatkozásokat végez a 
legújabb technológiával a rendszer 
egy részének vagy egészének 
frissítéséhez. 

Változtatható frekvenciájú meghajtás, 
Folyadékhűtő-szabályozás átalakítása, 
Hűtésrendszer kezelő, Hűtésrendszer 
fejlesztése, FreeCool, OptiPlant, 
Részleges hővisszanyerés, Hűtőközeg 
feljavítása 
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Vegyi elemzés 



ATrane Kémiai Laboratóriumát a HVAC 
berendezésekben található folyadékok vizsgálatára 
tervezték, ennek megfelelő speciális szaktudással. 

A szakképzett szervizmérnökök által végzett rendszeres 
elemzések segítenek csökkenteni a karbantartási 
költségeket és biztosítják a berendezés hatékonyságát 
és megbízhatóságát. A problémákat még az ELŐTT 
találjuk meg és oldjuk meg, hogy azok fordulnának. 

• Az eredmények gyors biztosítása 

• Az aktuális és múltbeli tesztadatokról készített 
grafikonok az összehasonlítás megkönnyítése 
érdekében 

• Múltra és jelenre vonatkozó elemzések és szerviz 
ajánlások 

Kompresszorolaj elemzés 

• Minden kompresszormárkára és -típusra (spirál, 
dugattyús, centrifugál és csavar) 

• Segít a meglévő töltet élettartamának növelésében és 
a kompresszor hatékonyságának fenntartásában 

• A kompresszor javítási ciklusai úgy vannak ütemezve, 
hogy a leállási idő a lehető legkevesebb legyen 

• Azonosíthatóak a problémák anélkül, hogy a 
kompresszort szét kellene szerelni 

• Csökkenti a használt olaj elhelyezésének problémáját 

• Alacsonyabb hűtőközeg kibocsátás 

• A standard vizsgálatok magukban foglalják a 
következőket: fémes szennyeződések (index), 
nemfémes szennyeződések (index), részecskeszám, 
spektrometria, kopásszint alakulása, szennyezettségi 
index, teljes nedvességtartalom, szennyezettségi szint 
alakulása, kémiai index, dielektromos teszt, viszkozitás 
40 °C-on, viszkozitási index, kémiai szint alakulása, TAN 
(összes savszám) teszt. 



Hűtőközeg elemzés 

• Megállapítja a szennyezettségi szintet Ha a 
szennyezettségi szint kívül esik a megengedett 
tartományon, akkor javaslatot is tartalmaz annak 
javítására. 

• Minden típusú hűtőközegre 

• Segít a meglévő töltet élettartamának növelésében 

Lítium-bromid elemzés 

• Megállapítja, ha az anyagok nincsenek egyensúlyban 

• Javaslatot ad a javításra, ha szükséges 

• Segít a meglévő töltet élettartamának növelésében 
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Előnyök a felhasználó számára 

Minden egyes forgó alkatrészes HVAC berendezésnek 
saját egyedi rezgési „lábnyoma" van. 
A lábnyom bármilyen változása adott hibafolyamatok 
keletkezését jelzi (pl. csapágyak kopása, tengelyek 
kiegyensúlyozatlansága vagy spirál-csavarkompresszor 
forgórészének játéka). 

A felügyelő és diagnosztikai rendszer megbízhatóan 
jelzi a lehetséges károsodásokat már azok kezdeti 
állapotában, továbbá pontosan meg is határozza a 
károsodás típusát és mértékét. A rezgéselemzés sokkal 
hamarabb azonosítja a problémákat mint ahogy azok 
észrevehetővé válnának. 




Rezgésdiagnosztika 



Fő jellemzők 

ATrane által alkalmazott rezgésmérési és -elemzési 
technikák a kialakuló meghibásodások széles körét 
képesek azonosítani (pl. tengelyek elmozdulása, 
csapágyhibák, kiegyensúlyozatlanság, motor 
elektronikai problémák). 

Az érzékeny szenzorokat gondosan megválasztott 
helyekre szereljük be. Ezek a legkisebb eltérést, illetve 
normálistól eltérő viselkedést észlelik és feljegyezik. 
A berendezés rezgési spektruma jellemző a belső 
állapotára. Ezeket a grafikonokat egyszerűen és 
érthetően elmagyarázzuk Önnek. További segítségként 
javaslatot adunk a karbantartások ütemezésére. 

Ha a rezgéselemzés például azt mutatja, hogy 
hamarosan meghibásodhat a kompresszor, akkor 
tanácsot adunk a kompresszor ütemezett felújításának 
tervezéséhez. 
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Előnyök a felhasználó számára 

A berendezés leállása katasztrofális következményekkel 
járhat. Ez kényelmetlenséget jelent az épület bérlői 
számára, ami elégedetlenséget és panaszokat 
eredményez. 

Anyagi szempontból nagyon magas javítási- vagy 
csereköltséget jelent. Azonban aTrane R'newal™ 
segítségével mindez elkerülhető. 

ATrane R'newal™ program egy olyan átfogó 
szervizmegoldás, melynek köszönhetően folyadékhűtők 
kompresszorainak teljesítménye és megbízhatósága 
ismét az új berendezésekével egyenértékű lesz. 



Fő jellemzők 

A R'newal™ szerviz a kompresszort újszerű állapotba 
állítja vissza a specifikációkat és a működését tekintve: 

• alapos tisztítás 

• hézagmérések 

• mechanikus alkatrészek: köszörülés és csiszolás, ahol 
szükséges ahhoz, hogy visszaállítsuk az optimális 
működést. 

• motor: alapos elektromos vizsgálatok, a motor 
újrafényezése vagy új motor beszerelése 

• eredeti minőségi alkatrészek cseréje: csapágyak, 
tömítések, visszacsapó szelep, teljesítmény- 
szabályozószelep, fésűs tömítések, motorkapcsok, 
járókerekek 

• visszaszerelés 

• csomagolás: a kompresszort festjük és csomagoljuk, 
így szállításra kész az Ön telephelyére 
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Előnyök a felhasználó számára 

• könnyebb berendezés üzemeltetés és nagyobb 
megbízhatóság 

• hosszabb berendezés-élettartam 

• csökkentett működési költségek 

• a költséges leállások kisebb kockázata 

• csökkentett állásidő 



Örvényára mos 
csővizsgálat 



Fő jellemzők 

A csöves hőcserélőben lévő csövek állapota közvetlen 
hatással van a folyadékhűtő berendezés hatásfokára. 
Méretétől függően egy hőcserélő több száz vagy 
akár több ezer csőből is állhat, melyek mindegyikét 
mechanikai terhelés és kémiai korrózió is éri. Ezért a 
csövek állapota kritikus fontosságú a folyadékhűtő 
teljesítményét tekintve. Ennek ellenére a standard 
karbantartási technikákkal szinte minden ellenőrizhető, 
kivéve ezen csövek állapota. 

A legújabb technológiájú eszközöknek köszönhetően 
a Trane megtalálja és feljegyzi a belső és külső korrózió 
helyeit a lerakódásokat kopásokat vagy repedéseket 
MIELŐTT azok következményeként berendezése 
károsodna. 

Az elemzés végén egy részletes jelentés készül, 
melyben a hibás zónák összes feljegyzése, fényképe 
és ami a legfontosabb, azok az ajánlások szerepelnek, 
amelyek megadják a technikai és gyakorlati lépéseket, 
melyekkel ezek a problémák megoldhatóak. 




Termográfia 



ATrane termográfia egy nem invazív, biztonságos és 
bevált szolgáltatás, ami az elektromos és mechanikus 
berendezések potenciális kockázatait tárja fel. 
Mindemellett, mivel az eljárás alatt a létesítményt 
nem szükséges leállítani, tisztább kép kapható a 
potenciálisan problémás helyekről, amíg még 
nem késő. 

Előnyök a felhasználó számára 
Nem tervezett leállások megelőzése 

ATrane termográfia elektromos és mechanikus 
berendezések vizsgálatára egyaránt tökéletes módszer. 
Például, ha egy elektromos csatlakozás meglazul, ott 
ellenállás keletkezik, ami hőfejlődéssel jár, azaz, az 
energiaveszteség hőt generál. Ennek eredményeként 
a részegység meghibásodhat, ami nem tervezett 
leállást, de akár személyi sérülést is okozhat. ATrane 
termográfia kristálytisztán megjeleníti az emberi szem 
által láthatatlan potenciális veszélyforrásokat. 



Fő jellemzők 

Pillanatfelvétel a berendezések részegységeiről 

A hőmérséklet-különbségek a berendezések 
megfigyelésének kulcselemei. A termográfia az 
objektum „hőaláírásábór' létrehozza az elemei 
kétdimenziós színes hőképét. Ezt a képet aztán egy 
jó részegység hőképével összevetve kiszűrhető a 
hibás elem, feltárhatók az esetleges kockázatok. 
A hőképkészítő berendezések a „hőaláírásokat" az 
összehasonlításhoz tárolják, a képeket pedig feltöltik 
egy adatbázisba. 

Tökéletes kép elemzése 

E megelőző karbantartás tekintetében a termográfia 
az épülettulajdonosok, vezetők és szervizmérnökök 
számára elsődleges választássá lépett elő. Nem nehéz 
megérteni ennek az okát. A leállás, üzemszünet 
szükségtelensége, az azonnali leképezés és a tökéletes 
kép elemzése jóvoltából a Trane termográfia ideális 
megoldást nyújt a létesítmény biztonságos és 
megbízható üzemeltetésére. 
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Előnyök a felhasználó számára 

A hőcserélők folyamatosan tökéletes működésének 
titka az automatikus csőtisztítás. 

• növelt hatékonyság: a folyadékhűtő berendezés 
folyamatosan optimális hatékonysággal működik, 
amelynek köszönhetően csökken az energiafogyasztás 
és a költségráfordítás. 

• folyadékhűtő berendezés növelt élettartama: mivel a 
kompresszor mindig a tervezett határértékeken belül 
működik, és a kondenzátor csöveinél kizárt a korrózió, 
a berendezéshez kapcsolódó megtérülési érték 
nagyobb. 

• nincs szükség leállásra: az automatikus csőtisztító 
rendszer a folyadékhűtő berendezés működése alatt 
folyamatosan tisztán tartja a kondenzátor csöveit. 

• a tisztítórendszer működési költségei alacsonyak: 
az automatikus csőtisztító rendszerben kizárólag a 
szivacsgolyókat kell adott időközönként cserélni. 

• alacsonyabb vízkezelési költségek: vízkezelésre 
mindössze a segédberendezések vízkövesedésének 
megelőzése érdekében van szükség, ezért a 
művelethez szükséges vegyszerek költségei akár 50%- 
kal csökkenthetők. 

• környezetbarát: az automatikus csőtisztító rendszer 
nem használ vegyi anyagokat. 



Automatikus 
csőtisztítás 



Fő jellemzők 

ATrane automatikus csőtisztító rendszere egy 
különleges, hidromechanikus eljárással működő 
tisztítórendszer, mely folyamatos működésével 
megakadályozza a hőcserélők felületét veszélyeztető 
lerakódás képződését. 

ATrane automatikus csőtisztító rendszere különleges 
szivacsgolyókat használ, amelyek a folyadékhűtő 
berendezés vízáramába jutva folyamatosan tisztán 
tartják a csöveket a folyadékhűtő berendezés 
működése alatt. 

A rendszert előre programozott állapotban szállítjuk. 
A beállítások szükség esetén egyszerűen és gyorsan 
módosíthatók, így bármely vízminőség esetén 
használható. 




Változtatható 

frekvenciájú 

meghajtás 



Előnyök a felhasználó számára 

• Csökkentse a közműköltségeket: akár 35%-os 
energiamegtakarítás 

• Bízzon az elektromos eszközökben: alacsony 
bekapcsolási túláram 

• Állandó teljesítménytényező korrigálása 0,95-re 

• Alacsony harmonikus torzítás 

• Továbbfejlesztett vezérlés: érintőképernyős színes 
kijelző és adattrendek 



Fő jellemzők 

Minden RTHD folyadékhűtő szinte újjá varázsolható az 
Adaptív frekvenciaváltós hajtás beszerelésével. Az eszköz 
módosítva lesz a Trane adaptív frekvenciaváltós hajtással 
és az Új Tracer vezérléssel. 
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Hővisszanyerés 



Előnyök a felhasználó számára 

• A kompresszor áramfelvételének 70%-a 
visszanyerhető. 

• Gáz csökkentett felhasználása vízmelegítéshez 

• Egyszerű végrehajtás az útmutató és Trane 
terméktámogatás segítségével 



Fő jellemzők 

A meglévő folyadékhűtőjén hajtson végre 

hővisszanyerést a HVAC rendszer javításához. 

A Trane hővisszanyerésnek nincs hatása a 

folyadékhűtő teljesítményére, és segít csökkenteni az 

energiafogyasztást a hőtermelés érdekében. 

A Trane hővisszanyerési megoldása a Trane léghűtéses 

folyadékhűtőhöz érhető el: 

• RTAC 

• RTAD 

• RTAA 

• CGAM 



A Trane hővisszanyerő megoldások tökéletesen 
alkalmazhatók az alábbi területeken: 

• Ipari alkalmazások, ahol a folyamathoz hűtés, míg a 
raktározáshoz fűtés szükséges. 

• Hotel: melegvíz előállítása, illetve az épület hűtése 
egyidejűleg 
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AdaptiView 
frissítés 



TM 



Előnyök a felhasználó számára 

Ha Ön egy régebbi Trane CenTraVac™ folyadékhűtő 
berendezéssel rendelkező épülettulajdonos, akkor 
ez kitűnő megoldás az Ön számára. A Trane Tracer 
AdaptiView™ vezérlőpanel továbbfejlesztése 
lehetővé teszi, hogy folyadékhűtőinek ugyanolyan 
legyen a vezérlése, mint a vadonatúj CenTraVac™ 
folyadékhűtőké. 

A Tracer AdaptiView™ segíti a kezelőket abban, hogy 
a hűtőtelep a lehető leghatékonyabban működjön. 
Mindezt egy grafikus kezelői felület teszi lehetővé, 
amely segíti az alaposabb megértést, illetve a gyorsabb 
válaszadást. 

• javítja a kezelő hatékonyságát 

• folyamatos működést garantál az iparág legjobb 
adaptív vezérlő algoritmusainak köszönhetően 

• optimalizálja a folyadékhűtő működését 

• könnyebb integrációt tesz lehetővé az 
épületautomatizálási rendszerekbe a nyílt protokollok 
rugalmasságának köszönhetően 



Fő jellemzők 




1 Nagyméretű, színes érintőképernyő a folyadékhűtő berendezés 
alrendszereinek vezérléséhez 

2 Azonnali hozzáférés az üzemi adatokhoz a gyorsabb problémaelemzés 
és -megoldás érdekében 

3 Egyszerre leolvasható minden kulcsfontosságú üzemi paraméter 

4 Könnyen leolvasható, trendeket mutató diagramok és diagnosztikai 
jelentések segítik a folyadékhűtő berendezés finombeállítását 

5 Az iparág vezető algoritmusai optimalizálják a vezérlést a gyorsan változó 
feltételekre 



Specifikáció 

• állítható karú és dönthető képernyő a jobb 
megjelenítéshez 

• nyílt protokollok BACnet, MSTP Lontalk, Comm4, 
Modbus Slave 

• opcionális borítás (UV IP56) kapható kültéri 
használathoz 
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Adiabatikus hűtés 



Előnyök a felhasználó számára 

Az adiabatikus hűtéssel csökkenthető a hőcserélőbe 
lépő levegő hőmérséklete, és ennek köszönhetően a 
berendezés is megbízhatóbbá és hatékonyabbá válik. 

• Rendszer teljesítményfelvételének csökkentése 

• Névleges kapacitás biztosítása megszakítás nélkül 

• Berendezés üzemi tartományának kiterjesztése az 
eredeti specifikációin túl. 

• Lehetőség az R404 hűtőközeg feljavítására 

• Nagyobb megbízhatóság a kompresszor kilépési 
hőmérséklet csökkenésének köszönhetően, így a 
kompresszor alkatrészei kisebb terhelésnek vannak 
kitéve, és jobb feltételek között üzemelnek. 

• A hőcserélő hosszabb ideig marad tiszta, mert az elé 
szerelt háló öntisztító szűrőként működik. 



Fő jellemzők 

ATrane adiabatikus hűtési rendszer a víz természetes 

termodinamikus tulajdonságaira épül. 

A rendszer meghatározott időközönként vizet permetez 

a folyadékhűtő berendezések hőleadó hőcserélői, a 

különálló kondenzátorok, rooftopok stb. elé szerelt, 

fémmentes anyagból készült, nagyméretű rácsos 

panelekre. 

Az elpárolgó víznek hűtő hatása van, és csökkenti 
a levegő hőmérsékletét, mielőtt a kondenzátor 
hőcserélőhöz ér. 

A rendszer sokoldalú, egyszerűen telepíthető és 
gazdaságos működésű. 
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Trane akusztikai 
megoldások 



Előnyök a felhasználó számára 

A zajártalom problémát okozhat. Biztosítson 
jó minőségű környezetet a létesítményben 
tartózkodóknak és a szomszédoknak. 

A Trane megoldások a hangszintet akár 6 db(A)-lel, 
a zajkibocsátást akár 75%-kal csökkenthetik. 



Fő jellemzők 

A Trane megoldások széles körét kínálja a hangszint 
csökkentéséhez: 

• Kompresszor zajvédő burkolat: A Trane saját 
kompresszor burkolatot tervezett és gyárt a 
kompresszoraihoz. így biztos lehet benne, hogy a zaj 
a burkolaton belül marad. 

• Ventilátor sebesség csökkentése: A hangszint 4 
dB(A)-lel is csökkenthető. 

• Éjszakai időbeállítások: Állítsa be a ventilátor 
sebességét az aktuális épület igényei szerint. 

• Kompresszor hangcsillapítása: Erre a célra tervezett 
egyedi hangtompító is beilleszthető a kompresszor 
kifúvójába. 
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Hűtőközeg 
feljavítása 



Előnyök a felhasználó számára 

ATrane hűtőközeg feljavítása szükséges a HCFC 22 

berendezésre történő átálláshoz, illetve az optimális 

teljesítmény és hatékonyság biztosításához. 

A berendezés felújítása biztosítja, hogy a rendszer 

megfeleljen az ózonnal kapcsolatos nemzetközi 

jogszabályoknak. 

ATrane tanácsokat ad az optimális teljesítmény és 
hatásfok biztosítása érdekében. 

Fő jellemzők 

Lehetőségek a HCFC 22 kiváltására: 

• Átállás HFC hűtőközegre. Vonzó lehetőség lehet 

a berendezés típusától, korától és az üzemeltetési 
körülményektől függően. Kizárólag aTrane rendelkezik 
a megfelelően kivitelezett átálláshoz és a kívánt 
eredmény eléréséhez szükséges számítógépes 
alkalmazásokkal. 

• Működtesse a HCFC berendezést 2015 után is. ATrane 
megbízható tanácsokat nyújt arra vonatkozóan, hogy 
milyen hűtőközeget használjon. 

• A HCFC berendezés cseréje egy, az ózonréteget 
nem károsító HFC-vel üzemelő berendezésre, még 
2015 előtt. 



A HCFC 22 termék gyártása 2009 végén leállt. Az újrahasznosított 
és újrafeldolgozott hűtőközeg továbbra is rendelkezésre áll, de csak 
korlátozott mennyiségben, ezért a HCFC 22 készletek kimerülése 
elkerülhetetlen. A készlet kimerülése nem tervezett leálláshoz és 
nagymértékű áremelkedéshez vezethet. A hűtőközeg korlátozott 
elérhetőségéből adódóan fennáll a veszélye, hogy egyes gyártók 
„szennyezett" vagy illegális importból származó új előállítású 
HCFC 22-t kínálnak majd. Az ilyen hűtőközegek használatát 
természetesen a törvény ugyanúgy tiltja, így alkalmazásuk 
kockázatot jelenthet üzleti tevékenységére. 



Trane által végzett átállítás 

ATrane által elvégzett, gyárilag tesztelt és minősített 
átállításnak köszönhetően optimalizálható a 
folyadékhűtő berendezés működése. A helyszínen 
végzett átállítás után a folyadékhűtő berendezés 
visszanyeri eredeti állapotát: a rendszer ismét teljes 
hatékonysággal, de már az ózonréteget nem károsító 
hűtőközeggel (Rí 34a, R404A, R407C) működik. 

Trane finom átállítás 

A részleges átállításra akkor kerül sor, ha gyors 
megoldásra van szükség leállás vagy hűtőközeg- 
veszteség esetén. Teljes átállítás vagy a berendezés 
cseréje követheti. ATrane alternatív hűtőközeg 
alkalmazásával gazdaságos megoldást kínál az említett 
esetekben. A részleges átállás megvalósíthatósága 
nagyban függ a folyadékhűtő- és hőcserélő berendezés 
típusától, az üzemelési körülményektől, a tervezett 
teljesítményszintektől és az időjárási viszonyoktól. 
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Előnyök a felhasználó számára 

• A korai felismerés korai javító lépéseket eredményez 

• Proaktív lépések napi 24 órában, az év 365 napján 

• Csökken az épület és a rendszer hatása a környezetre 
és az emberi egészségre 

• A berendezés hatékonyabb üzemeltetése. 

A szivárgás hatással van a megbízhatóságra és az 
energiafelhasználásra 

• Csökken a költséges leállások kockázata 

• Növelhető a berendezés élettartama. 

Az optimális hűtőközegtöltet csökkenti az alkatrészek 
terhelését 

• Megfelelőség az F-gáz rendeletnek (EU) és/vagy az 
ózonréteg védelmét szolgáló munkahelyi előírásoknak 
(egészség és biztonság), illetve egyéb nemzeti 
szabályozásoknak. 



Fő jellemzők 
Standard felügyelet 

• Technológia: félvezető 

• Integrált látható és hallható vészjelzés 
•Több hűtőközeg is felügyelhető 

• Érzékenység: 10 ppm 

• Analóg csatlakozás: Szabad relék 

• Csatlakoztatható a Trane Building Management System 
rendszerhez (épületirányítási rendszer - BMS) 

Prémium felügyelet 

• Technológia: Fotoakusztikus infravörös 

• LCD kijelző 

•Több hűtőközeg is felügyelhető 

• Érzékenység: 1 ppm 

• Digitális csatlakozás: Szabad relék, 4-20 mA-es analóg 
kimenet vagy soros kommunikáció (RS 232) 

• Csatlakoztatható a Trane Building Management System 
rendszerhez (épületirányítási rendszer - BMS) 

Szivárgásvizsgálat 

A Trane szivárgásvizsgálati folyamatot kínál a hűtőközeg 
szivárgási helyének megállapítására. Ez a folyamat 
része a Trane karbantartási szerződéseknek, de külön 
szervizmegoldásként is megrendelhető. 



180 Rendszer útmutató 



TRANE 




FreeCool 



Előnyök 

Az energiahatékony megoldások - például a 
szabadhűtés - alkalmazásához tervezési szakértelem 
és jelentős időbeli illetve pénzbeli ráfordítás szükséges. 
A csomagban kapható megoldások választ jelentenek 
ezekre a kihívásokra, továbbá optimalizálják a 
költségeket és a megtérülést. 

• Télen csökkenti a villamos energia csúcsidőszaki 
igénybevételét 

• A folyadékhűtő energiafogyasztásának akár 25%-át is 
megtakarítja 

• Beltérre tervezve és építve 

• Plug and Play beépítés 

• A hidraulikus rendszer korlátozott módosításai miatt 
minimálisra csökken a hűtőtelep leállási ideje 

• Az előre beprogramozott vezérlés lerövidíti az üzembe 
helyezés idejét 



Fő jellemzők 

ATrane FreeCool minden olyan elemet tartalmaz, 
amelyre egy szabadhűtési rendszer üzemeltetéséhez 
szükség van. Ez egy gyárilag összeépített konfigurált 
és tesztelt csomag. 

• Korszerű vezérlési logika az energiamegtakarítás 
maximalizálásához 

• Előre beprogramozott vezérlők konfigurálható 
paraméterekkel 

• ATrane TD7 több nyelven is elérhető 

• Rendszerütemezés 

• Rendszerriasztási értesítés 

• Energiafogyasztás mérése és teljesítménytrendek 
figyelése 

• Elektromos védőberendezések 

• IP55 és fagyvédelem kültéri telepítéshez 
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OptiPlant 



Előnyök a felhasználó számára 

• Alacsonyabb működési és karbantartási költségek 

• A csökkentett működési óraszám az 
energiafelhasználás 15%-os vagy nagyobb mértékű 
csökkenését és ennek megfelelően a működési 
költségek csökkenését eredményezi. 

• A kevesebb használati óraszám az alkatrészek 
hosszabb élettartamát eredményezi, és így kisebb 
karbantartási költséget jelent. 

• A folyadékhűtő egyszerű vezérlése: az intuitív 
képernyőkön egyszerűen figyelheti és vezérelheti 
a hűtőtelepet. 

• Nyomon követhető hűtőtelep-működés: megjeleníti 
az előző hét nap eseménynaplóját és a rendszer 
hőmérsékletében megfigyelhető trendeket. 

• Befektetés gyors megtérülése: egy átlagos méretű 
irodaháznál a befektetés két éven belül megtérül. 



Fő jellemzők 

ATrane kereskedelmi hűtési rendszerekkel kapcsolatos 
egyedülálló ismereteinek és vezérlési szakértelmének 
kombinálásával jött létre az OptiPlant előre csomagolt 
vezérlési megoldás. Az OptiPlant telepítését üzembe 
helyezését és működtetését a vezérlés terén nem jártas 
technikus is elvégezheti. Az intuitív vizuális kijelző 
használatával gyorsabb és egyszerűbb a megoldás 
üzembe helyezése és a vezérlési lehetőségek elérése. 

Opcionális mérés 

• Az egyes folyadékhűtők energiafogyasztásának 
mérése 

• A kijelző megjeleníti a napi, heti és éves 
energiafogyasztást 

• A hatékonysági szint mérése 
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Előnyök a felhasználó számára 

ATrane bérleti szolgáltatások gyors, biztonságos és 
költséghatékony megoldásokat nyújtanak, modern és 
megbízható berendezések segítségével. 

Gyors 

Mivel az egységek felszerelésének gyorsasága rendkívül 
fontos lehet vállalata számára, minden Trane bérleti 
berendezés olyan fejlesztésekkel van ellátva, amelyek 
telepítési időt takarítanak meg. 

Biztonságos és megbízható 

Bár a rendszer felállítása és beüzemelése nagyon fontos 
az Ön vállalkozása számára, a berendezés biztonsága 
és megbízhatósága éppolyan fontos. ATrane modern 
berendezéseire rábízhatja magát. 

Költséghatékony 

Bármi is legyen az alkalmazás, a Trane költséghatékony 
ideiglenes hűtési megoldást tud nyújtani a szervezet 
számára, amíg a meglévőt megjavíttatja vagy lecseréli. 



Trane bérleti 
szolgáltatások 

Ideiglenes hűtési megoldások 

Fő jellemzők 

Az ideiglenes hűtőrendszer működőképesen tartja a 
vállalatot, amíg a meglévő rendszert megjavíttatja, 
lecseréli vagy feljavítja. 

Ügyfélkapcsolati képviselőkből, mérnökökből, 
szerviztechnikusokból és logisztikai szakemberekből 
álló csapatunk gyorsan átalakítja az Ön számára 
szükséges berendezést egy egyenletesen működő 
rendszerré, amely még az Ön elvárásait is meghaladja. 



Megjegyzések 
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Megjegyzések 



Tárgymutató 



Név 

Adaptív frekvenciaváltós hajtás 
AdaptiView™ frissítés 
Adiabatikus hűtés 

AquaStream™ 3G CGAM 

AquaStream™ 3G CXAM 

Automatikus csőtisztítás 
BAS kezelői környezet 
CCEC 

CCTA/CCTB 
CCUH 

CCUN 

CDHH 
CenTraVac™ 
CFAE 
CFAS 

CGAK 



CGAX 

CGCL 

CGWH 
CGWH 
CGWN 
CGWN 

Chiller Plánt Manager 
(Hűtőtelep kezelő) 
CLCF Climate Changer™ 
CLCP 

CMAA 

Conquest CGAX 

Conquest CXAX 

CVGF 
CVHH 
CWE 
CWS 

CXAO 

CXAX 

DKD Voyager™ 
DKH Voyager™ 
Ecoset 

eCTV CVHH/CDHH 
EDAB Mercury 
EDAV Mercury 
EDCB Mercury 
EDCV Mercury 
EDWB Mercury 
EDWV Mercury 

Elité Start™ szolgáltatások 

EUAB Mercury 

EUAV Mercury 

EUCB Mercury 

EUCV Mercury 

EUWB Mercury 

EUWV Mercury 

FCAE UniTrane™ 

FCAS UniTrane™ 

FCD UniTrane™ 

FED UniTrane™ 

FKAE UniTrane™ 

FKAS UniTrane™ 

Folyadékhűtő 

állapotellenőrző program 

FreeCool (szabadhűtés) 

FVAE UniTrane™ 

FVAS UniTrane™ 

FWD 

HFCE 

HFCF 

HFXE 

HFXF 

Hőleadó rendszerek 
Hővisszanyerés 
Hűtőközeg feljavítása 
Hűtőközeg kezelése 



Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 
berendezés 

Reverzibilis levegő-víz spirálkompresszoros 
hőszivattyú 

Mobil alkalmazás 

Légkezelő berendezés 

Légkezelő berendezés 

Kondenzátor nélküli spirálkompresszoros 

folyadékhűtő 

Kondenzátor nélküli spirálkompresszoros 
folyadékhűtő 

Centrifugál kompakt folyadékhűtő 

Centrifugál folyadékhűtők 

1 utas kazettás vizes terminál 

1 utas kazettás vizes terminál 

Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 

berendezés 

Reverzibilis levegő-víz spirálkompresszoros 
hőszivattyú 

Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 
berendezés 

Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 
berendezés 

Vízhűtésű kompakt folyadékhűtő berendezés 
Víz-víz hőszivattyú 

Vízhűtésű kompakt folyadékhűtő berendezés 
Víz-víz spirálkompresszoros hőszivattyú 



Légkezelő berendezés 

Légkezelő berendezés 

Léghűtéses spirálkompresszoros Multi-pipe 

eszköz 

Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 
berendezés 

Reverzibilis levegő-víz spirálkompresszoros 
hőszivattyú 

CenTraVac™ centrifugál kompakt folyadékhűtő 

Centrifugál kompakt folyadékhűtő 

4 irányba fúvó vizes terminál 

4 irányba fúvó vizes terminál 

Reverzibilis levegő-víz spirálkompresszoros 

hőszivattyú 

Kompakt rooftop 
Kompakt rooftop 
Hűtőtelep-vezérlési megoldás 
Centrifugál folyadékhűtők 
Precíziós klímaszekrények 
Precíziós klímaszekrény 
Precíziós klímaszekrény 
Precíziós klímaszekrény 
Precíziós klímaszekrények 
Precíziós klímaszekrények 
Megoldások a megfelelő és optimális 
üzemeltetéshez 
Precíziós klímaszekrények 
Precíziós klímaszekrények 
Precíziós klímaszekrények 
Precíziós klímaszekrények 
Precíziós klímaszekrények 
Precíziós klímaszekrények 
Ventilátoros fűtőtest 
Ventilátoros fűtőtest 
Légcsatornázható vizes terminálok 
Légcsatornázható vizes terminálok 
Ventilátoros fűtőtest 
Ventilátoros fűtőtest 



Ventilátoros fűtőtest 
Ventilátoros fűtőtest 
Légcsatornázható vizes terminál 
Ventilátoros fűtőtest 
Ventilátoros fűtőtest 
Ventilátoros fűtőtest 
Ventilátoros fűtőtest 



Oldal 

174 
176 
177 

30 



173 
149 
110 
109 

56 

58 

7, 68 
68 
121 
121 

26 



6, 28 



56 
92 
58 
94 



106, 10 
107 

5, 100 

6, 28 

1 06, 1 0 

66 

7, 68 
119 
119 

84 

6, 70 

132 

132 

152 

68 

142 

142 

142 

142 

142 

142 

158 

142 
142 
142 
142 
142 
142 
112 
112 
115 
115 
112 
112 



181 

112 

112 

117 

123 

125 

123 

125 

70 

175 

179 

180 



Név 

Hűtőtelep optimalizáló 

Hűtőtelep-vezérlők 

HVAC alkatrészek és anyagok 

J DAC Jupiter 

JDAV Jupiter 

JDCC Jupiter 

JDCV Jupiter 

JDWC Jupiter 

JDWV Jupiter 

JUAC Jupiter 

JUAV Jupiter 

JUCC Jupiter 

JUCV Jupiter 

JUWC Jupiter 

JUWV Jupiter 

Kompresszor R'newal™ 

MP503 

MP581 

Nagyteljesítményű épületek 
OptiPlant 

Örvényáramú cső teszt 

RAUJ 

RAUL 

Rezgéselemzés 

RTAC 

RTAD 

RTAE Stealth™ 
RTAF 

RTHD evo 



RTWD 
RTWD 



Sintesis RTAF 

Stealth™ RTAE 

SureFit™ hőcserélők 

Termográfia 

TKD 

TKH 

Tracer ES™ 
Tracer™ SC 
Tracer™ TD7 
Tracer™ UC 

Tracker™ 

Trane akusztikai megoldások 
Trane bérleti szolgáltatások 

Trane Controls Services 

Trane Épületelőny 

Trane Plusz indulócsomag 

Trane Select™ 

megállapodások 

TSD Voyager™ 

TSH Voyager™ 

TVR™ 

UC210 

UC400 

UC600 

UC800 

UniTrane™ Harmony 

VarioTraneTR200 

Vegyi elemzés 

VFCE 

VFCF 

VFXE 

Voyager™ 

WSD Voyager™ 

WSH Voyager™ 

YKD Voyager™ 

YKH Voyager™ 

YSD Voyager™ 

YSH Voyager™ 

ZN523/ZN525 

ZSM-10/ZSM-11 



Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 
Precíziós 



klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 
klímaszekrények 




Bemenet/kimenet szabályozók 
Légkezelő berendezés vezérlő 

Hűtőtelep-vezérlési megoldás 

Kondenzátoregységek 
Kondenzátoregységek 

Léghűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 
Léghűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 
Léghűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 
Léghűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 
Vízhűtéses kompakt csavarkompresszoros 
folyadékhűtő 

Léghűtéses csavarkompresszoros Multi-pipe 
eszköz 

Kondenzátor nélküli csavarkompresszoros 
folyadékhűtő 

Vízhűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 
Víz-víz hőszivattyú 

Reverzibilis levegő-víz csavarkompresszoros 
hőszivattyú 

Léghűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 
Léghűtéses csavarkompresszoros 
folyadékhűtők 
Alkatrészmegoldások 

Kompakt rooftop 
Kompakt rooftop 
Vállalati szintű kezelés 

Webalapú, minden az egyben BMS megoldás 
Nagyfelbontású érintőképernyős panel 
Berendezésszabályozók 
Vezérlőrendszer kisebb kereskedelmi 
létesítményekhez 

Ideiglenes hűtési megoldások 
Átfogó szolgáltatási szerződések 
épületszabályozási rendszerekhez 

Nagy hatásfokú épületek alapja 
Átfogó szervizszerződések HVAC 
rendszerekhez 
Kompakt rooftop 
kompakt rooftop 

Változtatható hűtőközeg-rendszer 
VAV vezérlő 

Programozható szabályozóegység 
Programozható szabályozóegység 
Folyadékhűtő-szabályozó egység 
Fan coilok 

Változtatható frekvenciájú szabályozó 

Ventilátoros fűtőtest 
Ventilátoros fűtőtest 
Ventilátoros fűtőtest 
Kompakt rooftopok 
Kompakt rooftop 
Kompakt rooftop 
Kompakt rooftop 
Kompakt rooftop 
Kompakt rooftop 
Kompakt rooftop 
Vízterminál szabályozók 

Zónaérzékelők vízterminál egységekhez 



4, 62 





128 

23, 115, 
119 

1 1 5, 1 1 7, 
119, 121 



186 



Piktogram gomb 




Csak hűtés 



Hőszivattyú (vagy reverzibilis hűtés/fűtés) 



Hővisszanyerés 



Szabad hűtés 



4 



Csak hűtés és elektromos fűtés 



Csak hűtés és gázégő 



Reverzibilis hőszivattyú gázégővel a kiegészítő fűtéshez 



Multi-pipe eszköz 



Trane adaptív frekvenciaváltós hajtás 



R1 34a hűtőközeg 



R407C hűtőközeg 



R410A hűtőközeg 
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Eurovent által tanúsított teljesítmény 



LonMark* 
I l|||IJ Sponsor 



Megfelel a vonatkozó LonMark® profiloknak 



PAQnqf Megfelel a BACnet® szabványnak 



^Modbus Megfelel a Modbus® profiloknak 



Ingersoll Rand 



ATrane® az Ingersoll Rand® márkája. Az Ingersoll Rand (NYSE:IR) a kényelmes, fenntartható és hatékony 
környezetek kialakításával hozzájárul az életminőségjavulásához. Munkatársaink és termékcsaládjaink (beleértve 
az Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® és Club Car® márkákat) közös célja, hogy javítsák a levegő minőségét és 
komfortját otthonainkban és épületeinkben, szállítsák és védjék az élelmiszereket és romlandó termékeket, illetve 
növeljék az ipari termelékenységet és hatékonyságot. Az egész világon jelen lévő üzletágként vállalati szinten és 
ügyfeleink felé is a fenntartható üzleti módszerek mellett köteleztük el magunkat. 



TRANE 



H THERMO KING 




Ingersoll Rand. 



Club Car 



engineer.trane.com 
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ingersollrand.com 
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